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Jusy saugumui

MULLER’ . |
ELEKTRONIK Pagrindiniai saugumo nurodymai
1 Jusy saugumui
1.1 Pagrindiniai saugumo nurodymai

ZAN

1.2

30322538-02-LT

Prie$ pirma kartg pradédami naudoti prietaisa, atidziai perskaitykite Siuos saugumo nurodymus.

= Nesinaudokite terminalu vaziuodami gatvémis. Sustokite ir tik tada naudokités juo.

= Prie§ pradédami traktoriaus techninés prieZzidros ir remonto darbus, visada atjunkite jungtj tarp
traktoriaus ir terminalo.

= Prie§ pakraudami traktoriaus akumuliatoriy, visada atjunkite jungtj tarp traktoriaus ir terminalo.

= Prie$ atlikdami virinimo darbus traktoriuje arba prikabintame ar primontuotame padarge, visada
atjunkite elektros energijos tiekima | terminala,

= Neturédami leidimo, produkto nekeiskite. Prietaisg neleistinai pakeitus arba neleistinai
eksploatuojant, gali sumazéti Jusy saugumas, sutrumpéti produkto tarnavimo trukmé arba
sutrikti jo veikimas. Neleistini yra visi pakeitimai, neapraSyti produkto dokumentacijoje.

= Laikykités visy bendrai pripazinty saugumo technikos, pramonés, medicinos ir keliy eismo
taisykliy.

= Produkte néra remontuojamy detaliy. Neatidarykite korpuso. Jj atidarius, gali pasikeisti korpuso
sandarumas.

= Perskaitykite Zemés kio padargo, kurj valdysite naudodamiesi prietaisu, naudojimo instrukcija.

Kameros naudojimas

Kamera naudojama tik Zemés tkio masiny funkcijoms stebéti ne su saugumu susijusiose darbo
Zonose.

Kai kuriais atvejais kameros vaizdas ekrane gali atsirasti praéjus Siek tiek daugiau laiko. ligesné
vaizdo atsiradimo trukmé priklauso nuo atitinkamo terminalo naudojimo, jq taip pat gali veikti iSoriniai
veiksniai ir prietaisai.
Todél laikykités Siy nurodymu;
= nenaudokite kameros kaip pagalbinés priemonés vairuodami transporto priemong — nei
vaziuodami gatvémis, nei privaciose teritorijose;
= nenaudokite kameros eismui gatvése stebéti arba {vaZiuodami | sankryZas;
= nenaudokite kameros vaziuodami atbuline eiga;
= nenaudokite kameros kaip pagalbinés vaizdo priemonés valdydami masing, ypac kai pavéluota
reakcija gali sukelti rizikg jusy saugumui;
= naudodami kamera nepamirSkite, kad vis tiek privalote bati atidds ir laikytis saugumo reikalavimy
dirbdami su masina.

Naudojimo paskirtis

Sis terminalas skirtas zemés akio padargy, kuriuose sumontuotas darbo kompiuteris ,|ISOBUS",
valdymui.

Naudojimui pagal paskirtj priklauso ir gamintojo nurodyty eksploatavimo ir remonto salygy laikymasis.

UZ bet kokig Zalg zmonéms arba materialing zalg, atsiradusig nesilaikant nurodymu, gamintojas
neatsako. Visa rizika dél naudojimo ne pagal paskirtj tenka vien naudotojui.

Laikykités privalomy nelaimingy atsitikimy prevencijos taisykliy bei visy bendrai pripaZinty saugumo
technikos, pramonés, medicinos ir keliy eismo taisykliy. Savavalidkai atlikus prietaiso modifikacijas
gamintojas nesuteikia garantijos.

V5.20170221 7
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Ispéjimai ir jy reikSmés

1.3 Ispéjimai ir jy reikSmeés

Visi Sioje naudojimo instrukcijoje esantys saugumo nurodymai yra sudaryti taip:

/\ ISPEJIMAS

Sis jspéjamasis Zodis Zymi pavojus su vidutine rizika, dél kuriy (jei jy nebus i$vengta) galimi mirties
atvejai arba sunkds suzalojimai.

/\ ATSARGIAI

Siuo jspéjamuoju zodziu nurodyti pavojai, galintys sukelti lengvus arba vidutinius kiino suzalojimus,
jeigu nebus iSvengta pavojy.

PASTABA

Siuo jspéjamuoju Zzodziu nurodyti pavojai, galintys sukelti turto nuostolius, jeigu nebus i§vengta
pavoju.

Yra veiksmy, kuriuos reikia atlikti keliais Zingsniais. Jei atliekant vieng i iy Zingsniy atsiranda rizika,
veiksmy instrukcijoje pasirodo saugumo nurodymas.

Saugumo nurodymai visada blna prie§ pat rizikingg veiksmo Zingsnj ir iSsiskiria parySkintu Sriftu ir
ispéjamuoju zodziu.
Pavyzdys 1. PASTABA! Tai yra nurodymas. Jis jspéja apie rizika, atsirandancig atliekant kitg veiksmo
zingsni.

2. Rizikingas veiksmo zingsnis.
1.4 Gaminio utilizavimas

UZbaige Sio gaminio eksploatavima, utilizuokite gaminj pagal jusy Salyje galiojancius
elektronikos atlieky utilizavimo jstatymus.

1.5 Papildomo jrengimo nurodymai

Nurodymas dél papildomo elektriniy ir elektroniniy prietaisy ir (arba) sudedamujy
daliy instaliavimo

Siuolaikinése zemés tikio masinose yra elektroniniy jtaisy ir konstrukciniy daliy, kuriy funkcijas gali
paveikti kity prietaisy siun¢iamos elektromagnetinés bangos. Toks poveikis gali kelti pavojy
Zmonéms, kai nesilaikoma toliau pateikty saugumo nurodymu.

Sudedamujy daliy Parinkdami sudedamasias dalis, pirmiausia atkreipkite démesj, kad papildomai sumontuotos
parinkimas elektrinés ir elektroninés konstrukcinés dalys atitikty Elektromagnetinio suderinamumo direktyvos
2004/108/EB aktualig redakcija ir bty su CE Zenklais.

8 V5.20170221 30322538-02-LT



Jusy saugumui
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ELEKTRONIK Papildomo jrengimo nurodymai
Naudotojo atsakomybé Papildomai instaliuodami elektrinius ir elektroninius prietaisus ir (arba) sudedamasias dalis | masing ir

prijungdami prie tinklo, turite atsakingai patikrinti, ar dél instaliacijos nesutriko transporto priemonés
elektroniné sistema arba kitos sudedamosios dalys. Tai ypa¢ galioja elektroninéms

= elektroniniy keltuvy reguliatoriu,

= priekinio kélimo mechanizmo,

= darbo veleny,

= variklio,

= pavary dézés valdymo sistemoms.

Papildomi reikalavimai Papildomai montuojant mobiligsias komunikacijos sistemas (pvz., radija, telefona), dar turi biti
laikomasi tokiy reikalavimuy;

= Galima montuoti tik prietaisus su leidimu eksploatuoti pagal Salyje galiojanias taisykles (pvz.,
BZT leidimas Vokietijoje).

= Prietaisas turi bati instaliuotas stacionariai.

= Stacionariyjy arba mobiliyjy prietaisy eksploatavimas transporto priemonéje yra leistinas tik kartu
su stacionariai instaliuota lauko antena.

= Siystuvas turi bati erdviskai atskirtas nuo transporto priemonés elektroninés sistemos.

= Montuodami antena, turite atkreipti démesj | tinkama instaliacijg su gera masés jungtimi tarp
antenos ir transporto priemonés masés.

Tiesdami kabelius ir instaliuodami bei dél maks. leistino srovés naudojimo atsizvelkite | papildoma
masinos gamintojo montavimo instrukcija.

30322538-02-LT V5.20170221 9
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Sios naudojimo instrukcijos paskirtis

2 Apie Sia naudojimo instrukcija

2.1 Sios naudojimo instrukcijos paskirtis

Si naudojimo instrukcija skiriama terminala montuojantiems ir valdantiems asmenims.

2.2 Veiksmy instrukcijos
Veiksmy instrukcijos tiksliai nurodo, kaip mlsuy gaminiu atlikti atitinkamus darbus.

Sioje naudojimo instrukcijoje naudojome toliau idvardytus simbolius, Zymingius veiksmy seka;

Vaizdavimo risis ReikSme

1. Veiksmai, kuriuos turite atlikti vieng po kito.
2.

= Veiksmo rezultatas.

Taip atsitinka, kai atliekate tam tikrg veiksma.

= Veiksmy sekos rezultatas.

Taip atsitinka, kai atliekate visus veiksmus.

™ Reikalavimai.

Jei yra iSvardyti reikalavimai, privalote juos
jvykdyti prie$ atlikdami tam tikrg veiksma.

2.3 Nuorodos

Jei Sioje naudojimo instrukcijoje randate nuorody, jos atrodo taip:
nuorodos pavyzdys: [-> 10]

Nuorodos pateiktos lauZztiniuose skliaustuose, kuriuose prie$ nuoroda — rodyklés simbolis. Po rodykle
pateiktas numeris nurodo, kuriame puslapyje yra skyrius su atitinkama informacija.

2.4 Krypties nurodymai Sioje instrukcijoje

Visi krypties nurodymai Sioje instrukcijoje, pvz., ,kairén®, ,deSinén®, ,priekin®, ,atgal’, nurodyti
transporto priemonés judéjimo krypties atzvilgiu.

2.5 Naujausia versija

Naujausig Sios instrukcijos versijg rasite tinklalapyje www.mueller-elektronik.de.

10 V5.20170221 30322538-02-LT
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Gaminio aprasymas

Komplektacija

Gaminio apraSymas

Komplektacija

| komplektacij jeina:
= Terminalas TOUCH800
= Laikiklis VESA su varZtais
= terminalo laikiklis;
= USB atmintukas
= montavimo ir naudojimo instrukcija
= Programos ,ISOBUS-TC* naudojimo instrukcija pateikiama kaip atskiras dokumentas.

Terminalo klaviSai

Terminalo korpuse yra klaviSai, kuriais galite valdyti terminala.

@ Terminalo klaviSai

Klavisy funkcijos

ljungia ir iSjungia terminala.

B Padaro momentines ekrano kopijas.

m I$saugo lango iSdéstyma.

Terminalo jungtys

Terminalo jungtys

V5.20170221
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3.4

ISsamios versijos

12

Gaminio aprasymas

Taikomosios programos terminale

USB jungtis:
- USB atmintukui [ 26]

© C jungtis
Serijiné jungtis:
- GPS imtuvui [~ 28]
- ,GPS TILT-Module* pokrypio jutikliui
- Sviesinei juostai [~ 40]
@ ETH jungtis
M12 jungtis:
- eternetui

®

@

Taikomosios programos terminale

MULLER’
ELEKTRONIK

A jungtis

CAN magistralés jungtis:

- ,ISOBUS" pagrindinei {rangai [=> 17]

- prie traktoriaus CAN-BUS prijungti

B jungtis

Zr. skyriy; ,Kontakty priskyrimas B jungéiai [
- 76]"

Jungtis CAM
Jungtis analoginei kamerai

Déklas su SD kortele

Terminalas tiekiamas su i§ anksto jdiegtomis taikomosiomis programomis. Daugelj Siy programy,
galite iSkart naudoti. Paprastai 50 valandy galite iSbandyti ir tas programas, kuriy licencijos
neaktyvintos. Jeigu programa patiko, pasibaigus bandomajam laikotarpiui galite uzsisakyti licencijg
kompanijoje ,Muller-Elektronik® ir naudotis i$samia taikomosios programos versija.

= |ISOBUS sasaja (ISOBUS-UT)

Terminale {diegtos iSsamios toliau nurodyty taikomujy programy, versijos:

Siuo terminalu galite valdyti ISOBUS darbo kompiuterius, atitinkan&ius standarta 1SO11783.
Naudotojo sgsajos darbo kompiuterio valdymui rodomos ekrane, jeigu darbo kompiuteris
prijungtas prie transporto priemonés ISOBUS kiStukinio lizdo.

ISOBUS sasaja neturi savojo simbolio. Pasirinkimy meniu visada rodomas prijungto darbo

kompiuterio simbolis.

’
. L&*- Taikomoji programa ,Service*.

Taikomaja programa ,Service* galite:

Nustatyti terminalo konfigliracija.

Aktyvinti licencijas.

Atlikti GPS nustatymus.

°®

Aktyvintiprijungty padargy tvarkykles.

- Taikomoji programa , Tractor-ECU".

Aktyvinti kitas taikomasias programas ir i§jungti aktyvinima,

Taikomoji programa , Tractor-ECU* skirta su traktoriumi susijusiems nustatymams.

PavyzdZiui, joje galite:

jvesti GPS imtuvo padétj;

nustatyti GPS imtuva kaip grei€io signalo $altinj;

ekrane perZiréti greitj, darbinio veleno greit].

pasirinkti, kokius jutiklio signalus gaudo terminalas;

Daugiau apie tai skaitykite skyriuje: ,Taikomoji programa , Tractor-ECU* [— 50]"

V5.20170221
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Gaminio aprasymas

MULLER’

ELEKTRONIK Taikomosios programos terminale

. % - Taikomoji programa ,Virtual ECU*
Taikomoji programa ,Virtual ECU" - tai pagrindiné vieta, kurioje galima sukurti virtualius darbo
kompiuterius masinoms ir padargams, nepalaikantiems rysio per ,|ISOBUS".
Per ,Virtual ECU* galima naudoti taikomasias programas, pvz., ,TRACK-Leader*, ,ISOBUS-TC*
ir SECTION-Control“ su maSinomis, neturin¢iomis ,ISO*.
Daugiau apie tai skaitykite skyriuje: ,Taikomoji programa ,Virtual ECU* [ 58]°

= — - Taikomoji programa ,File Server" (duomeny serveris)
Taikomoji programa ,File Server* (rinkmeny serveris) naudojama atminties talpyklai jrengti
terminale. Sia atminties talpykla gali naudotis ISOBUS darbiniai kompiuteriai, palaikantys
duomeny serverio funkcijas. Naudojimo galimybés priklauso nuo ISOBUS darbinio kompiuterio.

. - Kamera.

Taikomoji programa ,Kamera“ rodo vaizdg i$§ kameros, prijungtos prie terminalo.

ME ODI

Taikomoji programa skirta terminalui prie interneto, naudojant eternetg arba ,Bluetooth®,
prijungti.

Bandomosios versijos Jis galite naudotis toliau nurodyty taikomyjy programy bandomosiomis versijomis:

. a - Taikomoji programa ,TRACK-Leader".
Taikomoji programa ,TRACK-Leader" padeda apdirbti lauka tiksliai lygiagrec¢iomis vézémis.
| programa jeina keli moduliai, kuriy licencija taip pat gali bati aktyvinta:

- ,SECTION-Control*: automatiSkai perjungia sekcijas, siekiant maksimaliai sumaZinti
apdirbimo juosty persidengima.

- ,TRACK-Leader AUTO" automatinis transporto priemonés vairavimas lauke.

- ,TRACK-Leader TOP*; automatinis transporto priemonés vairavimas lauke.

= [© ™. Taikomoji programa ,ISOBUS-TC* (,ISOBUS Task Controller®).
Taikomoji programa ,ISOBUS-TC* - tai sgsaja tarp terminalo taikomujy programy, (,SECTION-
Control*, ,TECU*, ,VECU") ir ,ISOBUS" prietaisy (darbo kompiuterio, agronominiy jutikliy). Be to,
per $ig programa vyksta duomeny perkélimas i§ terminalo | elektroninius lauko duomeny
registrus.
Funkcijy apimtis priklauso nuo aktyvinty licencijy ir konfigdracijos.
Daugiau apie tai skaitykite skyriuje: ,Uzsakymy vykdymo programa ,ISOBUS-TC* [-> 62]"

= ,MULTI-Control“ - i licencija iSplecia ,|ISOBUS-TC* funkcijas. Jg aktyvinus, naudojamus
Zemélapius galima priskirti konkretiems mas$inos dozavimo prietaisams.

= ,ASD-Protocol” - aktyvinus licencijg, galima uzmegzti ry$j tarp terminalo ir per sasajq prijungto
borto kompiuterio. Terminalas atpazjsta masinos padétj lauke (GPS) ir borto kompiuteriui gali
perduoti numatytg iSbarstyti medZiagos kiekj (pagal naudojama Zemélapj) arba sekcijos basena.
Taip pat programa ,SECTION-Control* galite naudoti sekcijoms perjungti.
Daugiau apie tai skaitykite skyriuje: ,Borto kompiuterio prijungimas prie terminalo [ 41]"

Pasirenkama programiné  Pasirinktinai galite aktyvinti toliau nurodytas programas:

jranga V*\
= [© - Taikomoji programa ,ISOBUS-TC* (,ISOBUS Task Controller).
Taikomoji programa ,ISOBUS-TC" - tai sasaja tarp terminalo taikomujy programy (,SECTION-
Control*, ,TECU*, ,VECU") ir ,ISOBUS* prietaisy (darbo kompiuterio, agronominiy jutikliy). Be to,
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Duomenys vardinéje korteléje

per Sig programa vyksta duomeny perkélimas i$ terminalo | elektroninius lauko duomeny,
registrus.
Funkcijy apimtis priklauso nuo aktyvinty licencijy ir konfigdracijos.
Daugiau apie tai skaitykite skyriuje: ,Uzsakymy vykdymo programa ,ISOBUS-TC* [— 62]"*
[

. ﬁ - Taikomoji programa FIELD-Nav.
FIELD-Nav - keliy navigacija zemés tkiui. Zemélapiy duomenis galima apdoroti naudojantis
sudétyje esancia kompiuterio programa FIELD-Nav-Desktop. Taip | Zemélapio duomenis galima
itraukti visus lauky kelius, mazus tiltus bei Klidtis ir atsizvelgti | papildomus duomenis pasirenkant
marsruta.
Naudojimo instrukcijg rasite ,Miller-Elektronik® tinklalapyje.

. Vagncan - ,Agricon” papildinys
Jj idiegus, galima sujungti jmonés ,Agricon” agronominius jutiklius (,Yara-N“, ,P3US*, ,P3ALS" ir
t.t).

3.5 Duomenys vardinéje korteléje

Terminalo galinéje puséje rasite lipduka su gaminio duomenimis. Siame lipduke pateikiama
informacija, pagal kurig produktg galima vienareikSmiskai identifikuoti.

Siuos duomenis turékite susisiekdami su techninés prieZidros tarnyba.

Santrumpos vardinéje korteléje

Santrumpa Reik§meé

SW: Programinés jrangos versija

|diegtos programinés versijos duomenys rodomi taikomosios
programos ,Service* pradiniame lange.

HW: Kompiuterinés jrangos versija

DC: Darbiné jtampa

Gaminio maitinimui galima naudoti tik Sio diapazono jtampa.

K.-Nr.: Kliento numeris

Jeigu terminalas pagamintas Zemés dkio technikos gamintojo
uzsakymu, Sioje vietoje yra jrasytas uzsakiusio gamintojo artikulo
numeris.

SN: Serijos numeris

3.6 EB atitikties deklaracija

Sis gaminys pagamintas pagal EMS Direktyva 2004/108/EB, taikant toliau nurodytus darniuosius
standartus:
= ENISO 14982
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4 Montavimas ir instaliacija

4.1 Terminalo montavimas transporto priemonés kabinoje

Terminalo montavimui transporto priemonés kabinoje reikalingas laikiklis. Yra tokiy tipy laikikliai.

Artikulo nume- | Tipas Tiekimo rin- | Savybés

ris kinys?

31322506 Standartinis Taip
laikiklis

31322507 Pasirenkamas Ne = Tvirtesniam terminalo pritvirtinimui.
laikiklis

31322508 Pasirenkamas Ne . Montuojama laikiklyje 3.132250.7.

. = Tinkamas transporto priemonei be B
adapteris
stovo.
= Montuojama ant vamzdzio.
411 Standartinio laikiklio montavimas

Veiksmai M Jis turite montavimo vietoje ,VESA" laikiklio rinkini.
1. Sumontuokite laikikl].
2. Pritvirtinkite laikiklj prie keturiy varzty kiaurymiy uZpakalinéje terminalo puséje.

3. Pritvirtinkite terminalg transporto priemonés kabinoje Siam tikslui, pavyzdziui, galite naudoti ME
pagrinding konsole. Si konsolé pateikiama kartu su ,ISOBUS* pagrindine jranga.

= Tinkamas terminalo sumontavimas:

4. Patikrinkite, ar terminalas sumontuotas stabiliai.

=> Dabar galite prijungti kabelj prie terminalo. [— 11]
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Terminalo montavimas transporto priemonés kabinoje

41.2 Pasirinkto laikiklio sumontavimas

Veiksmai M Jis turite montavimo vietoje laikiklio rinkini.

1. Sumontuokite laikiklj.

2. Pritvirtinkite laikiklj prie keturiy varzty kiaurymiy uZpakalinéje terminalo puséje.

3. Nustatykite pageidaujama laikiklio padétj, pvz.:

4. Pritvirtinkite terminalg transporto priemonés kabinoje Siam tikslui, pavyzdziui, galite naudoti ME
pagrindine konsole. Si konsolé pateikiama kartu su ,ISOBUS* pagrindine jranga.

5. Patikrinkite, ar terminalas sumontuotas stabiliai.

41.3 Pasirinkto adapterio sumontavimas

Jeigu norite sumontuoti terminalg transporto priemonéje be B stovo, galite sumontuoti ant laikiklio
31322507 adapterj. Sj adapteri galite sumontuoti ant vamzdzio.

16 V5.20170221 30322538-02-LT
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= Adapteris apvaliy vamzdziy sistemai, vamzdziams, kuriy skersmuo 20, 25 arba 30 mm, artikulo
numeris: 31322508

Veiksmai 1. Sumontuokite adapter;.

2. Sujunkite adapterj su laikikliu.

3. Nustatykite laikiklj ir adapterj pageidaujamoje padétyje.

4. Patikrinkite, ar visos detalés sumontuotos stabiliai.

4.2 Terminalo prijungimas prie ,,ISOBUS"

Prijungimas prie ISOBUS naudojamas:
= tiekti terminalui maitinimo {tampa,
= uZtikrinti keitimasi duomenimis su kitais ISOBUS komponentais.

Atsizvelgiant | traktoriaus modelj, reikés skirtingy prijungimo kabeliu.
= Traktoriuose, kuriuose jrengta ,Miller-Elektronik“ gaminama ISOBUS pagrindiné jranga, reikés
,ISOBUS* pagrindinés jrangos A prijungimo kabelio.
= Traktoriuose, kuriuose jrengta serijiné ISOBUS jranga ir yra ISOBUS kabinos kistukinis lizdas,
reikés $iy prijungimo kabeliu;

prijungimo kabelis D-Sub <-> CPC prekés nr. 30322541

Jei traktoriaus kabinoje naudojami keli terminalai, gali prireikti jjungti tam tikrus nustatymus, kad baty
uzmegztas abipusis rySys. Apie tai skaitykite: Dviejy terminaly naudojimas [~ 18]
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Micro-SD kortelés jdéjimas

Veiksmai

2. Tvirtai priverzkite kiStuko fiksavimo varztus.

4.3

Micro-SD kortelés jdéjimas

MULLER’
ELEKTRONIK

1. Prijunkite pagrindinés jrangos 9 poliy A kistuka prie terminalo CAN jungties.

,Micro-SD" kortelé terminale naudojama kaip vidiné atmintis.

Veiksmai

SD kortelés pakeitimas

1. I18junkite terminalg ir atjunkite visus kabelius.

2. Atsukite dangtelj uZzpakalinéje terminalo puséje.

3. PirStu paspauskite SD kortele, esancig tarpelyje.
= SD kortelé atlaisvinama ir i$Soka apie 1 mm.

4. Dabar kortele galite iSimti.

5. Norédami kortele vél uzfiksuoti, jg lengvai paspauskite, kol ji uzsifiksuos.

6. UZsukite dangtelj uZzpakalinéje terminalo puséje.

4.4

Dviejy terminaly naudojimas

Toliau pateiktoje lenteléje nurodyta, kokius nustatymus turite konfigtruoti, kad galétuméte naudotis
dviem terminalais, ir kuriuose skyriuose Sie nustatymai apraSyti. Kabinos terminaly duomeny
tikslumas negarantuojamas.

ME terminalo ir kabinos terminalo nustatymai

Galima paskirtis

ME terminalo nustatymas

Kabinos terminalo nustatymas

,TRACK-Leader" ir ,SECTION-Control
ME terminale.

Darbo kompiuterio valdymas kabinos
terminale.

Prisiregistravimas kaip ,ISOBUS-UT": ne [
= 45]

,/ISOBUS-UT* aktyvinimas (,John Deere®:
padargo magistrale; ,Fendt*: ,Fendt
ISOBUS* terminalas).

UZduoties valdiklio deaktyvinimas (,John
Deere*: uzduo€iy valdiklis; ,Fendt*:
»1askcontroller®).

,TRACK-Leader", ,SECTION-Control" ir
darbo kompiuterio valdymas ME
terminale.

Prisiregistravimas kaip ,|ISOBUS-UT"; taip
[~ 43]

,ISOBUS-UT" deaktyvinimas (,John
Deere®: padargo magistralé; ,Fendt*:
,Fendt ISOBUS* terminalas).

UZduoties valdiklio deaktyvinimas (,John
Deere"; uzduogiy valdiklis; ,Fendt*;
,Taskcontroller®).

Papildomas ,John Deere® deaktyvinimas:
,Greenstar®, origin. ,Greenstar" monitorius

18
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5 Valdymo pagrindai
5.1 ljunkite terminalg
Veiksmai Terminalo jjungimas:

M Terminalas sumontuotas ir prijungtas prie ,ISOBUS" pagrindinés jrangos.

1. Paspauskite klaviéq ir laikykite nuspaustg mazdaug 3 sekundes.
= Terminale jsijungia trumpas garsinis signalas.
= Ekranas mazdaug 10 sekundZiy lieka juodas, kol foniniu rezimu nuskaitoma taikomoji
programa.
= Terminale rodomas pradinis langas:

= Jis paleidote terminala.

5.2 Pirmas paleidimas

ljungus terminala, tolesni veiksmai priklauso nuo terminalo naudojimo paskirties:
= Lygiagretus vaZiavimas
= ISOBUS darbiniy padargy valdymas
= Automatinis sekcijy perjungimas
= UZduoties atlikimas ir uZregistravimas

Tolesniuose skyriuose apraSyti Sie atvejai.

5.2.1 Terminalo naudojimas lygiagre¢iam vaziavimui

Jeigu norite naudoti terminalg lygiagre¢iam vaZiavimui, TRACK-Leader yra jums svarbiausia
programa.

Svarbiausi nustatymai

Nustatymas Kur? Paskirtis
GPS tvarkyklés pasirinkimas. 4 Daugeliu atvejy su ME
' 45 | Tvarkyklés / GPS [ | naudojamais imtuvais veikia
28] standartiné tvarkyklé. Taciau,
norint pakeisti koregavimo
signalg, reikia aktyvinti GPS
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Pirmas paleidimas

5.2.2

Veiksmai

5.2.3

20
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Nustatymas

Kur?

Paskirtis

imtuvui tinkama tvarkykle.

Traktoriaus geometrijos
jvedimas ir traktoriaus profilio
aktyvinimas

o

/ Nustatymai

Zr.

- ,Traktoriaus profiliy valdymas [
= 50]*

- ,Traktoriaus geometrija [~
55]ll

Virtualusis darbo kompiuteris

ﬁi / Nustatymai

Kad sistema Zinoty masinos
darbinj plotj ir kitus parametrus,
kiekvienai masinai, kuri neturi
JSOBUS" ir su kuria dirbate,
turite sukurti po virtualy darbo
kompiuterj.

Zr.; ,Taikomoji programa
,Virtual ECU* [ 58]"

Daugiau nustatymy atlikite ,TRACK-Leader* taikomojoje programoje.

ISOBUS darbinio padargo valdymas

ISOBUS darbiniam kompiuteriui valdyti terminalu pakanka prijungti darbinj kompiuterj prie galinio

kiStukinio lizdo. |prastiniu atveju terminalas turi reikiamas licencijas.

M ,ISOBUS-UT" licencija suaktyvinta.

=

. |junkite terminala.

. |kiSkite darbo kompiuterio ,ISOBUS® kabelj | ,|SOBUS* galin kiStukinj lizdg.

2
3. Palaukite, kol darbo kompiuterio programa nukopijuos j terminalg reikalingus duomenis.
4

. Atidarykite darbo kompiuterio taikomajg programa, naudodamiesi parinkéiy meniu [-> 23].

Terminalo naudojimas automatinio sekcijy perjungimo reikméms

Svarbiausi nustatymai

28]

Nustatymas Kur? Pastaba
Pasirinkite GPS tvarkykle %\/_ Daugeliu atvejy su ME
(pasirinktinai). L& [ Tvarkyklés / GPS [= | naudojamais imtuvais veikia

standartiné tvarkyklé. Tadiau,
norint pakeisti koregavimo
signalg, reikia aktyvinti GPS
imtuvui tinkama tvarkykle.

Traktoriaus geometrijos
jvedimas ir traktoriaus profilio
aktyvinimas

o

/ Nustatymai

Zr.

- ,Traktoriaus profiliy valdymas [
[ S 50]“

- , Traktoriaus geometrija [~

V5.20170221
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Pirmas paleidimas

Nustatymas Kur? Pastaba

55]"

Darbo kompiuterio prijungimas
prie ,ISOBUS".

Darbo kompiuterio profilis
programoje ,SECTION-Control”

Suraskite profil] ir nustatykite
parametrg ,Masinos modelis*.

g / Nustatymai /

-SECTION-Control Siekdami uztikrinti tikslesni

darbg, nustatykite visus kitus
profilio parametrus.

M ,ISOBUS-UT*, ,TRACK-Leader" ir ,SECTION-Control“ licencijos suaktyvintos.
1. |kiSkite ,ISOBUS" kabelio kistuka  ,]SOBUS" galinj kitukinj lizda.

2,
3.

ljunkite terminala,

Palaukite, kol darbo kompiuterio programa | terminalg nukopijuos reikalingus duomenis.

g — jjunkite taikomaja programa , TRACK-Leader", naudodamiesi pasirinkimy meniu [
23].

5.
6.

Sukonfigdruokite ankstesnéje lenteléje nurodytus nustatymus.
Pradékite nauja navigacija.

Ka daryti toliau, nurodyta ,TRACK-Leader" naudojimo instrukcijoje.

Uzduoties apdorojimo terminalas

Gallite visada naudotis ISOBUS-TC uzduo€iai apdoroti, neatsizvelgiant  tai, ar jas taip pat vaziuojate
lygiagreciai, perjungiate sekcijas arba paprasciausiai valdote ISOBUS darbin| kompiuterj. TaCiau
kaskart taip naudodami turite pakeisti ankstesniuose skyriuose nurodytus svarbiausius nustatymus.
Naudojantis ISOBUS-TC svarbu:
= Visada atsiminkite apie uzduo€iy pradéjima ir uzbaigima.
= Po darbo turite iSsaugoti visas uzduotis USB atmintuke, (i8saugoje iSregistruokite USB
atmintukg), prie§ USB atmintuko atjungima arba naujy uzduociy perkélima j terminala.

Svarbiausi nustatymai

Nustatymas Kur? Paskirtis

Nustatykite darbo rezimg, f*\ Aktyvina ir deaktyvina uzduodiy,

JI5pléstasis*. =™ [ Nustatymai apdorojima taikomojoje
programoje ,ISOBUS-TC".
Jeigu uzduo€iy sukurti nenorite,
nustatykite darbo rezimg,
,otandartinis®.

|kiSkite USB atmintukg su

uzduodiy duomenimis arba

sukurkite uzduotis

V/5.20170221 21




Valdymo pagrindai

Terminalo i§jungimas

Veiksmai

5.3

Veiksmai

5.4

22
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Nustatymas Kur? Paskirtis

nenaudodami USB atmintuko.

M ISOBUS-TC licencija suaktyvinta.

1.

[junkite terminala.

v
- & - |junkite programg ISOBUS-TC, naudodamiesi Pasirinkimy meniu [~ 23].

|kiSkite | prievadg USB atmintukg su uzsakymo duomenimis.

Pradékite vykdyti uzduotj.

Terminalo iSjungimas

Terminalo i§jungimas:

1.

]
Paspauskite klaviéa_ ir laikykite nuspaustg mazdaug 3 sekundes.
= Jis i§jungéte terminala,

Ekrano sritys

On

@__

11.0 km/h

0.09 ha

16.07.2014

Ekrano sritys

@ Pasirinkimy meniu @ Platus papildomas langas

Srityje ,Pasirinkimy meniu* galite jjungti
taikomasias programas.

@ Pagrindinis langas @ Sistemos simboliai

Sioje srityje galite valdyti taikomasias
programas. Jeigu palie€iate ekrano srit{
,Pagrindinis langas®, tai atliekama funkcija,
kurios simbolj palietéte.

Valdymas priklauso nuo to, kokios
taikomosios programos {jungtos.

V5.20170221 30322538-02-LT




e ® Valdymo pagrindai
MULLER
ELEKTRONIK

Taikomuyjy programy, jjungimas

Sistemos simboliai

Simbolis Reik§meé

Sioje srityje neatlieka funkcijos.

Jeigu rodomas kitoje srityje, naudojamas patvirtinimui.

Sioje srityje neatlieka funkcijos.

Jeigu rodomas kitoje srityje, naudojamas nutraukimui arba pasalinimui.

Dabartinéje programinés jrangos versijoje neatlieka funkcijos.

Dabartinéje programinés jrangos versijoje neatlieka funkcijos.

SRR SN

5.5 Taikomyjy programy jjungimas
Taikomoji programa jjungta, kai ji rodoma pagrindiniame arba viename i$ papildomy langy.
Veiksmai Taikomosios programos jjungimas:
1. Susiraskite reikiamos taikomosios programos funkcijos simbolj pasirinkimy meniu srityje. Pvz.,

tokj simbolj;

2. Palieskite taikomosios programos simbol:

S)\; Service
Lo UTVO210.14 SRVVOUL1G.10

= | A
Terminalas Priedai Tvarkyklés

==ad '

(el il ,

Objekty telkinys

Licencijos

d

SDhCard

I
v

GPS

QaocC

=> Dabar $ios taikomosios programos funkcijos simbolis rodomas pasirinkimy meniu Siek tiek
tamsesnis. Tokiu badu parodoma, kad $i taikomoji programa jau jjungta. Nuo Sio momento
negalite jjungti Sios taikomosios programos pasirinkimy meniu.

= Jeigu pagrindinis langas uzimtas, anks¢iau {jungta taikomoji programa perslenkama | laisva
langa. Jeigu papildomas langas uzimtas, anksciau jungta taikomoji programa perslenkama

30322538-02-LT V5.20170221 23



Valdymo pagrindai

Taikomosios programos perslinkimas

5.6

Veiksmai
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pasirinkimy meniu. Sios funkcijos simbolis tampa viesesnis. Tagiau $i programa gali toliau
funkcionuoti foniniame rezime.

Taikomosios programos perslinkimas

Jis galite perslinkti kiekvieng taikomaja programa i$ pagrindinio lango | vieng i$ papildomy langy
arba ,ME-Header".

Taikomosios programos perslinkimas i$ pagrindinio lango | papildoma langa;

M JUs jjungéte taikomajg programa pagrindiniame lange. Pvz., taikomoji programa ,Service":

S); Service
L5 UTVO210.14 SRYVOL10.10

- | & A

Terminalas Priedai Tvarkyklés

= G
) & ,

Objekty telkinys Licencijos usB 1

E '/"ﬁ: aac

SDCard GPS

1. Palieskite papildoma langa;

. Service
}‘uﬁ UTV02.10.10 SRYVDL.10.10

Terminalas

Priedai

-

Tvarkyklés

Objekty telkinys

Licencijos

use1

5.7

Veiksmai

24

E 'lfﬁ ooc

ShCard GPS

= Dabar taikomoji programa rodoma papildomame lange.

16.07.2014

2. Palieskite papildoma langq su taikomaja programa:
= Taikomoji programa vél rodoma pagrindiniame lange.

Langy iSdéstymo iSsaugojimas ir nuskaitymas
Jis galite i§saugoti ir nuskaityti taikomyjy programy iSdéstyma languose.

ISdéstymo iSsaugojimas:
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Veiksmai

5.8

Veiksmai

5.9
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Taikomosios programos uzdarymas

1. Laikykite klaviéqm nuspaustg tol, kol terminale dukart pyptelés.
= |18déstymas iSsaugotas.

I$saugoto iSdéstymo nuskaitymas:

1. Trumpam paspauskite klavisa; m

= [8déstymas nuskaitomas.

Taikomosios programos uzdarymas

Jeigu visi papildomi langai ekrane uZzimti, jus galite uzdaryti vieng taikomaja programa. Uzdaryta
taikomoji programa neisjungta, programa toliau dirba foniniu rezimu.

Taikomosios programos uzdarymas:
1. |junkite taikomaja programa papildomame lange.

2. Perslinkite taikomaja programa | pasirinkimy meniu.

Naudojimasis klaviatira
Skaiciy arba teksto raSymui, naudojantis terminalu, ekrane rodoma klaviatira, kai ji reikalinga.

Svarbis simboliai

Simbolis ReikSmeé

] Pakeicia klaviatdros klaviSus.
124

Abc

@ I8trina Zenkla.

q D Perkelia Zzymekl].

ISsaugo jvestus Zenklus.

x Nutraukia jvedima.

Perjungia didzigsias ir mazasias raides.

2
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Klaviatdra skaiciy jvedimui

5.10 Duomeny laikmenos naudojimas
Terminalas pritaikytas dviejy tipy duomeny laikmenoms.
1. Vidiné ,Micro-SD* kortelé. Daugelis taikomyjy programy naudoja kortele kaip atmintj.
2. |kistas USB atmintukas.

USB atmintukas naudojamas tokiems tikslams:
= duomenims perduoti [-> 26] tarp terminalo ir kompiuterio;
= momentinéms ekrano kopijoms iSsaugoti.

5.10.1 SD kortelés naudojimas
Terminalo taikomosios programos iSsaugo daugelj duomeny [— 26] tiesiogiai SD korteléje.

Keitimasis duomenimis tarp terminalo ir asmeninio kompiuterio kiekvienoje taikomojoje programoje
atliekamas skirtingai. Taikomujy programy, instrukcijose pateikti i§samesni nurodymai.

5.10.2 Katalogai USB atmintuke

USB atmintukg ikiSus  terminalg, USB atmintuke sukuriama daug aplanku. Kitus aplankus jis turite
sukurti savarankiskai.

Kiekviename kataloge turi bati tik tam tikro tipo duomenys, kad terminalo taikomosios programos
galéty naudotis Siais duomenimis.
= ,documents®

— duomenys: .txt

— Paskirtis: Siame kataloge i$saugojami visy atlikty uzduogiy dokumentai.
= ,FIELDNav*

- duomenys: .iio, .data

- Paskirtis: Siame kataloge i$saugojami zemélapiai.
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— Sis katalogas sukuriamas suaktyvinus ,FIELD-Nav* licencija.
= fileserver”
— duomenys: Galimi visi duomeny formatai.

— Paskirtis: Siame kataloge i$saugojami duomenys, kuriuos reikia importuoti arba eksportuoti
taikomojoje programoje ,File Server*.

» ,GPS*
- duomenys: .txt

— Paskirtis: Siame kataloge i&saugojami GPS padéciy duomenys. Pagal $iuos duomenis
klienty aptarnavimo tarnyba gali atkurti nuvaZiuota atkarpa.

— Sis katalogas sukuriamas, kai jis aktyvinate parametra ,Rinkti ir saugoti duomenis®.
= ,NgStore"

- duomenys: .iio, .data

- Paskirtis; ,TRACK-Leader". Standartinis katalogas i§saugotiems vaziavimams ir laukams.
= ,Screencopy"

— duomenys: .bmp

— Paskirtis: Cia i$saugojamos momentinés ekrano kopijos.

- Terminalas automatiskai sukuria §j katalogg, kai meniu ,Terminalas” suaktyvinamas
parametras ,Momentiné ekrano kopija“ ir esate padare momenting ekrano kopija.

= SHP"
Sis aplankas atsiranda vietoj aplanko ,GIS*, kuris buvo naudojamas ankstesnése versijose.

— Failai: .dbf, .kml, .prj, .shp, .shx

- Paskirtis: ,TRACK-Leader": iSsaugojus SD korteléje, &ia jkeliami lauko duomenys.
PavyzdZiui: lauko ribos, apdirbti plotai, apsisukimo zona ir t. .
JSOBUS-TC*: | §j aplanka turi biti {kelti ,shp* failai.

= ,TaskData“
— duomenys: .xml

— Paskirtis: Siame kataloge gali biti ik XML duomenys, gauti i$ suderinamo su ISO-XML
lauky zemélapio. Siais duomenimis naudojasi taikomoji programa ,ISOBUS-TC".

— Jus turite pats sukurti §j kataloga.

5.10.3 Duomeny laikmenos turinio rodymas terminale
Jis galite perzitréti duomeny laikmenos turinj tiesiogiai terminale.
Veiksmai 1. |kiSkite | terminalg duomeny laikmeng (USB atmintukg arba SD kortele).
2. |junkite taikomajg programa ,Service".
3. Palieskite ,USB 1" arba ,SDCard".
= Rodomas USB atmintuko turinys.

= SD kortelés turinys yra kataloge ,ME-TERMINAL".
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GPS imtuvo prijungimas prie terminalo
GPS imtuvo, gauto i§ ,Miiller-Elektronik®, prijungimas prie terminalo apraSytas GPS imtuvo naudojimo
instrukcijoje.
Jeigu montuojate terminalg transporto priemonéje, kurioje jau yra GPS imtuvas ir kitas ,ISOBUS*, tai
reikia:

= prijungti GPS signalg prie ,Muller-Elektronik® terminalo.

= nustatyti GPS imtuvo konfigaracija.
Terminalo prijungimas prie GPS imtuvo, kuris jau buvo sumontuotas transporto priemonéje.

1. Pasirinkite GPS imtuvo signalo perdavimo j terminalg metoda. Kiekvienoje transporto priemonéje
arba kiekvienam GPS imtuvui galimas skirtingas metodas: Yra transporto priemonés su GPS
kiStukiniu lizdu kabinoje, GPS imtuvai su nuoseklia iSvestimi arba nuoseklios iSvestys | ,|ISOBUS”
terminalus.

2. Patikrinkite, kokiu kabeliu prijungsite GPS signalg prie ,Miller-Elektronik* terminalo nuoseklaus
kitukinio lizdo.

3. Prijunkite GPS signala prie ,Miiller-Elektronik” terminalo nuoseklaus kistukinio lizdo.

4. Nustatykite GPS imtuvo konfigliracija, tinkama rySiui su ,Mller-Elektronik” terminalu. Nurodymai
pateikti tolesnéje lenteléje.

5. Terminale aktyvinkite GPS tvarkykle ,Standartiné®.

Konfiguracija

Dazniai 5 Hz (GPGGA, GPVTG)
1 Hz (GPGSA, GPZDA)

Perdavimo sparta 19 200 body

Duomeny bitai 8

Lyginumas ne

Sustabdymo bitai 1

Duomeny srauto valdymas néra

GPS imtuvo tvarkyklés pakeitimas

Tiekimo metu terminale nustatyta tvarkyklé ,Standartiné”. Turite pakeisti Sig tvarkykle, jeigu norite
pakeisti GPS imtuvo konfigdracijg, pvz., koregavimo signala. Tokiu atveju turite pasirinkti GPS
imtuvui tinkama, tvarkykle.
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Tvarkyklés pavadinimas

GPS imtuvas

deaktyvinta

GPS imtuvas neprijungtas.

A100, A101

GPS imtuvy A100 ir A101 i§ kompanijos ,Miiller-Elektronik®
tvarkyklés, jeigu Sie imtuvai prijungti prie serijinés jungties.

AG-STAR, SMART-6L

GPS imtuvy AG-STAR ir SMART-6L i§ kompanijos ,Miiller-
Elektronik® tvarkyklés, jeigu Sie imtuvai prijungti prie serijinés
jungties.

PSR CAN

Sias tvarkykles pasirinkite, kai kuris nors GPS imtuvas bus
prijungtas prie valdymo kompiuterio PSR. Signalas CAN kabeliu
bus perduodamas j terminala, Imtuvas bus konfigdruojamas
tiesiogiai PSR taikomojoje programoje.

Atkreipkite démesj, kad Sios tvarkyklés negalima naudoti kartu su
iSorine Sviesine juosta.

Standartinis

Nezinomy GPS imtuvy tvarkyklés, jeigu Sie imtuvai prijungti prie
serijinés jungties.

Paprastai bina suaktyvinta i tvarkyklé. Prijungto GPS imtuvo
konfigdruoti negalima.

TRACK-Leader AUTO®

Pasirinkite Sig tvarkykle, jeigu GPS imtuvas prijungtas prie
vairavimo uzduoties kompiuterio ,TRACK-Leader AUTO®".

Atkreipkite démesj, kad Sios tvarkyklés negalima naudoti kartu su
iSorine Sviesine juosta.

PASTABA

Netinkama tvarkyklé
GPS imtuvo sugadinimas.

o Prie$ prijungdami GPS imtuvg prie terminalo, visada suaktyvinkite tinkama tvarkykle.

Veiksmai Tvarkyklés aktyvinimas:

\<‘
1. x\ - |junkite taikomajg programa, ,Service".

2. Palieskite ,Tvarkyklés®.

3. Palieskite ,GPS".

= Atsiranda {diegtos tvarkyklés.

4. Palieskite tinkama tvarkykle.

5. - Patvirtinkite.

6. 1S naujo paleiskite terminala.
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6.1.3 GPS imtuvo konfigiracijos nustatymas

Kiekviename GPS imtuve turi biiti sukonfiglruota vidiné programiné jranga. Per terminalg galima
konfigdruoti Siuos ,Muller-ELektronik” GPS imtuvus:

= A100, A101

* AG-STAR, SMART-6L

Visus kitus GPS imtuvus turésite konfigaruoti pagal gamintojy instrukcijas.

Funkcijos simbolis | ReikSmé

3 Nuskaito GPS imtuvo konfigliracija.

.E}t Vel nustatomos gamyklinés parametry vertés.

ljungia licencijos meniu.

Rodoma tik DGPS/GLONASS imtuvui SMART-6L ir skirta aktyvinti tik
iSsamig versijos licencija.

Nustatomas pradinis duomeny_perdavimo greitis.

Veiksmai M Prijunkite GPS imtuva prie terminalo.

M GPS imtuvas prie terminalo jungiamas tiesiogiai. Papildomy prietaisu, pavyzdZiui, iSoriniy
$viesiniy juosty arba pokrypio jutiklio, tarp ju negalima jungti.
M Tinkama GPS tvarkyklé suaktyvinta.
R/
1. &Y — jjunkite taikomajg programa ,Service".

2. Palieskite ,GPS".
= Rodomas ekranas ,Nustatymai®.
= Pirmojo konfigliravimo metu rodomas praneSimas: ,GPS imtuvas atpaZintas. Nuskaityti
konfigaracijg?*

3. Norédami patvirtinti paspauskite ,Taip“. Norédami nutraukti paspauskite ,Ne*.
= Terminalas nuskaito dabarting GPS imtuvo konfigiracija.
=> Dabar matote visus konfigiruojamus parametrus.

4. Sukonfiglruokite parametrus. Kitame skyriuje apradyta, kokiy parametry yra.

5. Vél prijunkite visus prietaisus, kurie buvo nesusieti konfigaruojant.

GPS imtuvo parametrai
Sparta bodais
Rodoma tik tada, kai pasirinkta tvarkyklé ,Standartiné*.

Duomeny perdavimo i§ GPS imtuvo | terminala grei&io nustatymas. Sis parametras reiskia terminalo
spartg bodais.

1 palydovas ir 2 palydovas

1 palydovas - pirminis DGPS palydovas. Su $iuo palydovu DGPS imtuvas susisiekia pirmiausiai.
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2 palydovas — antrinis DGPS palydovas. Su $iuo palydovu DGPS imtuvas susisiekia, tik jei neveikia
pirminis palydovas.

Kuri palydova parinksite, priklauso nuo to, kuris tuo metu geriausiai pricinamas jisy regione.

Galimos vertés:
= Auto*
Programiné jranga automatiskai parenka tuo metu geriausig palydova.
= Palydovo pavadinimas Kuris palydovas rodomas, priklauso nuo to, kurig tvarkykle ir kok{
koregavimo signalg esate suaktyvine.

Kryptis
Siuo GPS imtuvo parametru galima suaktyvinti funkcijg ,Automatinis kryptis*.
Jei norite prijungti GPS imtuva prie valdymo kompiuterio, turite sukonfigiruoti parametrg ,Kryptis*.

Galimos vertés:
= ,be automatinio vairavimo*
Deaktyvinama automatinio valdymo funkcija.
= ,TRACK-Leader TOP*
Suaktyvina automatinio vairavimo su ,TRACK-Leader TOP* palaikyma.
= ,TRACK-Leader AUTO"
Suaktyvina automatinio vairavimo su ,TRACK-Leader AUTO" palaikyma.

Koregavimo signalas
DGPS imtuvo koregavimo signalo rasis.
Kokius koregavimo signalus galima pasirinkti, priklauso nuo suaktyvintos tvarkyklés.

Galimos vertés:
= Veikiant tvarkyklei ,A100, A101*

- WAAS/EGNOS

Europai, Siaurés Amerikai, Rusijai ir Japonijai skirtas koregavimo signalas.
- E-DIF

Vidinis koregavimo duomeny apskaiéiavimas.

Veikia tik su specialiu ,A100“ DGPS imtuvo modeliu, kurio prekés numeris 30302464. Sio
imtuvo ,Muller-Elektronik* daugiau neplatina.

= Veikiant tvarkyklei ,AG-STAR, SMART-6L"
Prijungus ,DGPS/GLONASS" imtuvg ,AG-STAR":

- EGNOS-EU
- WAAS-US
- MSAS-JP
- EGNOS-EU + GLIDE
- WAAS-US + GLIDE
- MSAS-JP + GLIDE
- GPS/GLONASS GLIDE 1
- GPS/GLONASS GLIDE 2
Prijungus ,DGPS/GLONASS® imtuva ,SMART-6L":
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EGNOS/WAAS

EGNOS/WAAS + GLIDE

GLIDE

RTK-Funk (reikalinga RTK licencija)
RTK-GSM (reikalinga RTK licencija)

TerraStar (reikalinga RTK arba L diapazono licencija)

Nurodymai dél GLIDE

Jei pasirinkote koregavimo signalg su GLIDE:
= vaziuodami keliu, i§junkite GPS imtuva.
= |jungus sistema, kiekvieng kartg prireikia mazdaug 5 minuciy, kol sistema biina parengta.
Palaukite dirbamame lauke, kol galésite pradéti darba.
= Atkreipkite démesj, kad darbo metu GPS imtuvas neprarasty GPS signalo. Jei signalas
prarandamas, gali i$ naujo pasileisti GLIDE. Dél to pasikeicia vézés.

Nurodymai dél ,, TerraStar*

Jei pasirinkote koregavimo signalg su , TerraStar":
= yra du skirtingi ,TerraStar* koregavimo signalai: ,TerraStar-C* ir ,TerraStar-L". IS esmés jie
skiriasi tikslumu;
= tikslumas pasiekiamas per 5-10 minugiy, jjungus GPS imtuvg lauke, po atviru dangumi;
= jei GPS signalas dingsta dél pastaty arba medziy $e$éliy, visiskas tikslumas vél bus pasiektas
tik po mazdaug 5 minuéiy. Todél reikéty vengti vaziuoti pro medzius ar pastatus;
= kol derinama, negalima judinti GPS imtuvo ir transporto priemonés bei keisti stovéjimo vietos.

B jungties imtuvo sparta bodais
Rodoma tik tada, kai pasirinktas koregavimo signalas RTK-Funk.

Jeigu naudojate GPS imtuva su kito gamintojo radijo rySio modemu, kai kuriais atvejais reikia
pritaikyti duomeny perdavimo greitj. Tokiais atvejais duomeny perdavimo greitis turi atitikti radijo rySio
modemo duomeny perdavimo greitj. ,Muller-Elektronik* radijo ry$io modemo duomeny perdavimo
greitis visada yra 19 200 bodu.

Pataisymas neveikiant ,RTK"

Sis parametras reikalingas tik tada, kai automatiniam vairavimui naudojate DGPS imtuva SMART-6L
su automatinio vairavimo funkcija.

Galimos vertés:

= automatikai
Parametras suaktyvintas.
RTK gedimo atveju faktiné transporto priemonés pozicija nukrypsta nuo GPS pozicijos.
Nustate §j parametrg ,automatidkai‘, iSvengiate transporto priemonés tiesioginio pervaziavimo |
GPS pozicijg. Tuomet | naujg GPS pozicijg pervaziuojama palaipsniui. Taip RTK gedimo atveju
iSvengiama intensyviy vézés poslinkiy.
Kai RTK signalas vél atsiranda, transporto priemoné palaipsniui pervaZiuoja | ankstesne GPS
padét].

= deaktyvinta
Parametras deaktyvintas.

Pokrypio jutiklis
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Siuo parametru sukonfigaruojamas pokrypio jutiklis ,GPS TILT-Module".

Pokrypio jutiklj galite uZsisakyti i ,MUller Elektronik®, nurode §j prekés numerj: 30302495.

RTK arba L diapazono licencija imtuvui SMART-6L

Kad galétuméte dirbti su RTK koregavimo signalais, privalote turéti ,DGPS/GLONASS® imtuvg
+MART-6L" ir RTK licencija.

Kad galétuméte dirbti su TerraStar koregavimo signalais, jums reikalingas DGPS/GLONASS imtuvas
SMART-6L ir maZziausiai viena L diapazono licencija.

Perkant GPS imtuva su RTK arba L diapazono licencija, raSoma ,Miiller-Elektronik” licencija. Tik
perkant véliau jums reikia savarankiskai jvesti licencija.

’
1. &Y — jjunkite taikomajg programa ,Service".

2. Palieskite ,GPS".
= Rodomas ekranas ,Nustatymai“.

. Palieskite ,Licencijos kodas".

= Rodomas ,Licencijos meniu*.

= Siame lange rodomas serijos numeris ir programinés aparatinés jrangos versija. Siy
duomeny reikia licencijos kodui uzsakyti.

= Kai naudojate , TerraStar” koregavimo signala, matote informacijg apie ,Terrastar paslaugag
ir 8ios , TerraStar* paslaugos galiojimo termina.

= Pasirinktinai galite jjungti langg ,Modelio numeris®, jeigu norite gauti informacijg apie
dabartiniu metu suaktyvintas GPS imtuvo licencijas.

L od

— jjunkite licencijos meniu.

=N

5. |veskite licencijos koda.

6. — patvirtinkite.

GSM modemas, skirtas SMART-6L

Jeigu jis naudojate DGPS/GLONASS imtuvg SMART-6L su GSM modemu, galite pritaikyti esama
konfiglracija.

’
1. & — jjunkite taikomajg programa ,Service*.
2. Palieskite ,GPS".

3. Rodomas ekranas ,Nustatymai*.

4, — atidarykite konfigdiracijos meniu.
5. Sukonfigliruokite parametrus. Atskiry parametry paaiskinimai pateikti lenteléje Sio skyriaus

pabaigoje.

2
6. IR _ iSsaugokite pakeitimus.
= Rodomas toks pranedimas: ,Ar perduoti duomenis | modema?*

7. ,Taip“ - patvirtinkite.
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= Duomenys perduodami { modema. Duomeny perdavimo trukmé — mazdaug 30 sekundZiy.

Parametras Reiksme Galimos jvestys

APN Ry8ys su paslaugos teikéju. Paslaugos teikéjo URL arba IP adresas.

Naudotojas Interneto prieigos pavadinimas. Sis pavadinimas | Vardas, kurj nurodé paslaugos teikéjas. Kai
vienodas visiems to paties paslaugos teikéjo kuriems teikéjams nereikia vesti $io vardo.
naudotojams.

Slaptazodis Interneto prieigos slaptazodis. Sis slaptaZzodis Slaptazodis, kurj nurodé paslaugos teikéjas.
vienodas visiems to paties paslaugos teikéjo Kai kuriems teikéjams nereikia jvesti
naudotojams. slaptazodzio.

URL/IP Ry3ys su koregavimo duomeny, serveriu. Koregavimo duomeny, serverio URL arba IP

adresas.

[vadas Koregavimo duomeny serverio jvadas Prievado numeris

NTRIP naudotojas Pavadinimas kliento saskaitos identifikavimui Raidés ir skaiCiai. Atkreipkite démes |
koregavimo tarnyboje. didzigsias/mazasias raides.

NTRIP slaptazodis Identifiikavimo vardo slaptazodis. Raidés ir skaiCiai. Atkreipkite démes |

didzigsias/mazasias raides.

Mountpoint Rankinis koregavimo duomeny $altinio jvedimas, | Koregavimo duomeny Saltinio / duomeny
galimas tik GPRS rysiui. srauto pavadinimas.

Automatiniam vairavimui naudojamo GPS imtuvo konfiguracijos nustatymas
GPS imtuvo su automatinio vairavimo funkcija naudojimui reikia i$ pradziy konfigaruoti imtuva. Toks
konfiglravimas pritaiko naudojimui vidinius GPS imtuvo nustatymus.
Automatiniam vairavimui galite naudoti tokius GPS imtuvus:
= A101
» AG-STAR
= SMART-6L
Veiksmai GPS imtuvo su automatinio vairavimo funkcija konfigdravimas:
1. Aktyvinkite atitinkamo GPS imtuvo tvarkykle [—> 28] rySiui tarp terminalo ir GPS imtuvo uZtikrinti.
2. Sukonfigdruokite GPS imtuva. [— 30]
3. Konfigtracijoje palieskite ,Vairavimas®.
4. Pasirinkite naudojama automatinio vairavimo sistema.
5. — Patvirtinkite.
6. Sistemoms TRACK-Leader AUTO® palieskite ir pritaikykite imtuvo duomeny perdavimo
spartg bodais automatinio vairavimo sistemai.
= Rodomas toks pranesimas: ,Galite atjungti GPS imtuva.”.
7. ,OK* - patvirtinkite.
8. ISjunkite terminala,
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9. Prijunkite GPS imtuva prie vairavimo kompiuterio kabeliy pynés.

10. Paleiskite terminalg.

GPS imtuvas

11. Priklausomai nuo vairavimo kompiuterio, aktyvinkite tvarkykle PSR CAN arba TRACK-Leader

AUTO. [~ 28]

12, w — Patvirtinkite.
13. 18 naujo paleiskite terminala.

= Dabar GPS imtuvas sukonfigdruotas automatinio vairavimo sistemai.

Jeigu norite pakeisti GPS imtuvo parametrus po GPS imtuvo konfigliravimo automatinei vairavimo

sistemai, reikia nustatyti ankstesnius vidinius GPS imtuvo nustatymus.
1. Prijunkite GPS imtuva prie terminalo.
2. Aktyvinkite atitinkamo GPS imtuvo tvarkykle. [-> 28]

3. I3 naujo paleiskite terminalg.
I\>‘

/.
4, L&Y - Jjunkite taikomajq programa ,Service".

o

Palieskite ,GPS".

ooo,
oo

- Nustatykite ankstesne spartg bodais.
Rodomas toks pranesimas: ,Ar atstatyti standartine spartg bodais?*

,OK* — patvirtinkite.

© ®© N o

I8 naujo paleiskite terminala.
= Dabar galite pakeisti atskirus GPS imtuvo parametrus.

= Pakeite parametrus, vél galite konfigdruoti GPS imtuva vairavimui.

GPS padéciy jraS8ymas
Kai kuriy klaidy atveju gali prireikti GPS imtuvo pozicijos duomeny jraSymo.

M | terminalg kistas USB atmintukas.
. :

s
1. L&¥ - |junkite taikomajg programa ,Service".
2. Palieskite ,GPS*.

3. Palieskite ,GPS duomenys*.
= Rodomas langas ,GPS duomenys".

4. Perslinkite Zemyn.

5. Palieskite ,Trace” duomenys.
= Rodomas langas ,Trace* duomenys.

6. Perslinkite Zemyn.

7. Pazenklinkite varnele laukelj ,Rinkti ir saugoti duomenis®.

= Terminalas i8kart pradeda duomeny jra8yma. Duomenys iSsaugomi USB atmintinés

kataloge ,GPS".
= Po tolesnio paleidimo $i funkcija deaktyvinama.
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Vairalazdés klaviSy konfigliracija

6.1.5

Veiksmai

6.2

Veiksmai

36

MULLER’
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Pokrypio jutiklio ,,GPS TILT-Module“ konfigiracija
M Pokrypio jutiklis ,GPS TILT-Module“ yra prijungtas.
M Traktorius pastatytas lygioje vietoje.
M Sviesinés juostos tvarkyklé turi bati sukonfigiiruota kaip ,Ekrano $viesiné juosta®.

1. Jeigu tarp terminalo ir pokrypio jutiklio prie kabelio prijungti papildomi prietaisai (pvz., iSoriné
Sviesiné juosta), juos atjunkite. Pokrypio jutiklj reikia tiesiogiai susieti su terminalu. Uzbaige
pokrypio modulio konfigliravima, vél prijunkite papildomus prietaisus.

2. ISmatuokite atstumag nuo GPS imtuvo iki zemés, ant kurios stovi traktorius.

3. |junkite terminala.
\\>

’
4, L&Y — jjunkite taikomajg programa ,Service".

5. Palieskite ,GPS".
= Rodomas ekranas ,Nustatymai“.

6. Perslinkite Zemyn, kol ekrane atsiras ,,Pokrypio jutiklis®.
7. Palieskite ,Pokrypio jutiklis®.

8. Eilutéje ,GPS imtuvo aukstis” jveskite iSmatuotq atstuma.
2.
=
9. Palieskite "
= Rodomas pranesimas: ,Pokrypio jutiklis bus sukalibruotas i§ naujo.*

10. Norédami patvirtinti paspauskite , Taip*“.
= Sukalibruojama pokrypio jutiklio padétis ant lygaus pagrindo.
= Sukalibravus eilutéje ,Pokrypis* rodomas kampas ,0“. Kaskart traktoriui pakrypstant,
rodomas kampas keiciasi.

11. Vél prijunkite visus prietaisus, kurie buvo nesusieti konfigaruojant.

Vairalazdés klavisy konfiguracija

Naudodami terminalg, ,ISOBUS* darbo kompiuterio funkcijas galite priskirti vairalazdés klavisams.
Tokiam priskyrimui ,ISOBUS" darbo kompiuteris ir vairalazdeé turi atitikti ISOBUS standarto
papildomos specifikacijos Nr. 2 reikalavimus.

Taip suaktyvinsite Sios funkcijos tvarkykle:

M Vairalazdé ir ,ISOBUS" darbo kompiuteris prijungtas ir palaiko papildoma protokolg ,Auxiliary 2.
\\>

4
>L" - |junkite taikomajg programa ,Service®.

=N

Palieskite ,Tvarkyklés®.

Palieskite ,Auxiliary®.

> @ bd

PaZenklinkite ,Auxiliary2”,

5. - Patvirtinkite.

6. 13 naujo paleiskite terminala.
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MULLER

ELEKTRONIK Jutikliy prijungimas prie terminalo

Veiksmai Taip sukonfiglruosite mygtuky funkcijas:

M Jas suaktyvinote tvarkykle ,Auxiliary 2.
R/
' 458 ljunkite taikomajg programa_,Service".

=N

2. Palieskite ,Papildoma*.

3. Palieskite ,Vairalazdés rengyklé*.
= Jeigu ,ISOBUS" darbo kompiuteris palaiko ,Auxiliary 2, tai dabar rodomas sarasas su
darbo kompiuterio funkcijomis.
= Jeigu sgradas nerodomas, tai darbo kompiuteris nepalaiko Sio protokolo.

4. Palieskite funkcijg, kurig norite priskirti tam tikram vairalazdés klaviSui.
=> Rodomas sarasas su vairalazdés klaviais.

5. Pasirinkite, kuriam klavi$ui norite priskirti pasirinktg funkcija.

6. w - Patvirtinkite.
= Rodomas priskyrimy sarasas.

7. 18 naujo paleiskite terminala.
= Po naujo paleidimo pagrindiniame ekrane rodomas pranesimas: ,Nustatykite priskyrimus."
Sis pranesimas rodomas kiekvieno naujo paleidimo metu.

8. ,OK" - patvirtinkite pranesima.
=> Ekrane rodomas atpazinty priskyrimy sarasas.

9. - Nustatykite priskyrimus.

6.3 Jutikliy prijungimas prie terminalo

Prie terminalo B jungties galite prijungti jutiklj arba traktoriaus 7 poliy signalinj kitukinj lizdg. Tokiu
atveju galésite naudoti, pavyzdziui, darbinés padéties signalg, veikiant ,TRACK-Leader" lygiagretaus
valdymo funkcijai.

Darbinés padeties daviklis, kurj galite jsigyti i$ ,Muller Elektronik®, baigiasi apvaliu 3 kontakty, kiStuku.
Norint prijungti tokj kiStukq prie terminalo, reikalingas kabelio adapteris.

Adapterio kabelis darbinés padéties jutikliui ME jutiklis Y

Kabelio adapteris Artikulo numeris

3 kontakty pakeitimas | 9 kontaktus 31302499

Taip pat terminalg galite prijungti prie signalinio kistukinio lizdo.

Signalinio kiStukinio lizdo kabelis

Jungtys Rysys Artikulo numeris

7 kontakty kistukas ir 9 Kabelis jungiamas tiesiai | signalinj 30322548
kontakty kiStukinis lizdas | kiStukinj lizda. Perduoda greicio ir
darbinés padéties duomenis.
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Kamera ELEKTRONIK
Jums reikia aktyvinti ir kalibruoti, jeigu reikalinga, darbinés padéties jutikli [-> 53] ir, jeigu reikalinga,
rato jutiklj [ 52] arba radaro jutiklj programoje Tractor-ECU.
6.4 Kamera
6.4.1 Kameros prijungimas prie terminalo
Kameros HQ2 prijungimas
Kameros HQ2 prijungimas prie ,, Touch”terminalo
Kistukas prijungimui prie terminalo. @ Kameros HQ2
Jungtis CAM
@ llgintuvas @ Kameros kiStukas
@ Prijungimas prie kameros kiStuko
Veiksmai 1. Pritvirtinkite kamera prie laikiklio taip, kaip apradyta kameros gamintojo montavimo instrukcijoje.

2. Prijunkite kamerg prie ilgintuvo.

3. ATSARGIAI! Paklodami ilgintuva pasirupinkite, kad kabelis nepersilenkty ir niekas
negaléty uzkliati uz pakloto kabelio.

4. Prijunkite ilgintuvg prie terminalo CAM jungties.
5. Pritvirtinkite kamera,
6. Suaktyvinkite kamera. [—> 39]
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MULLER
ELEKTRONIK Kamera

Kameros NQ prijungimas

Kamera su adapterio kabeliu

@ Kistukas prijungimui prie terminalo. @ Kamera
Jungtis CAM
@ Prijungimas prie adapterio kabelio @ Kameros kiStukas
@ Prijungimas prie ilgintuvo @ Prijungimas prie kameros kituko
Veiksmai 1. Sujunkite kabelius, kaip parodyta iliustracijoje. Atkreipkite démesj | kabeliy ilgius.
2. ATSARGIAI! Tiesdami kabelius pasiriipinkite, kad kabeliai nepersilenkty ir niekas
negaléty uzkliuti uz pakloty kabeliy.
3. Paklokite kabelj. Patikrinkite, ar kabelis pasiekia terminalg ir darbo metu nebus nutrauktas.

4. Pritvirtinkite pateiktomis kabelio apkabomis.

5. Pritvirtinkite kamera. Panaudokite balto kartono greZimo Sablong i$ trumpos naudojimo
instrukcijos.

6. Prijunkite kamerg prie terminalo. Prijungimui naudokite jungtj CAM.

7. Suaktyvinkite kamera. [= 39]

8. Atjunge kabelj nuo terminalo, atvirg kiStukq sandariai uzdenkite pateiktu guminiu sandarikliu.

6.4.2 Kameros suaktyvinimas

Kameros aktyvinimui reikia suaktyvinti priedg ,Kamera®“.

Veiksmai %
1. < - Jjunkite taikomajg programa ,Service*.
2. Palieskite ,Priedai“.

3. Palieskite ,Kamera®“.
= Sis priedas pazymimas varnele.

4. 18 naujo paleiskite terminala,
=> Po naujo paleidimo pasirinkimy meniu rodomas kameros simbolis.
5. - [junkite taikomajg programa ,Kamera®“.
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ISoriné Sviesiné juosta

MULLER’
ELEKTRONIK

Kameros valdymas

Kamera naudojama tik Zemés tkio masiny funkcijoms stebéti ne su saugumu susijusiose darbo
Zonose.

Kai kuriais atvejais kameros vaizdas ekrane gali atsirasti praéjus Siek tiek daugiau laiko. ligesné
vaizdo atsiradimo trukmé priklauso nuo atitinkamo terminalo naudojimo, jg taip pat gali veikti iSoriniai
veiksniai ir prietaisai.

/\ ISPEJIMAS

Nelaimingo atsitikimo tikimybé dél létesnio vaizdo perdavimo
Kyla pavojus per vélai pastebéti greitai judancius objektus.

o Nenaudokite kameros kaip pagalbinés priemonés vairuodami transporto priemone.
o Nenaudokite kameros vaziuodami gatvémis.

o Nenaudokite kameros jvaziuodami | sankryzas.

o Nenaudokite kameros vaziuodami atbuline eiga.

o Nenaudokite kameros kaip pagalbinés vaizdo priemonés valdydami masing, ypa¢ kai
paveluota reakcija gali sukelti rizikg jisy saugumui.

6.5

6.5.1

40

Funkcijos simbolis | ReikSmé

| Rodomas horizontalus vaizdo atspindys.

L] Rodomas vertikalus vaizdo atspindys.

M JUs prijungéte ir suaktyvinote kamera.

(@)

1. - [junkite taikomajg programg ,Kamera®“.
= Pagrindiniame ekrane rodomas nufiimuotas vaizdas.

2. Palieskite pagrindinj langa.
= Siame lange 10 sekundziy rodomi funkciniai simboliai, kuriais jis galite valdyti kamera.

ISoriné Sviesiné juosta

ISorinés Sviesinés juostos prijungimas prie terminalo

ISoriné Sviesiné juosta yra ,Miller-Elektronik* pagamintas lygiagretaus vaziavimo indikatorius, kurj
galima sumontuoti prie priekinio stiklo.

ISoriné Sviesiné juosta naudoja padéties duomenis ir orientacines linijas, kurias paruoSia taikomoji
programa , TRACK-Leader*. Todél, norint naudoti iSorine Sviesine juostg, reikalinga taikomoji
programa ,TRACK-Leader".
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MULLER T
ELEKTRONIK Borto kompiuterio prijungimas prie terminalo

@ ISoriné Sviesiné juosta @ Kistukas, skirtas prijungti prie terminalo
@ Kistukas, skirtas prijungti prie GPS imtuvo @ Serijiné jungtis

6.5.2 ISorinio Sviesos diodo suaktyvinimas
ISorinj Sviesos dioda prijunge prie terminalo, jj turite suaktyvinti.
Norédami suaktyvinti iSorinj Sviesos dioda, turite suaktyvinti jo tvarkykle.
ISorine Sviesine juostq galite uzsisakyti i$ ,Mdiller-Elektronik”, nurode §j prekés numerj: 30302490.

Veiksmai %{
1. ¥ - |junkite taikomajg programa ,Service".

2. Palieskite ,Tvarkyklés®.

3. Palieskite ,LightBar”.
= Atsiranda [diegtos tvarkyklés.

4. Palieskite ,,Lightbar”.

5. - Patvirtinkite.

6. I3 naujo paleiskite terminala.

6.6 Borto kompiuterio prijungimas prie terminalo

Prie terminalo galite prijungti kelis borto kompiuterius (ne ISO kompiuterius), sujungtus per LH5000
protokolg arba ASD jungt;.

,Muller-Elektronik” jsigysite tinkama prijungimo kabelj kiekvienam borto kompiuteriui, kurj galima
prijungti. Padalinio darbuotojai mielai Jums patars.
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ISO spausdintuvas ELEKTRONIK

g

imfoEDo oo oy

® @

Borto kompiuteris @ Nulinio modemo kabelis

Kabelio adapteris* @ Terminalo jungtis B
Kartu su kabeliu Nr. 3 gali bti rinkinyje,
prekés numeris: 3032254800

OO

* Jei naudojate borto kompiuterj ,Amatron3“ arba ,Amatron+*, biitinai naudokite tik kartu su juo
pridéta nulinio modemo kabelj. (,Amatron3* ir ,Amatron+“ yra firmos ,Amazone* borto kompiuteriai)

Veiksmai 1. Prie terminalo prijunge borto kompiuterj, sukurkite virtualy masinos darbo kompiuterj. Daugiau
apie tai skaitykite skyriuje: ,Taikomoji programa ,Virtual ECU* [— 58]

6.7 ISO spausdintuvas

6.7.1 ISO spausdintuvo prijungimas prie terminalo

,ISO-Drucker* naudojamas informacijai i$ 1ISO-XML formato uZduo€iy spausdinti.

9 poliy, ,Sub-D* kiStukas prijungimui prie @ Kistukas prijungti prie ISO spausdintuvo
ISOBUS* kistukinio lizdo

@ ISO spausdintuvas @ Kistukas prijungti prie terminalo

@ ISO spausdintuvo ki$tukinis lizdas @ L,CAN-Bus" jungtis
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MULLER’

ELEKTRONIK ,Bluetooth” rySio sukdrimas centre ,Connection-Center*

6.7.2 ISO spausdintuvo aktyvinimas

Norédami suaktyvinti GPS imtuva, turite suaktyvinti jo tvarkykle.

Veiksmai L%

’
1. &Y - |junkite taikomaja programa ,Service".

N

. Palieskite ,Tvarkyklés".

w

. Palieskite ,ISO spausdintuvas”.
=> Atsiranda jdiegtos tvarkyklés.

4. Palieskite ,ISO spausdintuvas”.

L

- Patvirtinkite.

o

. I8 naujo paleiskite terminalg.

6.8 »Bluetooth” rysSio sukurimas centre ,,Connection-Center*

Prie terminalo prijunge ,Bluetooth* kiStuka, terminalg galite susieti su kitu ,,Bluetooth” prietaisu (pvz.,
iSmaniuoju telefonu).

Taip galite naudoti taikomajq programg ,ME ODI* (Miiller Elektronik Open Data Interface) [-> 13].

=N

Veiksmai . Prie terminalo prijunkite ,Bluetooth® USB ki3tuka.

\\> /
}?ﬁ" — jjunkite taikomajg programa, ,Service".
Palieskite ,Tvarkyklés®.

Aktyvinkite tvarkykle ,Connection Center (verté: ,Connection Center®)

o B~ 0D

I$ naujo paleiskite terminalg.
\\>

’
6. & — jjunkite taikomajg programa ,Service*.
7. Palieskite ,...".

8. Paspauskite ,Connection Center*.
= Atsiranda ekranas ,Connection Center”.

9. Paspauskite ,Bluetooth®.

6.9 Agronominiai jutikliai

Darbo metu agronominiai jutikliai nustato augaly poreikius. Atsizvelgiant | jutiklj, rezultatas kaip
norima verté perduodamas j trasy barstytuvo arba purkstuvo darbo kompiuter;.

Terminalas ry$j su agronominiais jutikliais palaiko per dvi sasajas:
= ISOBUS* - jeigu jutiklis ry$j palaiko per ,ISOBUS", terminalas jj atpazjsta automatiskai.
Nustatytos vertés perduodamos tiesiai | darbo kompiuterj;
= serijing — jeigu jutiklis rySj palaiko per serijing jungtj, jj turite prijungti prie terminalo serijinés
jungties [-> 77]. Tada programoje ,Virtual ECU" [-> 58] turite sukurti jutiklio virtualy darbo
kompiuterj. Prie§ naudodami virtualy darbo kompiuterj suaktyvinkite.

Veiksmai Darbas su ,ISOBUS" jutikliais
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Agronominiai jutikliai

1. Prijunkite jutiklj prie ,ISOBUS".
2. Laikykités jutiklio gamintojo instrukcijos. Jutiklio konfigdruoti nereikia.

Veiksmai Darbas su jutikliais, prijungtais per serijing jungt

=N

. Jutiklj prijunkite prie terminalo serijinés jungties.

2. Programoje ,Virtual ECU" sukurkite virtualy darbo kompiuterj. [ 58]
3. Parametre ,I8orinis borto kompiuteris® [= 59] pasirinkite jutiklio rasj.
4

. Aktyvinkite jutiklio darbo kompiuter;.
= Jutiklis suaktyvintas.

= Terminalas visas nustatytas vertes perduoda | ,ISOBUS-TC*, ,ISOBUS* darbo kompiuter ir
,TRACK-Leader".
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MULLER )
ELEKTRONIK Kalbos keitimas
7 Terminalo konfigiracija taikomaja programa ,Service*“
741 Kalbos keitimas

Pakeitus taikomosios programos ,Service* kalba, pasikeis visy taikomujy programy ir ,ISOBUS"
darbo skaiciuoklés kalba.

Jeigu prijungtoje ,ISOBUS" darbo skaiciuokléje pasirinkta kalba yra nejdiegta, suaktyvinama
standartiné kalba.

Veiksmai %{
1. L&Y - |junkite taikomajg programa ,Service*.
= Rodomas taikomosios programos pradinis langas:
&g Service
© UTSW V02.15.1200 SRV V01.15.09
= 3 it
Terminalas Priedai Tvnvk;kiés
= © :
- Vi " 4
Objekty telkinys Licencijos UsB 1
@
E 'g 000
SDCard GPS

2. Palieskite ,Terminalas”.
= Atsiras sgradas su parametrais.

3. Perbraukite pirStu ekrang nuo apacios aukstyn.
=> Rodomi nauji parametrai.

4. Palieskite ,Kalba"“.
= Atsiranda galimy kalby trumpiniy sarasas.

5. Palieskite jusy kalbos trumpini.
= Sis trumpinys pazymimas Zaliu tasku.

6. - Patvirtinkite.
=> Rodomas langas ,Terminalas®.

7. 13 naujo paleiskite terminala.

7.2 Pagrindiniai terminalo nustatymai
Pagrindiniai nustatymai yra Sie: kalba, laikas, matavimo vienetai.

Visi nustatymai, kuriuos pasirinksite Cia, galios ir kitose programose bei prijungtame ,ISOBUS" darbo
kompiuteryje.

Veiksmai \>>\\/_
1. L&¥ - |junkite paslaugy taikomajg programa.
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Pagrindiniai terminalo nustatymai

MULLER’
ELEKTRONIK

= Rodomas taikomosios programos pradinis langas:
\/ Service
* UTSW V02.15.1200 SRV V01.15.09
- & | A
Terminalas Priedai Tvnvk;I(rms
= (9
= 7 4
Objekty telkinys Licencijos usB1
A | %
4 ﬂ 000
SbCard GPS

2. Palieskite ,Terminalas®.

= Atsiras saradas su parametrais. Zr. tolesne lentele.

3. Jeigu norite pakeisti parametro verte, palieskite reikiama parametra.
= [sijungia langas, kuriame galite jvesti parametro verte kaip skaiciy, arba pasirinkti reikiama

verte i$ verciy saraso.

4. w - Patvirtinkite.

5. 18 naujo paleiskite terminala.

Meniu ,, Terminalas“ parametrai

Parametro pavadinimas

Funkcija

RySkumas dienos metu

Ekrano rySkumas dienos metu.

Ry8kumas nakties metu

Ekrano rySkumas nakties metu.

Klaviatiros apSvietimas

Klavi§y apSvietimas.

Garsas Terminalo garsas.

Data Einamoji data.

Laikas Dabartinis laikas.

Laiko zona Laiko pokytis GMT laiko atzvilgiu.
Kalba Taikomuyjy programy kalba ekrane.

Matavimo vienetai

Matavimo vienety sistema.

Momentiné ekrano kopija

Jeigu Sis parametras suaktyvintas, galite padaryti terminalo
momentines ekrano kopijas.

UT numeris

Parametras pagal ISO standartg

Numeris, kurj turi turéti terminalas ant ,ISOBUS*.

Prisiregistravimas kaip
,ISOBUS-UT*

Suaktyvinkite §{ parametra, norédami terminale matyti ,ISOBUS*
darbo kompiuterj. Daugeliu atvejy Sis parametras turi biti
suaktyvintas. Kai kuriose automatiskai vairuojamose zemés tkio
masinose 3is parametras turi bati deaktyvintas.
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MULLER o _ .
ELEKTRONIK Taikomujy programy suaktyvinimas ir deaktyvinimas
Parametro pavadinimas Funkcija
NarS§ymo mygtuky skaicius Kiekvienai taikomajai programai terminalas paskiria ne daugiau

kaip 12 funkcijy simboliu.

Jeigu jis prijungiate prie terminalo ,ISOBUS* darbo kompiuterj,
viename lange turintj daugiau funkcijy, funkcijy simboliai
paskirstomi keliems langams. Be to, rodomi nar§ymo mygtukai,
kuriais galite jjungti tolesnj langa.

Siuo skaiciumi nurodote, kiek klavisy reikia paskirti narSymui
keliuose puslapiuose su funkcijy simboliais.

7.3 Taikomuyjy programy suaktyvinimas ir deaktyvinimas

Taikomaja programa ,Service" galite suaktyvinti ir deaktyvinti kitas taikomasias programas, {diegtas
terminale.

Taikomosios programos diegtos pakety arba vadinamujy priedy (angl. ,plug ins*) forma. Viename
priede gali bti kelios taikomosios programos.

Tam tikrg priedq galite deaktyvinti tada, kai, pavyzdZiui, jo nebenorite naudoti. Tada parinkimo meniu
jis neberodomas.

Papildinio pavadinimas Aktyvina Sias taikomasias programas
TRACK-Leader TRACK-Leader

SECTION-Control

TRACK-Leader TOP

TRACK-Leader AUTO
ISOBUS-TC UzZsakymy vykdymo programa ,ISOBUS-TC* [ 62]
Tractor-ECU Taikomoji programa , Tractor-ECU* [= 50]
Kamera Ekrane matomas i§ kameros perduodamas vaizdas.
FIELD-Nav FIELD-Nav
File Server Taikomoji programa ,Fileserver” (rinkmenuy, serveris) [=> 74]
Virtual ECU Taikomoji programa ,Virtual ECU* [—> 58]

Veiksmai Taip suaktyvinsite ir deaktyvinsite priedus:

X/

Q- ljunkite taikomajg programa ,Service*.

=N

2. Palieskite ,Priedai*.
=> Rodomas langas ,Priedai*.

3. Palieskite prieda aktyvinimui arba aktyvinimui iSjungti.
=> Priedas suaktyvintas, kai prie$ priedo pavadinimg rodoma varnelé.

=N

. 13 naujo paleiskite terminala.
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ISsamiy versijy licencijy aktyvinimas

Terminale {diegta keletas taikomyjy programuy, kurias galite naudoti 50 valandy trukmés
bandomajame laikotarpyje. Tada jos automatiSkai deaktyvinamos.

SECTION-Control

@
@_ _’j TRACK-Leader (41:25)4—@
@

AVC FXF PMT OYT XEN CHR

—IQJ’ TRACK-Leader TOP (50:00)
AVC FXF PMT OYT XEN RID

EI VARIABLE-RATE Control (50:00)
AVC FXF PMT OYT XEN PRL

Langas ,Licencijos”
@ Ekrano pavadinimas @ Taikomosios programos pavadinimas

@ Varnelémis pazenklintos iSsamios taikomujy, @ Skliausteliuose rodomas likes bandomosios
programuy, versijos. versijos naudojimo laikas: valandos ir minutés.

@ Varnelémis nepazenklinty, taikomuyju, programy, @ Taikomosios programos 18 simboliy kodas
licencijos neaktyvintos.

Licencijai aktyvinti jums reikalingas aktyvinimo kodas. Si koda gausite nusipirke licencijg i§ ,Miiller-
Elektronik®.

Jeigu norite gauti aktyvinimo kodg telefonu arba elektroniniu pastu, pateikite misy darbuotojams
tokig informacija;

= Taikomosios programos, kuriai norite gauti licencija, pavadinimas.

« Taikomosios programos 18 simboliy kodas. Sj koda rasite lange ,Licencijos".

= Terminalo serijos numeris — nurodytas vardinéje korteléje terminalo uZpakalinéje puséje.

= Terminalo artikulo numeris — nurodytas vardinéje korteléje terminalo uZpakalinéje puséje.

Licencijos aktyvinimas:

1. ¥ - |junkite taikomaja programa_ ,Service".
Palieskite ,Licencijos”.

Su Siuo 18 simboliy kodu uZsakykite aktyvinimokoda kompanijoje ,Mller-Elektronik®.

> 0 bn

Palieskite licencijos, kurig norite aktyvinti, pavadinima,
= Rodoma klaviatdra.

5. |veskite aktyvinimo koda,

6. - Patvirtinkite.
=> Rodomas langas ,Licencijos®.

7. 13 naujo paleiskite terminala,

= Dabar i§sami taikomosios programos versija suaktyvinta.
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7.5 Momentiniy ekrano kopijy kurimas

Momentiné ekrano kopija - tai ekrano nuotrauka.

Veiksmai 1. |kiSkite USB atmintuka | terminala.
’
2. L&Y - |junkite taikomajg programa ,Service*.
3. Palieskite ,Terminalas*.
4, Nustatykite parametro ,Momentiné ekrano kopija“ verte ,suaktyvinta“.
5. Momentinés ekrano kopijos paruoSimui paspauskite klavisg B
= Ekrano vaizdas iSsaugojamas USB atmintuko kataloge ,Screencopy”
7.6 Talpykly trynimas
Talpykla - tai tarpiné terminalo atmintiné. Talpyklose laikinai saugomos iliustracijos arba tekstai.
Bégant laikui, talpyklos tampa per didelés ir Iétina terminalo darba,
Terminalo funkcionavimo pagreitinimui galite iStrinti duomeny, talpyklas (angl. ,pools®).
Kada istrinti? Talpykly i8trynimas:
= Atnaujinus prijungtos darbo kompiuterio programine jranga.
= Terminalui veikiant [éCiau nei jprasta.
= Kai to papraSo techninés priezidros tarnyba.

Veiksmai Talpykly i8trynimas:

L/
1. >'§;‘ - ljunkite taikomajg programa ,Service*.

2. Palieskite ,Objekty telkinys®.
= Rodomas sgrasas su ,|SOBUS* darbo kompiuteriu, kuriy grafiné ir tekstiné informacija yra
terminalo atmintyje, ISO pavadinimais. Pagal simbolj atskirsite, kuris darbo kompiuteris
valdo Zemés kio padarga.

3. Palieskite objekty telkinj, kurj norite iStrinti.

4, - I8trinkite objekty telkini.
= Jeigu iStrinate nenumatyta objekty telkinj, nieko nejvyksta.
= Atsiras toks praneSimas: , Tikrai iStrinti rodykle?"

5. Patvirtinimui palieskite ,Taip*.

6. Sekancio paleidimo metu bus nuskaityta dabartiné darbinio kompiuterio talpykla.
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Darbo ekranas

8 Taikomoji programa ,, Tractor-ECU“

Taikomoji programa , Tractor-ECU* naudojama informacijai apie transporto priemong, kurioje
sumontuotas terminalas, apibendrinti. , Tractor-ECU" gali perduoti §ig informacijq | kitas taikomasias
programas (pvz., GPS imtuvo padétj | ,TRACK-Leader" arba ,SECTION-Conrtol“) arba | prijungta
ISOBUS* darbo kompiuteri (GPS signalg kaip greicio Saltinj).

Taikomaja programa , Tractor-ECU“ galite:
= sukurti kiekvienos transporto priemonés profilj su jau biidingais nustatymais;
= jvesti, kokie jutikliai yra sumontuoti transporto priemonéje;
= jvesti GPS imtuvo padét.
= GPS signalg, skirtg greiciui nustatyti, nukreipti | ,CAN-Bus* magistrale.

8.1 Darbo ekranas

) Darbo ekrana ‘

Q)
@~

i Sl o I
_:T: _T_I: A 12h

1000 nuo 00/30.0000

D
@ Greicio rodmuo @ Darbinio veleno sukimosi greitis
@ Greiio jutiklis @ Darbo valandy skaiius
@ Darbinés padéties daviklio vieta @ Darbinés padéties daviklio bisena
8.2 Traktoriaus profiliy valdymas

Traktoriaus profiliai skirti svarbiems traktoriaus, kuriame sumontuotas terminalas, poZzymiams
nustatyti.

Si funkcija suteikia jums $iuos pranasumus:
= terminalg galite naudoti keliuose traktoriuose. Kaskart pakeisdami traktoriy, galite aktyvinti
tinkama, traktoriaus profilj;
= netir tada, kai terminalas visada sumontuotas viename traktoriuje, galite sukurti kelis traktoriaus
profilius.

Galite naudoti nuo 1 iki 31 traktoriaus profilio.

Traktoriaus profiliy skaigius priklauso nuo daugelio veiksniy.
= Terminalo paskirties:

— jeigu padargg jungiate rankiniu bidu arba naudojate tokj, kuriame néra svarbus kiekvienas
centimetras, vienam traktoriui uztenka vieno traktoriaus profilio;

- jeigu nenaudojate ,TRACK-Leader" ir ,SECTION-Control*, gali bati, kad traktoriaus profiliy
jums nebereikia.

= Siekiamo tikslumo:
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Taikomoji programa ,, Tractor-ECU“

Traktoriaus profiliy valdymas

- jeigu dirbate naudodami ,SECTION-Control* ir ,ISOBUS" séjamasias ar purk$tuvus,
atstumas tarp GPS imtuvo ir jungties yra lemiamas. Dél to jums reikalingas profilis, kuriame
iSmatuotuméte atstuma iki apatinés jungties, ir profilio, kuriame iSmatuotuméte atstuma iki
prikabinimo jtaiso.

= Traktoriy su skirtinga jranga ir geometrija skaiciaus:
savarankiskai vaziuojanciose masinose (pvz., purkstuvuose) turite naudoti traktoriaus profilj su Siais
nustatymais.
= Parametras ,Ar yra rySys su ISOBUS-TC?“ — jsitikinkite, kad Sis parametras nustatytas
teisingai.
= Parametras ,Greitis"

— GPS imtuvas - jeigu prie terminalo prijungtas GPS imtuvas, naudojamas grei€iui nustatyti.

- Raty jutiklis, radaro jutiklis per CAN magistrale - jeigu prie ,ISOBUS" darbo kompiuterio
signalo siystuvo prijungtas greigio jutiklis, Siame nustatyme galite naudoti , Tractor-ECU*
grei¢io rodmenj.

= Geometrija: savarankiskai vaziuojan¢iy masiny geometrija paprastai jvedama j purkstuvo darbo
kompiuterj. Taigi atstumy i , Tractor-ECU" nejveskite.

F;% OXAD0086000C4099F1
@—"‘—lPStandartiné masina

~UTR OXAD0086080C4099F1
(@74 1 traktorius ‘_@
@—'—P 0xA00086100C4099F1 X

e

2 traktorius
( : === Poxa00086180C4099F1
3 traktorius

* 0XA0D0086200C4099F1
©

4 traktorius
@ Traktoriaus profilio pavadinimas @ Traktoriaus profilio ,ISO* pavadinimas
(profiliuose skiriasi viduriniai skaiciai)
@ Traktoriaus simbolis @ Funkcijy simboliai

Jeigu aktyvintas bent vienas traktoriaus
profilis, atsiranda simbolis ,Sustabdyti“.
@ Traktoriaus profilio blsena:
zalia = profilis aktyvintas;
geltona = profilis bus aktyvintas terminalg
paleidus i$ naujo.

Funkcijos simbo- | Funkcija

lis

Nustato naujg traktoriaus profil|.

Aktyvina pazyméta traktoriaus profil;.

Deaktyvina traktoriaus profil].

ljungia traktoriaus profilyje iSsaugotus parametrus.
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Funkcijos simbo- | Funkcija
lis

I8trina traktoriaus profilj.

, 99

2. Palieskite ,Nustatymai.
= Atsiranda esami traktoriaus profiliai.
= Jeigu traktoriaus profilis aktyvintas, dauguma funkcijy simboliy yra papilkinti.

— atidarykite taikomaja programa , Tractor-ECU".

3. Viename puslapyije gali bati rodomi ne daugiau kaip penki traktoriaus profiliai. Norédami matyti
daugiau, pirStu perbraukite per ekrana i$ apacios | virSy.

4. Norédami redaguoti arba sukurti naujg traktoriaus profil|, turite deaktyvinti suaktyvintg traktoriaus
profil;.

Parametrai

, 99

- atidarykite taikomajq programa,, Tractor-ECU",

2. Palieskite ,Nustatymai*.
= Atsiranda esami traktoriaus profiliai.
3. — jeigu suaktyvintas traktoriaus profilis, jj deaktyvinkite.

4. Palieskite konfigdruojama profil;.
= Profilis pazymimas.

5. — jjunkite pazyméto traktoriaus profilio parametrus.
=> Atsiranda parametrai.

Pavadinimas

Traktoriaus profilio pavadinimas

Ar yra rysys su ISOBUS-TC?

Siuo parametru nustatote, ar taikomoji programa , Tractor-ECU* turi keistis duomenimis su taikomaja
programa ,ISOBUS-TC*. Si taikomoji programa perduoda: Skaitikliy vertes, darbine padétj, GPS
imtuvo padét].

ISjunkite Sio parametro aktyvinima tik tada, kai Sis terminalas naudojamas kaip antrasis terminalas, ir
GPS imtuvas prijungtas prie kito terminalo.

Greitis
Greicio jutiklio konfigaracija. Jutiklis matuoja greit].

Galimos vertés:
= ,Deaktyvinta“

V5.20170221 30322538-02-LT



Taikomoji programa ,, Tractor-ECU“

MULLER’ |
ELEKTRONIK Parametrai

Greicio nematuoja joks jutiklis.
= Raty jutiklis*

Raty jutiklis prijungtas prie terminalo. Raty jutiklj reikia sukalibruoti [ 54].
= ,Radaro jutiklis*

Radaro jutiklis prijungtas prie terminalo. Radaro jutiklj reikia sukalibruoti [ 54].
» ,GPSimtuvas"

Greitis matuojamas GPS imtuvu.
= Nenustatytas jutiklis per CAN*

Raty jutiklis arba radaro jutiklis prie terminalo prijungtas ,CAN" jungtimi.
= ,Radaro jutiklis per CAN*

Radaro jutiklis prie terminalo prijungtas ,CAN* jungtimi.
= ,Raty jutiklis per CAN"

Raty, jutiklis prie terminalo prijungtas ,CAN" jungtimi.

Impulsy / 100 m.

Sis parametras reikalingas jums tik tada, kai pasirinkote vieng i$ toliau nurodyty greicio signalo
Saltiniy; Raty jutiklis arba radaro jutiklis. Kitais atvejais &ia jvesta verté ignoruojama.

Sis parametras nurodo greicio jutiklio kalibravimo rezultata. Zr.:

Darbinés padéties daviklis

Siuo parametru galite nurodyti, ar yra darbinés padéties daviklis, ir kokiu badu $io jutiklio signalas
perduodamas terminalui.

Yra trys parametrai darbinés padéties daviklio konfigravimo parametrai:
Parametras ,Montavimo vieta ir jungtis"

Galimos vertés:

= ,Deaktyvinta*
Darbinés padéties nematuoja joks jutiklis.

= Priekyje per kistukg B
Darbinés padéties daviklis yra priekiniame kélimo mechanizme arba priekiniame kélimo
mechanizme sumontuotame darbo jtaise. Jutiklis prijungtas prie terminalo kistuku B. Darbinés
padéties daviklj reikia sukalibruoti.

= ,Gale per kiStukg B
Darbinés padéties daviklis yra uzpakaliniame prijungimo mechanizme arba uZpakaliniame
prijungimo mechanizme sumontuotame darbo jtaise. Jutiklis prijungtas prie terminalo kistuku B.
Darbinés padéties daviklj reikia sukalibruoti.

= Nenustatytas jutiklis per CAN*
Yra darbinés padéties daviklis, perduodantis darbo jtaiso darbinés padéties duomenis. Sis jutiklis
prijungtas prie ,ISOBUS" darbo kompiuterio arba kito terminalo. Signalas perduodamas
terminalui per CAN.

= Priekinis per CAN*
Yra darbinés padéties daviklis, perduodantis transporto priemonés priekyje esancio darbo jtaiso
darbinés padéties duomenis. Sis jutiklis prijungtas prie ,ISOBUS* darbo kompiuterio arba kito
terminalo. Signalas perduodamas terminalui per CAN.

= ,Galinis per CAN*
Yra darbinés padéties daviklis, perduodantis transporto priemonés uZpakalyje esancio darbo
itaiso darbinés padéties duomenis. Sis jutiklis prijungtas prie ,ISOBUS* darbo kompiuterio arba
kito terminalo. Signalas perduodamas terminalui per CAN.
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» ,TRACK-Leader AUTO"
Kai vairavimo sistema suaktyvinta, sistema padaro prielaida, kad padargas yra darbinéje
padétyje.

Parametras ,,Jutiklio tipas“

Jeigu darbinés padéties daviklis prijungtas prie terminalo kiStuku B, tai terminalui reikia nurodyti, koks
yra jutiklio funkcionavimo principas.

Galimos vertés:

= ,analoginis*
Naudojate analoginj darbinés padéties jutiklj [-> 55], matuojantj trijy tasky prijungimo
mechanizmo aukstj procentais.

= skaitmeninis*
Naudojate skaitmeninj, ISO sistemos standarto ISO 11786 reikalavimus atitinkantj darbinés
padéties daviklj. Jutiklis per signalo kiStukinj lizdg prijungtas prie terminalo.

= ME-jutiklis Y*
Naudojate ,Miller-Elektronik” darbinés padéties daviklj. Jutiklis prijungtas prie terminalo.

Parametras ,,Apgrezimas*

[prastiniu atveju terminalas daro prielaidg, kad darbo jtaisas yra darbinéje padétyje, kai darbo
padéties daviklis siuncia signala. Taciau tuo atveju, kai darbo padéties daviklis funkcionuoja
prieSingai, Cia reikia atitinkamai nustatyfti.

Galimos vertés:
= ,Taip“ - darbo jtaisas yra darbinéje padétyje, kai jutiklis nesiuncia signalo.
= Ne*-darbo jtaisas yra darbinéje padétyje, kai jutiklis siuncia signala.

Darbinio veleno sukimosi greitis
Darbinio veleno sukimosi greicio jutiklio konfigaracija. Jutiklis matuoja darbinio veleno sukimosi greit].

Galimos vertés:
= ,Deaktyvinta*
Darbinio veleno sukimosi greicio nematuoja joks jutiklis.
= Pr. suk. greicio jutiklis”
Sukimosi grei€io jutiklis, esantis darbinio veleno priekyje.
= ,Gal. suk. greicio jutiklis*
Sukimosi greicio jutiklis, esantis darbinio veleno gale.

Impulsas vienai apsukai

Impulsy skai€ius, kurj darbinis velenas perduoda per vieng apsukg per pasirinktg darbinio veleno
apsuky jutiklj.

Greicio jutiklio kalibravimas

Greicio jutiklj kalibruodami 100 metry metodu, nustatysite impulsy skaiciu, kurj greicio jutiklis priima
100 metry atkarpoje.

Jeigu greicio jutiklio impulsy skaiciy jau Zinote, jj galite jvesti rankiniu badu.

M Jas pamatavote ir pazyméjote 100 m atkarpa. Atkarpa turi atitikti lauky salygas. Taigi turite
vaziuoti pieva arba laukais.
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M Transporto priemoné su prijungta masina yra parengta nuvaziuoti 100 m ir stovi pazymétos
atkarpos pradzioje.

M Prie terminalo prijungtas raty jutiklis arba radaro jutiklis.

M Parametre ,Greitis“ esate pasirinke ,Raty jutiklis“ arba ,Radaro jutiklis".

=N

. liunkite taikomajg programa , Tractor-ECU".

2. Palieskite ,Nustatymai.
Y
6,6

. Palieskite .

. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

~ W

= Sukalibravote greicio jutiklj.

8.3.2 Analoginio darbinés padéties daviklio kalibravimas

Jeigu jus prijungéte prie terminalo analoginj darbinés padéties daviklj, terminalui reikia nurodyti, nuo
kokios padéties darbinés padéties jutiklis yra darbinéje padétyje.

Veiksmai M Darbinés padéties daviklis prie terminalo prijungtas tiesiogiai arba per signalo kistukinj lizda.

M Parametru ,Jutiklio tipas“ pasirinkote analoginj jutikl.

=

. Atidarykite taikomajg programa , Tractor-ECU*.

N

. Palieskite ,Nustatymai®.

Lad

Nustatykite darbo jtaisg | darbine padét].

4. Paspauskite =4 , kad terminalas uZfiksuoty darbing padét;.

= Sukonfiglravote darbinés padéties davikl].

8.3.3 Traktoriaus geometrija
Traktoriaus geometrija yra transporto priemonés matmeny rinkinys.
A
h Al10 cm
L
- __[ ’, 1‘_3 B| o cm
i
clo cm

Traktoriaus geometrija
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@ Atstumas nuo transporto priemonés vidurio iki GPS imtuvo kairéje ir deSingje adyje.
Jeigu imtuvas sumontuotas kairéje puséje, {veskite neigiama verte.
,TRACK-Leader AUTO®" naudotojams: GPS imtuvo padét] taip pat reikia jvesti ir sukalibruoti
vairavimo darbo kompiuteryje. Dél to laukeliai @ ir yra papilkinti ir jy redaguoti negalima.
Atstumas nuo GPS imtuvo iki transporto priemonés galinés aSies.
© Atstumas nuo galinés aSies iki sumontavimo arba prikabinimo tasko (pvz., trijy taSky pakabos).
Veiksmai Taip sukonfiglruosite traktoriaus geometrija;
1. ﬁ — atidarykite taikomajg programa,, Tractor-ECU*.
2. Palieskite ,Nustatymai®,
= Atsiranda esami traktoriaus profiliai.
= Jeigu traktoriaus profilis aktyvintas, dauguma funkcijy simboliy yra papilkinti.
3. - norédami redaguoti arba sukurti naujq traktoriaus profilj, turite deaktyvinti suaktyvintg
traktoriaus profil].
4. Palieskite redaguojama traktoriaus profilj.
5. — atidarykite parametry sarasa.
= Atsiranda parametrai.
Zk
6. [&ﬁ — atidarykite traktoriaus geometrijos ekrana.
7. |veskite matmenis, parodytus paveikslélyje.
8.4 Informacija
Taikomoji programa , Tractor-ECU* sukaupia darbo duomenis dviejy skaitikliy grupése:
= Dienos skaitiklis
= Su uzduotimi susietas skaitiklis
8.4.1 Dienos skaitiklis
Skaitiklio pavadinimas ISsaugojami duomenys
Apdorota atkarpa Atkarpa, kurioje buvo suaktyvintas darbinés padéties daviklis.
Apdorotas plotas Plotas, kuriame buvo suaktyvintas darbinés padéties daviklis.
Plotas apskaiciuojamas pagal taikomojoje programoje
J1ractor-ECU* nustatytq darbin plot].
Darbo laikas Laikas, kurio metu buvo suaktyvintas darbinés padéties
daviklis.
Veiksmai Dienos skaitiklio duomeny istrynimas:

1. ﬁ - |junkite taikomajg programa , Tractor-ECU".
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2. Palieskite ,Informacija“

Taikomoji programa ,, Tractor-ECU“

Informacija

= Rodomas langas ,Informacija“ su dienos skaitikliais.

3. Palieskite funkcijos simbolj dienos skaitiklio duomeny istrynimui.

Simbolis

Sio skaitiklio duomenys bus itrinti

lnse

Apdorotas atstumas

Darbo laikas

[x

Visi dienos skaitikliai

Su uzduotimi susietas skaitiklis

Siy skaitikliy duomenys perduodami taikomajai programai ,|ISOBUS-TC*. Jus galite aktyvinti $iuos
skaitiklius uzduog€iai, po to skaitikliai rodomi papildomame lange, kai sumaZzinamas taikomosios
programos ,ISOBUS-TC* vaizdas.

Su uzduotimi susietas skaitiklis

Skaitiklio pavadinimas | Vienetas |ISsaugomi duomenys

Atstumas km Atstumas, kuriam esant buvo suaktyvintas darbinés
padéties daviklis.

Laikas darbinéje padétyje |h Laikas, kurio metu buvo suaktyvintas darbinés padéties
daviklis.

Darbiné padétis 0/1 0 = ne darbinéje padétyje
1 = darbinéje padétyje
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Taikomoji programa ,,Virtual ECU*

Taikomoji programa ,Virtual ECU* (arba sutrumpintai ,VECU*) naudojama virtualiems darbo
kompiuteriams, skirtiems Siems padargams, sukurti;
= darbinéms maSinoms, neturin¢ioms nuosavo darbo kompiuterio. Pavyzdziui: kultivatoriams,
pligams, mechaninéms séjamosioms ir t. t.;
= masinoms, kurios valdomos per serijing jungtj prijungtu borto kompiuteriu;
= agronominiams jutikliams, prie terminalo prijungiamiems per serijing jungtj.

Kiekviename virtualiame darbo kompiuteryje yra svarbiausi konkre¢ios masinos duomenys (darbinis
plotis, geometrija, borto kompiuterio tipas), prireikus jie pateikiami kitoms taikomosioms programoms.

Virtualiy darbo kompiuteriy valdymas

(o Virtual ECU )
0xA00880200C400000
@—m M1 6

. OXAOOABO1BOC400000
%:E’Z"} M2 @4—@

r
’i 0XA00C80280C400000 .
060006000 M3
@_%’ 0XA00400180C400000 g a
M4 5
%ﬁ 0xA02242080C400000
S1

@ Virtualaus darbo kompiuterio pavadinimas @ Virtualaus darbo kompiuterio ,ISO*
pavadinimas
@ Padargo tipas @ Funkcijy simboliai
Jeigu aktyvintas bent vienas virtualus darbo
kompiuteris, atsiranda simbolis ,Sustabdyti‘.
@ Virtualaus darbo kompiuterio bdsena:
zalia = profilis aktyvintas;
geltona = profilis bus aktyvintas terminalg
paleidus i§ naujo.

Funkcijos simbo- | Funkcija

lis
_F@..‘-'E Sukuria naujg darbo kompiuter;.
) Aktyvina pazymétg darbo kompiuter;.
_-@.0'
@R Deaktyvina darbo kompiuterj.
_-@.O'

[jungia virtualiame darbo kompiuteryje i§saugotus parametrus.

v

I8trina darbo kompiuter;.

d]
OJ

1. ﬁi — jjunkite taikomajg programa ,Virtual ECU*.
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Taikomoji programa ,,Virtual ECU*

Parametrai

2. Palieskite ,Nustatymai®.
= Atsiranda esami virtualQs darbo kompiuteriai.
= Jeigu darbo kompiuteris aktyvintas, dauguma funkcijy simboliy yra papilkinti.

3. Viename puslapyije gali biti rodomi ne daugiau kaip penki darbo kompiuteriy profiliai. Norédami
matyti daugiau, pirStu perbraukite per ekrang i§ apacios | viru.

4, Norédami redaguoti arba sukurti nauja darbo kompiuterio profilj, turite deaktyvinti suaktyvintg
traktoriaus profilj.

Parametrai

Pavadinimas

Virtualaus darbo kompiuterio pavadinimas.

ISorinis borto kompiuteris

Jeigu prie serijinés jungties prijungiate borto kompiuterj arba agronominj jutiklj, Siame parametre turite
pasirinkti modelj.

| sarasa jeina Sie prietaisai:
= borto kompiuteriai, galintys palaikyti ry$j per protokolg ASD arba LH5000 ir taip susisiekti su
terminalu. Jeigu norite prijungti borto kompiuterj, kurio néra Siame sara$e, bet kuris palaiko Siuos
protokolus, susisiekite su ,Miller-Elektronik®;
= agronominiai jutikliai, kuriuos galima prijungti prie terminalo serijinés jungties.

Padargo tipas
S parametra naudokite zemeés tikio padargo risiai nustatyti.
Padargai gali bati Siy rasSiy;

= sejamoji;

= traSy barstytuvas;

= purk$tuvas;

= zemés apdirbimo.

Darbinis plotis

Sis parametras rodo nurodyta darbinj padargo plotj.

Sekcijy skaicius
Cia jveskite, kiek isjungiamy sekcijy yra masinoje. Lauko purkstuve yra sekcijy voztuvai; trady
barstytuve arba séjamojoje gali bdti, pavyzdziui, dozavimo prietaisai.

Sis parametras skirtas sekcijy skaiciui | modulj SECTION-View tinkamai perduoti, kad galétuméte
perjungti sekcijas rankiniu bdu.

Kiekviena sekcija darbo ekrane pasirodo kaip darbo sijos dalis.

Sekcijos

ljungia ekranekrang, kuriame galite nustatyti kiekvienos masinos sekcijos plotj.

V5.20170221 59



Taikomoji programa ,,Virtual ECU*

Parametrai

MULLER’
ELEKTRONIK

Masinos modelis

Sis parametras lemia, kaip ,TRACK-Leader" programoje darbo sija seka rodykle. Nustagius
konfigdracija, bendry ploty jrasas ties posikiais turi biti tikslesnis.

Pakeite kiekvieng kartg turite pakoreguoti ir geometrija.

Galimos vertés:
= Primontuotas*
Nustatymas, naudojamas Zemés kio padargams, kurie prie traktoriaus primontuojami per trijy
taSky pakaba.
= Prikabinamas®
Nustatymas, naudojamas prie traktoriaus prikabinamiems Zemés tkio padargams. Darbo sija
traukiama uz traktoriaus kaip priekaba.

Geometrija

Geometrija — tai daugybé matmenu, padedanciy ,TRACK-Leader* programoje tinkamai nustatyti
transporto priemonés konstrukcija ir padét.

Norédami atidaryti geometrijos duomenis, paspauskite ant funkcijos simbolio.

Atidaromi masinos geometrijos duomenys.

I e

T e T e e

Geometrijos duomeny jvedimo ekranas, esant skirtingiems mas$inos modeliams

A

60

Primontuotas

Atstumas tarp jungties ir maSinos darbinio tasko.

Prikabinamas

Atstumas tarp jungties ir maSinos sukimosi tasko.

Jeigu priekaba viena3é, sukimosi taSkas yra aSies viduryje, o jei tandeminé — tarp dviejy asiu.
Séjamujy, kultivatoriy ir kity zemés apdirbimo prietaisy sukimosi taSkas nustatomas individualiai.
Primontuotas

Néra

Prikabinamas

Atstumas tarp masinos sukimosi tasko ir darbinio tasko.

Netaikoma trasy barstytuvams: darbinis ilgis

Soninis poslinkis

Jeigu Zidrint vaziavimo kryptimi darbiné masina yra pasislinkusi | kaire, jveskite neigiama verte.
Pavyzdziui: — 50 cm.

V5.20170221 30322538-02-LT




Taikomoji programa ,,Virtual ECU*

MULLER’
ELEKTRONIK Darbo ekranas

Masiny geometrija ir pateiktis programoje , TRACK-Leader”

@ Prikabinamas barstytuvas
@ Prikabinamas purk3tuvas
@ Pateiktis programoje ,TRACK-Leader*

9.3 Darbo ekranas

Darbo ekrane gali bati pateikta $i informacija:
= per serijing jungtj perducti naudojami kiekiai: nustatytos vertés ir faktinés vertés;
= sekcijy busena ir skaicius;
= padargy geometrija.

30322538-02-LT V5.20170221
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10 Uzsakymy vykdymo programa ,,ISOBUS-TC*

Taikomoji programa ,ISOBUS-TC* atlieka dvi funkcijas:
= Per taikomosios programos funkcijg ,Task Controller* valdomi visi susije duomenys tarp
terminalo ir kity prietaisu, prijungty prie ,ISOBUS* arba terminalo (standarto ISO11783 11 dalis).
= Per taikomosios programos funkcijg ,Task Manager* galima sukurti ir redaguoti ISO-XML
uzduotis. Taip galima palaikyti ry$j su lauko duomeny baze (standarto ISO11783 10 dalis).

ME terminalas

.ISOBUS-TC*s

ISOBUS

li . .

,ISOBUS-TC* funkcija ,, Task Controller”

Kokias uzduotis atlieka taikomoji programa, priklauso nuo to, kaip sukonfigiiruotas parametras
,Darbo rezimas".

= Standartinis” — atliekamos tik ,Task-Controller* uzduotys

= ISpléstasis” — atliekamos ,Task Controller” ir ,Task Manager* uzduotys

10.1 »ISOBUS-TC“ konfiglravimas

10.1.1 Parametras ,,farmpilot

Sis parametras rodo rysio su portalu ,farmpilot* biisena.

10.1.2 Parametras ,,Darbo rezimas“

Siuo parametru nustatoma, ar ,ISOBUS-TC* funkcija , Task Controller” turi veikti fone, ar jas su ISO-
XML uzduotimis ketinate dirbti aktyviai.
= Standartinis” — galimi du darbo metodai.
1 darbo metodas:

— visi uzduoties duomenys valdomi per programg , TRACK-Leader*;
- ,ISOBUS-TC* uzduodiy sukurti negalima;
— Siuo darbo metodu ,ISOBUS-TC* veikia tik papildomai.

2 darbo metodas:

— lauko duomenis i§ ,Shape* failo (lauko ribas, orientacines linijas) galite jkelti | ,ISOBUS-TC*.
Sie lauko duomenys pasiekiami per programa , TRACK-Leader". Gali veikti ir be ,|ISOBUS-
TC* licencijos;

o« ¥

- aktyvine ,ISOBUS-TC" licencijg, galite redaguoti naudojamus ,Shape” Zemélapius;
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Uzsakymy vykdymo programa ,ISOBUS-TC*
/ISOBUS-TC* konfigaravimas

- ,ISOBUS-TC" uzduogiy sukurti negalima.

= ISpléstasis” — Siuo darbo reZimu iSple¢iamas ,|ISOBUS-TC" meniu. Reikalinga ,ISOBUS-TC*
licencija. Siuo rezimu ,ISOBUS-TC* naudojama ISO-XML uzduotims valdyti ir redaguoti. Galimi
du darbo metodai.
1 darbo metodas:

— ISO-XML uZzductis galite valdyti ir redaguoti, naudodami lauko duomeny baze.
2 darbo metodas:
— pagrindinius duomenis galite sukurti ir valdyti programoje ,|ISOBUS-TC".

Sioje instrukcijoje paaiskinamas tik standartinis rezimas. ISpléstasis rezimas aprasomas atskiroje
,ISOBUS-TC" instrukcijoje.

=N

— ™ — jjunkite taikomaja programa ,ISOBUS-TC".
Palieskite ,Nustatymai*.

Paspauskite ,Darbo reZimas*.

> 0 bd

Paspauskite ,ISpléstasis”, jeigu norite dirbti su uzduotimis. Paspauskite ,Standartinis”, kad
galétumete dirbti be uzduodiu.

5. — patvirtinkite.
= Pateikiama uZklausa, ar norite pakeisti nustatyma.

6. Palieskite ,Taip®, jeigu norite patvirtinti.
= Visi duomenys i§saugomi ir pakei¢iamas darbo rezimas.

7. Palaukite, kol bus pa$alinti visi praneSimai.

Kas atsitinka su duomenimis?

Abiem darbo reZimais duomeny struktdra yra skirtinga. Pakeitus rezimg, uzduoties ir lauko duomenys
iSsaugomi. Jj pakeitus dar kartg, keliami iSsaugoti duomenys.

Parametras ,, TC numeris“

,ISOBUS-TC* numeris. Sudétingose sistemose, | kurias jeina keli terminalai ir ,ISOBUS-TC* valdikliai,
pastarieji atskiriami pagal §j numerj. Tam tikromis aplinkybémis taip galima nustatyti, su kuriuo
JSOBUS-TC* turi palaikyti rySj prijungtas darbo kompiuteris.

Parametras ,,Ar pirmuma teikti vidinei ,, Tractor-ECU“ programai?“

Sis parametras svarbus tose transporto priemonése, kurios turi ne tik ME terminala, bet ir atskirg
L1ractor-ECU* programa.

Aktyvinkite parametra, kai prie ME terminalo arba automatinés krypties sistemos ,TRACK-Leader
AUTO* prijungtas GPS imtuvas. Deaktyvinkite §j parametra, jeigu GPS imtuvas prijungtas prie kito
terminalo.
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Prietaisy iSdéstymo konfigdracijos nustatymas

10.1.5 Parametras ,,Ar baigtas uzduotis jrasyti kaip rinkmeng?“
Aktyvinus §j parametra, visos ISO-XML uzduotys duomeny laikmenoje iSsaugomos tekstinio failo
formatu.

10.1.6 Parametras ,,Prietaiso apraS§ymo patvirtinimas“

Papildomas parametras. Paprastai deaktyvintas.

Atkreipkite démesj, kad aktyvinus parametrg palaikoma ,ISOBUS-TC* 3 versija. Jeigu parametras
deaktyvintas, palaikoma ,ISOBUS-TC" 2 versija.

S parametra aktyvinkite tik norédami uztikrinti, kad ,SECTION-Control* ir ,ISOBUS-TC* ry3j palaikyty
tik su tais darbo kompiuteriais, kurie atitinka AEF reikalavimus.

Tokiu atveju ,ISOBUS-TC" neveikia su darbo kompiuteriais, kurie neatitinka AEF reikalavimy.

10.2 Prietaisy iSdéstymo konfiguracijos nustatymas

Padargy iSdéstymas rodo, i$ kokiy ,ISOBUS" darbo kompiuteriy terminalas jkelia prijungty Zemés
Ukio padargy geometrija. Geometrijos reikia, kad pagal GPS signalg bty galima apskaiciuoti visy
daliy padétj. Tik taip galima jjungti lygiagretaus vaZiavimo funkcija ir sekcijy perjungima.

@_ ; 33 0XA00086000C403FD6 % @
~~ Tractor-ECL},

$ Connector
@ » Kupplung

Q 0xA00C80000C400594
oo0e0000 - ME_ISO_Spritze

A0 - |
6_-/8 0XA00086000CC00001
Tractor

Ziairint vaziavimo kryptimi, padargai turi biti iSdéstyti nuo pirmo iki paskutinio.

@ Traktoriaus darbo kompiuterio simbolis. Siuo @ ,ISOBUS" darbo kompiuterio ISO numeris
atveju tai yra terminalo taikomoji programa
,Tractor-ECU".

@ Yra rySis tarp , Tractor-ECU“ ir @ Darbo kompiuterio pavadinimas
,ME_ISO_purk$tuvas".

- sujungti padargai.
@ ,/ISOBUS* darbo kompiuterio simbolis @ Nebitina susieti visy sarade esanciy prietaisu.
,ME_ISO_purk$tuvas® Darbo kompiuterio, kuriame néra jokiy svarbiy,

geometrijos duomeny, galima nesusieti.
Paveikslélyje darbo kompiuteris , Traktorius*
nesusietas, nes traktoriaus geometrijg galima
perimti i$ terminalo taikomosios programos
,Tractor-ECU".

- atskirti padargai.
Veiksmai Padargy iSdéstymo konfigiravimas, kai naudojate taikomajg programa ,ISOBUS-TC*:

M Visi ISOBUS darbo kompiuteriai, reikalingi uzduodiai, yra prijungti.
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Uzsakymy vykdymo programa ,ISOBUS-TC*

Lauky ir ,shp“ duomeny naudojimas

M UZduotis jjungta.

f*\
1. = |junkite taikomajg programg ,|ISOBUS-TC".

2. Palieskite ,dabartiné uzduotis*.
=> Rodomas langas ,UZduotis".

3. Palieskite ,Padargy iSdéstymas®.
= JUs jjungéte langg su padargy iSdéstymu.
= Sarasas su visais prie ,ISOBUS* prijungtais padargais. Tarp padargy bus rodomos jy
jungtys.
4. Palieskite jra8q virSutinéje eilutéje pirmojo padargo pasirinkimui. Kai naudojate ME terminala,
prie kurio prijungtas GPS imtuvas, virSutinéje eilutéje nustatykite taikomajg programa ,Tractor-

ECU". Jei kitame terminale arba traktoriaus darbo kompiuteryje yra nustatyta geometrija, galite jg
koreguoti.

5. Antroje vietoje turéty pasirodyti zemés dkio padargas, prijungtas prie ME terminalo. Palieskite
eilute su antruoju padargu ir pasirinkite padarga.

6. Tarp abiejy padargy reikés pasirinkti tik tinkama jungtj. Palieskite eilute tarp dviejy padargy ir
kiekvienam padargui parinkite tinkama jungtj.

, 9

Esant nesudétingoms sistemoms, terminalas gali automatiskai nustatyti padargy, iSdéstyma. Visy
pirma, tais atvejais, kai ME terminalas yra vienintelis, kuriame yra traktoriaus geometrijos duomenys.

- iSjunkite langa, kad jvesti pasirinkimai baty iSsaugoti.

Toliau nurodyti atvejai, kai padargy iSdéstyma gali tekti nustatyti rankiniu badu:

= Kai traktoriaus kabinoje jmontuotas traktoriaus darbo kompiuteris (, Tractor-ECU®),  kurj {raSyta
traktoriaus geometrija. Tokiu atveju turite nustatyti, kuri taikomoji programa , Tractor-ECU*
padargy iSdéstymo konfiglracijoje yra susieta su kitais padargais: t. y. ME terminalo ar darbo
kompiuterio taikomoji programa.

= Kai sistema negali pati iSdéstyti ,ISOBUS* darbo kompiuteriy. Pavyzdziui, kai traktorius traukia
daugiau nei vieng Zemés akio padarga (pvz.: sruty talpyklg ir séjamaja).

= Kai rySys su ,ISOBUS* darbo kompiuteriu nutriiksta paleidus ISO-XML uzduotj. DaZniausiai
padargy iSdéstymas atstatomas, kai ,|SOBUS* darbo kompiuteris vél prijungiamas.

= Kai paleidus terminalg rodomas $is klaidos pranesimas: ,Nepakanka informacijos apie padargy
iSdéstyma.”

= Kai paleidus navigacijg , TRACK-Leader* rodomas $is klaidos praneSimas: ,Prietaiso duomenys
vis dar {keliami“. Nustagius padargy iSdéstyma pranesimo turéty neberodyti.

Lauky ir ,shp“ duomeny naudojimas

Kategorijoje ,Laukai* galite jvesti visus laukus, kuriuose dirbate. Galima nustatyti Sias kiekvieno lauko
savybes:

= lauko pavadinimg;

= lauko numerj (papildomai);

= plotg;

= lauko ribg;

= orientacines linijas;

= Kkligtis;

= naudojamg Zemélapj (reikia ,ISOBUS-TC" licencijos).
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Lauky ir ,shp“ duomeny naudojimas
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Simbolis

Funkcija

U

Sukuria naujg lauka.

e

Aktyvina lauka.

&

Deaktyvina lauka.

7

Suteikia galimybe redaguoti lauko savybes.

]

I8trina lauka.

S

Simbolis atsiranda tik jums paspaudus

"ég Suteikia galimybe importuoti lauko duomenis.
;\ Parodo jkeltg naudojama zemélapi.

%0 Parodo importuotus lauko duomenis.

°§g Suteikia galimybe eksportuoti lauko duomenis.

Lo XLt
e

Simbolis atsiranda tik jums paspaudus

X

IStrina pasirinktus duomenis.

T
S

2(}
Simbolis atsiranda tik jums paspaudus

Kam skirti lauko duomenys?

Visas lauko savybes, kurias jvedate, galite naudoti dirbdami su ,TRACK-Leader". Tam kaskart, prie$
jjlungdami navigacija, turite suaktyvinti dirbama laukg ,ISOBUS-TC* programoje.

Lauko jvedimas

Taip |vesite naujq lauka;

f&
1. =™ —jjunkite taikomajq programg ,|ISOBUS-TC".

2. Paspauskite ,Laukai®.
= Atsiranda sgra3as su jau vestais laukais. Ties kiekvienu lauku galite {vesti po keletg lauko
duomeny. PavyzdZiui: lauko pavadinimas, plotas, lauko riba, naudojamas zemélapis ir
Klitys. Siuos duomenis galite naudoti ateityje dirbdami tq patj lauka.
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Lauky ir ,shp“ duomeny naudojimas

3. — sukurkite naujg lauka.

= Atsiranda duomeny jvedimo blankas.

4, VirSutinéje eilutéje {veskite lauko pavadinima,

5. '@ — iSeikite i$ rodinio.
= Pateikiama uzklausa, ar norite iSsaugoti pakeitimus.

6. Patvirtinkite.

= Atsiranda sgraSas su jvestais laukais. Naujas laukas rodomas apacioje. Kiekvienas laukas turi
unikaly PFD numer. Laukai pateikiami pagal Siuos numerius. Numerj matysite lauky sgraSe vir$
to lauko pavadinimo. Be to, atidarius lauka, numeris rodomas virSutinéje eilutéje.

PFD numeriai

Kiekvienas PFD numeris suteikiamas tik vieng kartg. Net ir iStrynus lauka, jo PFD numeris
pakartotinai nesuteikiamas.

Lauky duomenis redaguojant ,TRACK-Leader* programoje, Sis numeris taip pat suteikiamas jrasant
lauko duomenis | ,ngstore” duomeny baze ir pridedamas prie lauko pavadinimo.

Pavyzdziai:
lauko PFD1 keitimai ,TRACK-Leader" programoje jraSomi pavadinimu ,ISOBUS-TC--1%;
lauko PFD50 keitimai ,TRACK-Leader* programoje jraSomi pavadinimu ,|SOBUS-TC--50".

Lauko aktyvinimas ir deaktyvinimas
Lauko aktyvinimas

M Taikomojoje programoje ,Virtual ECU* pasirinkite naudojamos masinos virtualyjj darbo
kompiuterj arba prijunkite ,|ISOBUS* darbo kompiuter.

M ,ISOBUS-TC* darbo reZimas: standartinis

— ™ — jjunkite taikomajg programa ,ISOBUS-TC".

N

. Paspauskite ,Laukai®.
= Atsiranda sgra3as su jau {vestais laukais.

Lad

Paspauskite ant jraSo, nurodancio apdirbama lauka.

B

— aktyvinkite lauka.

g — jjunkite taikomajg programa ,TRACK-Leader".

o o

. Pradékite nauja navigacija.
= Terminalas i§ atminties jkelia visus duomenis: lauko ribas, orientacines linijas,
pervaziavimus.
= Taip pat terminalas atsizvelgia | tai, kokiu darbo kompiuteriu apdirbamas laukas. Jeigu du
kartus paeiliui lauke dirbate su purkStuvu, antrajj kartg jkeliamos purkStuvo darbinés vézés.
Vis délto jeigu lauke vaZiuojate su traSy barstytuvu, jkeliamos tragSy barstytuvo darbinés
véZés.
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Lauky ir ,shp“ duomeny naudojimas

7. Pagal tai, su kokia masina dirbate, ,TRACK-Leader" programoje galite sukurti arba pasirinkti
tinkama orientaciniy linijy_rinkinj. Daugiau apie orientaciniy linijy rinkinius raSoma ,TRACK-
Leader* instrukcijoje.

Jeigu lauka norite dirbti i§ naujo, ,TRACK-Leader" programoje turite nueiti | meniu ,Atmintis* ir,

e

Veiksmai Darbo baigimas

paspaude , iStrinti radytus takus.
M Turi bati atidarytas ,TRACK-Leader" navigacijos ekranas.

M Laukas turi bati apdirbtas naudojant ,TRACK-Leader". Ekrane galima matyti lauka su lauko riba,
orientacinémis linijomis ir kitais lauko duomenimis.

L

- baikite navigacija , TRACK-Leader" programoje.

[[S
l

ad

jjunkite taikomajg programa ,ISOBUS-TC",

w

. Paspauskite ,Laukai‘.

=N

. Paspauskite ant jra3o, nurodancio neseniai apdirbtg lauka.

5. -....o — deaktyvinkite lauka.

=> Laukas deaktyvintas. Jis iSsaugomas su visais aktualiais lauko duomenimis. Jj aktyvinant
kitg karta, jie jkeliami automatiskai.

10.3.4 Lauko duomeny (,,shp“) importavimas
Veiksmai Lauko duomeny importavimas
M Failai ,shp* iSsaugomi WGS84 formatu.
1. Nukopijuokite visus importuotinus lauko duomenis | aplanka ,,,SHP*, esantj USB atmintuke.

2. Prijunkite USB atmintuka.

[[S
l

Ld

jjlunkite taikomajg programa ,ISOBUS-TC*.
4. Paspauskite ,Laukai®.
5. Jeigu joks laukas nesukurtas, sukurkite ji. [-> 66]

6. Paspauskite ant lauko, | kurj norite jkelti ,shp* duomenis.
= Atsiranda lauko savybés. Puslapyje matote anksciau jvestus duomenis ir kai kuriuos
funkcijy simbolius.

&

8. Paspauskite ,Duomeny tipas*.
= Atsiranda saraSas su galimais duomeny tipais.

— atidarykite importavimo rodinj.

9. Pasirinkite lauko duomeny, kuriuos norite jkelti, rosj.
10. Paspauskite ,Failo parinktis®.
11. Pasirinkite faila.

= |keliami lauko duomenys.
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Uzsakymy vykdymo programa ,ISOBUS-TC*

Lauky ir ,shp“ duomeny naudojimas

Jeigu laukg suaktyvinsite dabar, galésite paleisti naujg navigacija su jkeltais lauko duomenimis.

Lauko duomeny eksportavimas

Lauko duomeny eksportavimas

1. Prijunkite USB atmintuka.
2. ™ —jjunkite taikomajg programa ,|ISOBUS-TC".
3. Paspauskite ,Laukai*.
=> Atsiranda sgra$as su jau jvestais laukais.
4. Paspauskite ant lauko, kurio duomenis norite eksportuoti.
= Atsiranda lauko savybés. Puslapyje matote anksciau jvestus duomenis ir kai kuriuos
funkcijy simbolius.
5 S\ _ atidarykite lauko rodinj
6. — atidarykite visy lauko duomeny sarasa.
1. ' = eksportuokite lauko duomenis.

Duomenys, esantys duomeny laikmenoje

Dirbant su ,TRACK-Leader", atsiranda dviejy rasiy duomenys.
= Darbinés véZés — viskas, kas ekrane pazyméta Zaliai. Sie duomenys Zymi vieng darbine
procedra.

— Darbinés vézés automatiskai iSsaugomos ,TRACK-Leader” programoje, vos tik laukg
deaktyvinate ,|ISOBUS-TC* valdiklyje.

- Jie yra USB atmintuke, aplanke ,ngstore®.
- Jas galima importuoti, kad bty galima perziaréti, naudojant ,TRACK-Guide*.

- Kiekvienam laukui suteikiamas pavadinimas ISOBUS-TC--PFD. PFD reiSkia lauko PFD
numeri ,ISOBUS-TC* programoje. PavyzdZiui: ISOBUS-TC--2

= Fiksuoty lauko duomeny keitimai: lauko ribos, orientacinés linijos, klidtys. Sie duomenys svarbis
ne tik darbo procesui — juos galima panaudoti ir ateityje.

- Sie duomenys i$saugomi kaip ,shp* failai aplanke ,SHP".

Lauko duomeny perkélimas j kitg terminalg

Taip perkelsite lauko duomenis | kitg terminala;
M ,ISOBUS-TC" darbo rezimas: standartinis
1. 1 terminalas: visus lauko duomenis perkelkite | USB atmintuka. [-> 69]
2. 2 terminalas: i$ naujo sukurkite lauky profilius. [ 66]

3. 2terminalas: i§ USB atmintuko importuokite visas lauko ribas, orientacines linijas ir t. t. [ 68]
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Zemélapiy naudojimas

10.4 Zemélapiy naudojimas

Naudojamas Zemélapis — tai detalus lauko zemélapis. Laukas Siame Zemélapyje padalijamas |
sekcijas. Naudojamame Zemélapyje pateikiama informacija, kokio intensyvumo bus darbas
kiekvienoje sekcijoje.

Kai naudojamas zemélapis ikeltas, programiné jranga, remdamasi transporto priemonés GPS
koordinatémis, nustato, kokie bus i$metimo kiekiai remiantis naudojamu Zemélapiu, ir persiuncia
informacijq | ISOBUS darbo kompiuter;.

Terminalas gali jjungti dviejy formaty naudojamus Zemélapius:
= ,Shape* formatas (,*.shp®)

- ,ISOBUS-TC* taikomoji programa skirta naudojamam zemélapiui ,Shape” formatu atidaryti.
— Galima importuoti daugiau naudojamy zemélapiu.
— Visada gali bati naudojamas tik vienas Zemélapis.
= ISO-XML" formatas
- Naudojama Zemélapj kompiuteryje reikia susieti su ,|ISO-XML" uzduotimi.

— Naudojama Zemélapj galima naudoti taikomojoje programoje ,ISOBUS-TC* tik kartu su
JSO-XML" uzduotimi.

-~ Sis formatas tinkamas visiems ,ISOBUS* darbo kompiuteriams, nepriklausomai nuo
gamintojo.

- Vienoje uZduotyje tuo paciu metu galima naudoti iki keturiy naudojamy Zemélapiy. Taip
darbo jtaisams, turintiems daugiau nei vieng dozavimo sistema, galite naudoti kiekvienai
sistemai tinkantj naudojama Zemélapj. Salyga: ,MULTI-Control“ licencija. Veiksmy eiga
aprasyta ,MULTI-Control* instrukcijoje.

10.4.1 Naudojamo zemeélapio ,Shape“ formatu importavimas
Vienam laukui galite importuoti daugiau nei vieng naudojama Zemélapj.
Veiksmai Naudojamo zemélapio importavimas
M Turi bati aktyvinta ,ISOBUS-TC" licencija.
1. Nukopijuokite naudojama zemélapj ,shp* formatu | aplankg ,,SHP*, esant] USB atmintuke.

2. Prijunkite USB atmintuka.

— ™ — jjunkite taikomajg programa ,ISOBUS-TC".
Paspauskite ,Laukai“.

Jeigu joks laukas nesukurtas, sukurkite ji. [ 66]

e o A o»w

Paspauskite ant lauko, | kurj norite kelti naudojama Zemélapj.
= Atsiranda lauko savybés. Puslapyje matote anksciau jvestus duomenis ir kai kuriuos
funkcijy simbolius.
=> Jeigu Siam laukui jau suaktyvintas tam tikras Zemélapis, jo pavadinimas atsiranda eilutéje
,Naudojamas Zzemélapis“. TaCiau vis tiek galite importuoti kita Zemélapj.
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,

8. Paspauskite ,Duomeny tipas".
=> Atsiranda sgraSas su galimais duomeny tipais.

— atidarykite importavimo rodinj.

9. Pasirinkite ,Naudojamas zemélapis".
10. Paspauskite ,Failo parinktis®.

11. Pasirinkite naudojama zemélapj.
= Atsiranda ekranas su naudojamo Zemélapio savybémis.

12. Jeigu naudojama Zemélapj importuojate pirma karta, pirmiausia paspauskite ant ,Skilties
parinktis” ir pasirinkite skiltj su norima verte, tada paspauskite ant ,Matavimo vienety parinktis* ir
pasirinkite matavimo vieneta. Zemélapius importuojant ateityje, $ios vertés bus pasirenkamos
automatiskai.

13. '@

14.Rodomas naudojamo Zemélapio apzvalgos langas.

15. '@

16. Pateikiama uzklausa, ar norite importuoti §j faila.

— iSjunkite §j ekrana.

— i§junkite §j ekrana.

17. Patvirtinkite.

18. Naudojamas Zemélapis keliamas ir aktyvinamas.

10.4.2 Naudojamo zemélapio ,,Shape“ formatu pasirinkimas

Kiekvienam laukui galite importuoti daug naudojamy Zemélapiu. PrieS pradédami dirbti, turite
suaktyvinti reikiama Zzemélapj.

Veiksmai Naudojamo zemélapio aktyvinimas

M Turi bati importuota keletas naudojamy zemélapiy.

jjlunkite taikomajg programa ,ISOBUS-TC".

2. Paspauskite ,Laukai®.

3. Paspauskite ant lauko, kurj norite apdirbti.
= Atsiranda lauko savybés.
= Jeigu Siam laukui jau suaktyvintas tam tikras Zemélapis, jo pavadinimas atsiranda eilutéje
,Naudojamas Zemélapis".

4. Paspauskite ,Naudojamas zemélapis®.
5. Pasirinkite naudojama zemélapi.

=> Suaktyvinus lauka, naudojamas $is Zemélapis.

10.4.3 Naudojamo zemélapio ,,Shape” formatu redagavimas

Importave naudojama zemélapj, galite pakeisti:
= visas vertes atitinkama procentine dalimi arba
= pasirinktas vertes absoliuciuoju skaiCiumi.
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Veiksmai Visy ver€iy vienu metu pakeitimas

" «

— ™ — jjunkite taikomaja programg ,ISOBUS-TC*.

N

. Paspauskite ,Laukai“.

3. Palieskite redaguojama lauka.

. Palieskite

4. Palieskite

(=2 IS |

. |veskite, kaip norite pakeisti vertes. Pavyzdziui: 50 % = sumazinti pusiau, 200 % = padvigubinti

7. — patvirtinkite.
= Rodomas ekranas ,Naudojami Zemélapiai“.
= Pakeiiamos visos vertés.

= — ijunkite ekrana, kad keitimai blty isaugoti.

Veiksmai Pasirinktos vertés pakeitimas

[[S
l

=

jjunkite taikomajg programa ,ISOBUS-TC",
2. Paspauskite ,Laukai*.

3. Palieskite redaguojama lauka.

.‘
4. Palieskite .

5. Skiltyje su nustatytomis vertémis (kairéje) palieskite verte, kurig norite pakeisti.
= Rodoma klaviatdra.

6. |veskite naujg verte.

7. — patvirtinkite.
= Rodomas ekranas ,Naudojami zemélapiai“.
=> Pakeistame langelyje atsiras nauja verté.

o D

— iSjunkite ekrang, kad keitimai bty iSsaugoti.

10.4.4 »I1SO-XML*“ naudojami zemélapiai

Naudojami Zemélapiai, esantys ,ISO-XML" formatu, sukuriami elektroniniame lauko duomeny registre
ir kartu su ,ISO-XML" uzduotimi perkeliami | terminala.

Norint juos redaguoti, reikalinga ,ISOBUS-TC* licencija.
Darbas su ISO-XML uzduotimis apradytas ,ISOBUS-TC" instrukcijoje.
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10.5 MULTI-Control
Aktyvine ,MULTI-Control” licencija, galite naudoti ,ISOBUS-TC* programa, kad galétuméte vienai
masinai priskirti kelis naudojamus Zemélapius.

Tai bitina dviem atvejais:
= ,MULTI-Rate" - kai maSina barsto tik vienos risies medziagg, kurig dozuoja keletas dozavimo
prietaisy. Pavyzdziui, purkStuvas su dviem bakais ir dviem reguliavimo sklendémis;
=, MULTI-Product” — kai maSina turi kelis bakus, kurie naudojami skirtingoms medziagoms
skirtingais kiekiais barstyti. PavyzdZiui: séjamoji su skystomis traSomis.

,MULTI-Control* apraSyta atskiroje naudojimo instrukcijoje.

Darbo rezimai

Funkcija Darbo rezimas: standartinis Darbo rezimas: iSpléstasis
MULTI-Product negalimas galimas
MULTI-Rate galimas galimas
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Taikomoji programa ,,Fileserver” (rinkmeny serveris)

Taikomoji programa ,Fileserver” (rinkmeny serveris) naudojama norint terminale jrengti atminties
talpykla. Si atminties talpykla gali bati naudojama dirbant su visais ,ISOBUS* padargais, kurie neturi
atskiros USB jungties. Taip galima atnaujinti kai kuriuos ,ISOBUS* darbo kompiuterius, o kiti
asmenys turi galimybe i§saugoti protokolus arba klaidy pranesimus.

Tam tikslui terminalo atminties talpykloje sukuriamas katalogas ,Fileserver*. Prie io katalogo prieiga
turi visi ISOBUS" padargai, kuriuos naudojant galima jradyti arba nuskaityti duomenis.

Maksimali atminties talpa — 5 MB.
™M Jei norite nukopijuoti rinkmenas | terminala, jos turi bati USB atmintuko kataloge ,Fileserver”.

M Priedas ,File Server” suaktyvintas.

1. — - |junkite taikomajg programa ,File Server*.
= Rodomas taikomosios programos pradinis langas.

2. Palieskite ,Atmintis*.
- Nukopijuokite duomenis i USB atmintuko | SD kortele terminale (importavimas).

4, ’ - Nukopijuokite duomenis i$ SD kortelé terminale | USB atmintuka (eksportavimas).
= Pasirodys vienas i$ $iy pranesimy; ,Ar pradéti importuoti?“ arba ,Ar pradéti eksportuoti?*.

5. Patvirtinimui palieskite ,Taip“.
=> Bus kopijuojami duomenys.
= Cia matote USB atmintuke esangiy katalogy perzvalga; Katalogai USB atmintuke [~ 26]
=> Pasirodys ataskaita.

6. Patvirtinimui palieskite ,OK*.

=> Sékmingai importavote arba eksportavote duomenis.
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Techniniai terminalo duomenys

12 Techniniai duomenys

12.1 Techniniai terminalo duomenys

30322538-02-LT

Darbiné jtampa

10-32V

Naudojama srové (darbo
rezimas)

0,5 (tipiné)—4 A

Naudojama galia

Tipiné: 6 W

Maksimali: 40 W

Aplinkos temperatira

Nuo -20 iki +60 °C

Laikymo temperatira

Nuo -30 iki +80 °C

Matmenys (plotis x aukstis
x gylis)

243 mm x 186 mm x 69 mm

Svoris

11kg

Apsaugos klasé

IP6K4 pagal ISO 20653:2013

EMS

ISO 14982

ESD apsauga

ISO 10605:2001 IV lygis

Atsparumas iSoriniams
poveikiams

Vibracija:
ISO 15003 1 lygis su 2 lygio temperatdros virsijimu pagal ISO 15003
Smagis:

100 smagiy kiekviena adimi ir kryptimi, poveikis 15 g ir trukmé 11 ms
pagal [EC 60068-2-27

Procesorius i.MX 515 600 MHz
Koprocesorius STM32F205
Atmintis 256M mDDR

Paleidimo atmintis

128M SCL-NAND-Flash

Operaciné sistema

WinCE 6.0

Ekranas 8 col. SVGATFT
Korpusas PC-ABS
[vestys / iSvestys 1xUSB

1 x D-Sub 9 kontakty kitukinis lizdas (CAN ir maitinimo jtampa)
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1 x D-Sub 9 kontakty kiStukas
1 x D-Sub 9 kontakty kistukas (CAN ir signalai)
1 x M12 (kamera)

1 x M12 (pramoninis eternetas)

12.2 Prijungimy schemos

12.2.1 A jungtis (CAN magistralé)

® @

0 () o

® ®

9 poliy ,Sub-D* kistukinis lizdas

Kistukas Signalo pavadinimas Funkcija
1 CAN_L CAN_L out
61-Vin Bendras potencialas maitinimui
2 CAN_L CAN_L in
7| CAN_H CAN_Hin
3 CAN_GND CAN bendras potencialas, vidinis sujungimas su
bendru potencialu
8 | CAN_EN_out [jungta jvesties jtampa, < 250 mA
4 CAN_H CAN_H out
9| +Vin Maitinimas
5 UZdegimas UZdegimo signalas
Apsauga | Apsauga EMS/apsaugos nuo statiniy krviy ekranas
12.2.2 B jungtis

® ©

o [

'//O

® ©®

9 poliy ,Sub-D* kiStukas

76
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B jungtis — tai 9 poliy, ,Sub-D* kistukas.

Priskiriant kai$cius, kiStukg galima naudoti pagal Sig paskirt].

Paskirtis Naudojami kais¢iai
Antroji CAN jungtis 7,9
Antroji serijiné jungtis 2,3,4,5
Dviejy skaitmeniniy,ir vieno analoginio signalo |1, 5, 6, 8
iéjimas.
Kistukas Signalo pavadinimas
1 Raty jutiklis’
6 | Darbinis velenas?
2 /RxD2
7|CAN2_H
3 TxD2
8 | Darbinés padéties jutiklis® arba
Atgalinis signalas vaziavimo kryp¢iai nustatyti
4 GPS imtuvo maitinimo jtampa
llungta jvesties jtampa, < 250 mA
9| CAN2_L
5 GND
Apsauga | EMS/apsaugos nuo statiniy kraviy ekranas

ReikSmés:

1) Skaitmeninis {gjimas pagal: ISO 11786:1995, 5.2 skyriu.
2) Skaitmeninis jéjimas pagal: ISO 11786:1995, 5.3 skyriy.
3) Analoginis igjimas pagal: ISO 11786:1995, 5.5 skyriy.

12.2.3 C jungtis

® ©

ol jo

® ©®

9 poliy ,Sub-D* kiStukas
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Kistukas Signalo pavadinimas Funkcija
(DCD1) [jungta vesties jtampa < visa srové maks. 250 mA
(Kistukas 1 + Kistukas 4)
6 DSR DSR
IRxD IRxD
7 RTS RTS
[TxD [TxD
8 CTS CTS
(DTR) ljungta jvesties jtampa < visa srové maks. 250 mA
(Kistukas 1 + Kistukas 4)
9 (RI) 5V <250 mA
GND Signalo bendras potencialas
Apsauga Apsauga ESD/EMS apsauga
Jungtis CAM
M12 kistukinis lizdas: Kamera
Kistukas Signalo pavadinimas Funkcija
1 Maitinimo jtampa maitinimo jtampa, maks. 250 mA
2 Maitinimo jtampa GND Bendras potencialas maitinimui
3 FBAS2 Kamera
4 FBAS Kamera
5 Signalo GND Signalo bendras potencialas
6 Apsauga EMS/apsaugos nuo statiniy krviy ekranas
V/5.20170221 30322538-02-LT
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Licencijos salygos

ETH jungtis (eternetas)

M12 kiStukinis lizdas: Eternetas

Kistukas Signalo pavadinimas Funkcija

1 TD+ baltas - oranZinis

2 RD+ baltas - Zalias

3 TD- oranzinis

4 RD- Zalias

5 Kontakto néra Kontakto néra

Apsauga Apsauga EMS/apsaugos nuo statiniy krdviy ekranas

Licencijos salygos

Programiné jranga naudoja tokias atvirosios programinés jrangos bibliotekas:
= Eigen

http://www.mueller-elektronik.de/LICENCES/eigen/LICENSE.txt
Spatialite
http://www.mueller-elektronik.de/LICENCES/spatialite/LICENSE..txt

= Proj.4

http://lwww.mueller-elektronik.de/LICENCES/proj.4/LICENSE..txt
Expat
http://www.mueller-elektronik.de/LICENCES/expat/LICENSE.txt

= WCELIBEX

http://www.mueller-elektronik.de/LICENCES/wcelibex/LICENSE.txt

* Agg

http://www.mueller-elektronik.de/LICENCES/agg/LICENSE..txt
Poco C++
http://www.mueller-elektronik.de/LICENCES/poco/LICENSE..txt

= QT

http://www.mueller-elektronik.de/LICENCES/qt/LICENSE..txt
Boost
http://www.mueller-elektronik.de/LICENCES/boost/LICENSE.ixt
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Nauiji skyriai
,Bluetooth® rySio sukdrimas centre ,,Connection-Center* [-> 43]
Agronominiai jutikliai [-> 43]
= Taikomoji programa ,Virtual ECU" [ 58]
= |storija [-> 80]

Atnaujinti skyriai
= Pagrindiniai saugumo nurodymai [-> 7]
= Taikomosios programos terminale [ 12]
= Pirmas paleidimas [ 19]
= Duomeny, laikmenos naudojimas [— 26]
= GPS imtuvas [~ 28]
= Borto kompiuterio prijungimas prie terminalo [ 41]
= Pagrindiniai terminalo nustatymai [ 45]
= Taikomujy programy suaktyvinimas ir deaktyvinimas [— 47]
= Taikomoji programa , Tractor-ECU" [— 50]
= UZsakymy vykdymo programa ,|ISOBUS-TC* [ 62]

IStrinti skyriai
GSM antenos montavimas
Taikomoji programa ,Serial Interface*
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