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ŪKININKAVIMAS 
SU AISTRA

MES NORIME KURTI GERIAUSIAS  
ŽEMĖS ŪKIO MAŠINAS

Mes jaučiamės įsipareigoję prieš ūkininkų bendruomenę  
bei mūsų klientų poreikius. Todėl visai suprantama, jog  
savo produktams ir jų aptarnavimui keliame aukščiausius 
reikalavimus. Tai pasakytina apie mokslinių tyrimų, 
projektavimo ir plėtros, taip pat kaip ir surinkimo, techninio 
aptarnavimo ir konsultavimo paslaugas. Mes atliekame 
išsamius tyrimus, naudojame mašinas savo pačių ūkiuose, 
kurie užima virš 3 000 ha – tam, kad įgauti patirties patiems  
ir ištobulinti produktus apie kuriuos mes kalbame. 

Mes į ūkininkavimą žiūrime atsakingai ir dalinamės tuo  
jausmu su ūkininkais – todėl visą savo aistrą skiriame darbui.

NĖRA SĖKMĖS BE AISTROS

Kada mes galvojome apie tobulą šūkį HORSCH kompanijai,  
iš karto į galvą atėjo: „Ūkininkavimas su aistra“. Kadangi 
kiekviename iš mūsų produktų bei kiekvieno iš mūsų 
darbuotojų veiksmuose jūs galite atrasti aistros. 

Kiekvienas kompanijoje – nuo vadovų iki mechanikų – gyvena 
aistra, kuri paprastus produktus paverčia unikaliais, bei 
bekompromisiais ir unikaliais, kurie puikiai atitinka kiekvieno 
ūkininko keliamus reikalavimus. 

„Mes visada buvome ir visada išliksime ūkininkais, kurie 
pastoviai tobulina žemės dirbimo technologiją. Ūkininkavimas 
neatsiejama ateities dalis, todėl reikia sunkiai dirbti – tiek 
pačiam ūkininkui, tiek ir technikos gamintojui. Kiekvieną kartą, 
kai ūkininkas pasižiūri į galinio matymo veidrodėlį traktoriuje  
ir mato raudoną mašiną, jis žino, kad ji dirba nepriekaištingai 
kokybiškai.“

NORIME PASIDALINTI SAVO  
AISTRA ŪKININKAVIMUI

Kadangi patys esame ūkininkai, pastoviai keičiames informacija 
su savo klientais ir esame informuoti apie jų poreikius bei 
reikalavimus mūsų gaminiams. Jie yra mūsų motyvacija, varanti 
jėga bei partneriai tuo pačiu metu. Mes suteikiame didelę 
reikšmę glaudžiam kontaktui su klientais ir atsižvelgiam į jų 
požiūrį. Esame pašnekovai bei bendrija ūkininkams, kur jie gali 
bendrauti tarpusavyje, apžvelgti mūsų tyrimų rezultatus ir keistis 
patirtimi tarpusavyje. Ši idėja yra pagrindas padedantis mums 
nepamiršti kam ir dėl ko mes dirbame. 

Mes siekiame įkvėpti ir patarti kaip ūkininkauti tuo pat metu 
suteikiant kiekvienam ūkininkui galimybe dalintis savo žiniomis 
asmeniškai.
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Joker CT / RT Classic
Tikslus ir greitas ražienos kultivavimas

Joker yra ideali mašina sekliam ražienos dirbimui, tam kad paskatinti pabirų 
dygimą, nutraukti kapiliarus, sumaišyti augalines liekanas su dirvožemiu, bei 
paruošti sėklos guolį. Joker pagamina didelį kiekį optimalios struktūros 
dirvožemio sėjos horizonte, bei yra atsparus dideliam kiekiui dirvos paviršiuje 
esančios ražienos, kitokioms organinėms liekanoms ir pan.

Diskinis skutiklis gali būti pakabinamas Joker CT, kai naudojama trijų taškų 
prikabinimo sistema, bei prikabinamas Joker RT Classic, kai mašina turi 
transportinius ratus ir dėl to galima pasirinkti iš didesnių darbinių pločių. 
Didelis mašinos našumas pasiekiamas didelio darbinio greičio dėka, kuris gali 
būti iki 20 km/h. Vienos eilės Mono TG podirvio purentuvas yra Joker 3 CT 
papildoma įranga. Jis skirtas darbui sunkiose dirvose, kur podirvį reikia giliai 
supurenti, o augalinės liekanos turėtų būti išmaišomos tik nedideliame gylyje.

3 4

1

2

3

4

Joker palieka optimalios dirvos  
struktūrą, kuri yra privoluota ir  
sudaro geriausias sąlygas dygimui

Tvirta diskų sistema garantuoja  
optimalų maišymą ir lyginimą

Intensyvus dirvos smulkinimas  
ir privolavimas dėka efektyvios  
tankinimo sistemos

MiniDrill su 400 litrų talpos sėkladėže, 
efektyviai sideratų sėjai bei žalinimui

1 2

Joker pagrindiniai privalumai:

―― Pagaminamas didelis kiekis optimalios struktūros dirvožemio  

sėjos horizonte

―― Efektyvus privolavimas sėjos horizonto zonoje

―― Maža užsiblokavimo tikimybė, net ir esant ilgai ražienai bei 

sekliam skutimui. Didžiausias mašinos praeinamumas dėka 

poromis pritvirtintų žemės dirbimo diskų.

―― Darbo kokybė gerėja, didinant darbinį greitį

―― Didelis našumas su nedideliu arklio galių poreikiu

―― Geriausias diskų įsiskverbimas į dirvą dėka agresyvaus  

jų kampo bei aukšta mašinos mase
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Joker CT / RT Classic

Mono TG / Joker CT

Didelis ir tvirtas guolis –  
diametras 35 mm nereikalaujantis  
papildomos priežiūros

TerraGrip apsaugos blokai  
ant Mono 3 TG su LD  
(low disturbance) noragais

Rollflex tankintuvas su metaliniais 
spiraliniais volo elementais

FarmFlex tankintuvas optimaliam 
privolavimui, net ir lengvose dirvose

Uždaro tipo SteelDisc volas su 
pjaustančiais volo žiedais Ir valytuvais

Universalus padanginis  
tankintuvas

Karpyti diskai išdėstyti poromis Važiuoklė Joker RT Classic

* Mašinų masė su minimalia įranga bei RollFlex volu

Techninės charakteristikos

Skirtingų HORSCH tankinimo  
sistemų panaudojimo 
galimybės ir sutankimo 
efektyvumas

Padanginis volasSteelDisc volas RollPack volasRollFlex volasRollCut volasVamzdinis volas

HORSCH Joker 5 RT Classic 6 RT Classic 8 RT Classic
Darbinis plotis (m) 4,75 5,75 7,25

Transportinis plotis (m) 3,00 3,00 3,00

Transportinis aukštis (m) 2,85 3,35 4,00

Ilgis (m) 6,00 6,00 6,00

Masė nuo (kg)* 4 660 5 050 5 850

Važiuoklės padangų dydis 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5

Diskai Ø (cm) 52 52 52

Diskų storis (mm) 6 6 6

DiscSystem diskų skaičius 40 48 60

Diskų kampas (laipsniai) 17 17 17

Reikalinga galia (KW/AG) 110 – 155 / 150 – 210 130 – 175 / 180 – 240 175 – 235 / 240 – 320

HORSCH Joker 3 CT 3,5 CT 4 CT 4 CT Nelankstomas 5 CT 6 CT
Darbinis plotis (m) 3,00 3,50 4,00 4,00 5,00 6,00

Transportinis plotis (m) 3,00 3,50 2,95 4,08 2,95 2,95

Transportinis aukštis (m) 1,90 1,90 2,80 1,90 3,25 3,70 

Ilgis (m) 2,50 2,50 2,90 2,50 2,90 2,90

Ilgis su Mono TG (m) 3,70 3,70 --- 3,48 --- ---

Masė (kg)* 1 580 1 800 2 460 2 080 2 850 3 280

Masė su Mono TG 2 320 2 590 --- 3 280 --- ---

Mono TG noragų kiekis 5 6 --- 8 --- ---

Atstumas tarp Mono TG noragų (cm) 60 59 --- 50 --- ---

Diskai Ø (cm) 52 52 52 52 52 52

Diskų storis (mm) 6 6 6 6 6 6

DiscSystem diskų skaičius 24 28 32 32 40 48

Diskų kampas (laipsniai) 17 17 17 17 17 17

Reikalinga galia (KW/AG) 65 – 90 / 90 – 120 75 – 100 / 100 – 140 90 – 120 / 120 – 160 90 – 120 / 120 – 160 110 – 150 / 150 – 200 130 – 175 / 180 – 240



16

Joker RT

Joker RT pranašumai bei privalumai:

―― Sukuria didelius kiekius tinkamos struktūros dirvožemio

―― Efektyvus sutankinimas sėklų dygimo zonoje

―― Nėra problemų dirbant pagulusiuose laukuose nedideliuose  
gyliuose. Geras pralaidumas dėka suporuotų dirbimo diskų.

―― Puikus darbo našumas

―― Geras išdirbimas dėka agresyvių, karpytų diskų

―― 17 laipsnių kampu pakreipti diskai pagerina išpjovimą

―― Kompaktiška mašina su tobulu dirvos lyginimu

―― Diskai sumontuoti panaudojant guminius elementus, kurie  
ilgai tarnauja ir pagerina dirvos kopijavimo galimybes

Greitas ražienos įdirbimas su dideliu darbiniu pločiu

―― Double RollPack volas su U profilio žiedais, kurių diametras 
55 cm. Labai patikimas ir tinkamas visų tipų dirvoms. Atsparus 
akmenims net ir Esant dideliems darbiniams grečiams. Volo  
žiedai išdėstyti taip, kad neužsikimštų.

―― Vidurinė transportinė ąšis optimaliam transportavimui

―― Labai geri darbiniai rodikliai dėka didelių atstumų tarp žemės  
dirbimo diskų ir tankinimo sistemos

―― Sudvejinti gylio kontrolės ratai tiksliam gylio palaikymui ir  
dirvos paviršiaus kopijavimui

―― Opcijos, tokios kaip hidraulinis gylio reguliavimas ar Crossbar lenta.

―― Papildoma įranga peilinis tankintuvas Joker 5 – 8 RT, jo diametras  
300 mm ir jame sumontuoti 6 peiliai. Jie pritvirtinti po tam tikru  
kampu, tam kad juos veikiančios jėgos pasiskirstytu tolygiai.

*	 Darbinis plotis su šoninėmis plokštėmis
**	 Mašinų masė su minimalia įranga bei dvigubu RollFlex volu 
***	Mašinų masė su minimalia įranga

HORSCH Joker 5 RT 6 RT 8 RT 10 RT 12 RT 
Darbinis plotis (m) 4,75 / 5,00* 5,75 / 6,00* 7,25 9,75 12,25

Transportinis plotis (m) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Transportinis aukštis (m) 2,85 3,35 3,95 4,00 4,00

Ilgis (m) 7,00 7,00 7,00 7,70 7,70

Masė (kg) 5 500** 6 150** 7 200** 11 520*** 12 250***

Važiuoklės padangų dydis 19.0 / 45 – 17 19.0 / 45 – 17 19.0 / 45 – 17 550 / 60 – 22.5 550 / 60 – 22.5

Diskai Ø (cm) 52 52 52 52 52

Diskų storis (mm) 6 6 6 6 6

DiscSystem diskų skaičius 40 48 60 80 98

Diskų kampas (laipsniai) 17 17 17 17 17

Reikalinga galia (KW/AG) 110 – 155 / 150 – 210 130 – 175 / 180 – 240 175 – 235 / 240 – 320 220 – 310 / 300 – 420 265 – 350 / 360 – 480
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Joker HD

Joker HD stiprybės ir privalumai:

―― Seklus, intensyvus ražienos maišymas kultivuojant

―― Iki maždaug 15 cm gylio, intensyviai smulkina ir 
sumaišo net ir didelius kiekius augalinių liekanų, 
pavyzdžiui nuėmus kukurūzą grūdams

―― Dideli 62 cm diametro diskai suteikia galimybę 
dirbti iki 15 cm gyliu ir puikiai susmulkina bei 
išmaišo didelius kiekius organinių liekanų be  
rizikos užsikišti

―― Gaubti karpyti diskai užtikrintam išmaišymui 
pasukti 17°

―― Kompaktiška mašina su tobulu lyginimo efektu

Su didelio diametro diskais

Joker HD įterpia srutas su papildoma  
Vogelsang įranga

Stabilus RollPack tankintuvas  
visų tipų dirvoms

Labai lygus išdirbimas dėka didelio 
atstumo tarp žemės dirbimo diskų eilių

Transportinė pozicija su specialiu 
ąšies mechanizmu saugiam 
transportavimui keliu

―― Diskai sumontuoti ant guminių elementų, kurie 
prailgina tarnavimo laiką bei užtikrina prisitaikymą 
prie dirvos paviršiaus

―― Tvirta rėmo konstrukcija yra labai stabili dirbant  
giliai ir sunkiomis sąlygomis. Rėmas turi  
pakankamą svorį užtikrinantį darbo stabilumą

―― Double RollPack volas su 55 cm diametru ir  
U profilio žiedais. Labai stabilus ir tinkamas visų  
tipų dirvoms. Atsparus akmenims net ir esant  
dideliam darbiniam greičiui. Volas išsivalo pats.

1

2

4

3

2 3 41
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Joker HD

Transportinė padėtis Double RollPack volas

Kraštinis diskas Geras pralaidumas –  
du diskai ant vieno laikiklio

Centrinė transportinė ąšis 62 cm diametro dideli diskai giliam darbui

Gylio palaikymo ratukai Double RollPack volas

* Mašinų masė su minimalia įranga

Techninės charakteristikos

ĮRANGA

HORSCH Joker 5 HD 6 HD 8 HD
Darbinis plotis (m) 5,00 6,00 7,00

Transportinis plotis (m) 3,00 3,00 3,00

Transportinis aukštis (m) 3,30 3,70 4,00

Ilgis (m) 7,10 7,10 7,10

Masė (kg)* 7 050 7 660 8 370

Atraminių ratų dydis 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5

Važiuoklės padangų dydis 385 / 65 – 22.5 385 / 65 – 22.5 385 / 65 – 22.5

Diskai Ø (cm) 62 62 62

Diskų storis (mm) 6 6 6

DiscSystem diskų skaičius 42 50 58

Diskų kampas (laipsniai) 17 17 17

Reikalingų traktoriaus hidrosekcijų sk. 4 4 4

Reikalinga galia (KW/AG) 130 – 170 / 180 – 230 160 – 180 / 220 – 250 220 – 260 / 300 – 350

Prikabinimas ant šlaunų Kat. III – III / IV – IV Kat. III – III / IV – IV Kat. III – III / IV – IV

Prikabinimas prie kablio Prikabinimas Ø 42 – 51 mm Prikabinimas Ø 42 – 51 mm Prikabinimas Ø 42 – 51 – 71 mm

Sėklų paskleidimo sistema 5 HD 6 HD 8 HD
Darbinis plotis (m) 5,00 6,00 7,00

Sėklavamzdžių skaičius,  
dvigubas RollPack volas

26 30 34

Atstumas tarp sėklavamzdžių, 
dvigubas RollPack volas (cm)

20 20 20,60

Pagrindinis vamzdis Ø (mm) 1x110 1x110 1x110 
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MiniDrill

MiniDrill yra visiškai naujas HORSCH produktas. Bunkerio talpa siekia 
400 litrų ir kombinuojamas su gerai žinomu ir patikimu Pronto dozavimo 
įrenginiu. Vienintelis skirtumas, kad sėklos yra beriamos tiesiai į 
paskirstytoją. Ventiliatorius, taip pat suprojektuotas kompanijoje HORSCH 
ir yra labai tylus. Tokie sprendimai leido sukurti labai kompaktišką mašiną.

MiniDrill galima sumontuoti ant visų pakabinamų Terrano FX modelių 
(nuo 3 iki 5 m darbinio pločio), ant visų Terrano GX, ant visų Joker CT (nuo 
3 iki 6 m darbinio pločio) bei ant Joker 5 / 6 / 8 RT. Labai efektyviai sistema 
panaudojama tarpinių kultūrų sėjai, kadanagi prireikia tik vieno važiavimo 
kurio metu ir kultivuojama ir sėjama. Tai optimaliausias sprendimas 
žalinimui. Taigi ši kombinacija sėkmingai naudojama įvairių misšinių sėjai, 
kadangi sėklų dydis neribojamas.

Tobulas tarpinėms kultūroms ir žalinimui

Bunkerio užpildymo angos diametras yra 380 mm, o sėklų išsėjimo  
norma siekia iki 160 – 260 kg/ha priklausomai nuo darbinio pločio.  
Tam kad garantuoti tikslų sėklos paskleidimą ant 3 metrų mašinų  
yra sumontuoti šeši sėklavamzdžiai, kurie tvirtinami arba už volo  
arba priešais jį, ir dvylika sėklavamzdžių 4 metrų mašinoms. Sėklos  
išberiamos į jau išdirbtą žemę, todėl drėgmės sudygimui būna  
pakankamai. MiniDrill valdomas per ISOBUS.

1 2 3

Kompaktiškas ir netriukšmingas ventilatorius

3  

Šeši įšėjimai (iki 4 m darbinio pločio) ir 12 
įšėjimų (pradedant nuo 5 metrų darbinio 
pločio) garantuoja gerą sėklų paskleidimą

2  

Padavimo anga po dozavimo sistema

1  
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MiniDrill

HORSCH MiniDrill Terrano 3 FX Terrano 3.5 FX Terrano 4 FX Nelankstomas Terrano 4 FX Terrano 5 FX
Darbinis plotis (m) 3,00 3,50 4,00 4,00 5,00

Bendra masė, MiniDrill (kg) 150 155 160 270 285

Masė be sėkladėžės (kg) 45 50 55 150 170

Sėklų bunkerio talpa (l) 400 400 400 400 400

Užpylimo angos išmatavimai (mm) 380 380 380 380 380

Užpildymo aukštis sėkladėžės /  
sumontuotos ant mašinos (m)

1,05 / 2,05 1,05 / 2,05 1,05 / 2,05 1,05 / 2,25 1,05 / 2,25 

Hidr. žarnų kiekis 6 6 6 6 12

Maks. sėjos norma (kg/ha) 260 225 200 200 160

Hidr. sekcijų poreikis 1 1 1 1 1

Beslėgė grįžimo linija (maks. 5 bar) 1 1 1 1 1

Hidraulinio ventiliatoriaus  
tepalo kiekis (l/min.)

20 – 25 20 – 25 20 – 25 20 – 25 20 – 25 

HORSCH MiniDrill Terrano 4.3 / 4.4 GX Terrano 5.3 / 5.4 GX Terrano 6.3 / 6.4 GX
Darbinis plotis (m) 4,00 5,00 6,00

Bendra masė, MiniDrill (kg) 255 275 / 260 265

Masė be sėkladėžės (kg) 150 170 160

Sėklų bunkerio talpa (l) 400 400 400

Užpylimo angos išmatavimai (mm) 380 380 380

Užpildymo aukštis sėkladėžės /  
sumontuotos ant mašinos (m)

1,05 / 2,35 1,05 / 2,35 1,05 / 2,35 

Hidr. žarnų kiekis 6 12 12

Maks. sėjos norma (kg/ha) 200 160 130

Hidr. sekcijų poreikis 1 1 1

Beslėgė grįžimo linija (maks. 5 bar) 1 1 1

Hidraulinio ventiliatoriaus  
tepalo kiekis (l/min.)

20 – 25 20 – 25 20 – 25 

HORSCH MiniDrill Joker 5 RT Joker 6 RT Joker 8 RT
Darbinis plotis (m) 5,00 6,00 7,25

Bendra masė, MiniDrill (kg) 185 190 195

Masė be sėkladėžės (kg) 80 85 90

Sėklų bunkerio talpa (l) 400 400 400

Užpylimo angos išmatavimai (mm) 380 380 380

Užpildymo aukštis sėkladėžės /  
sumontuotos ant mašinos (m)

1,05 / 2,15 1,05 / 2,15 1,05 / 2,15 

Hidr. žarnų kiekis 12 12 12

Maks. sėjos norma (kg/ha) 160 130 100

Hidr. sekcijų poreikis 1 1 1

Beslėgė grįžimo linija (maks. 5 bar) 1 1 1

Hidraulinio ventiliatoriaus  
ptepalo kiekis (l/min.)

20 – 25 20 – 25 20 – 25 

HORSCH MiniDrill Joker 3 CT Joker 3.5 CT Joker 4 CT Nelankstomas Joker 4 CT Joker 5 CT Joker 6 CT
Darbinis plotis (m) 3,00 3,50 4,00 4,00 5,00 6,00

Bendra masė, MiniDrill (kg) 125 130 130 150 155 160

Masė be sėkladėžės (kg) 20 25 25 45 50 55

Sėklų bunkerio talpa (l) 400 400 400 400 400 400

Užpylimo angos išmatavimai (mm) 380 380 380 380 380 380

Užpildymo aukštis sėkladėžės /  
sumontuotos ant mašinos (m)

1,05 / 2,00 1,05 / 2,00 1,05 / 2,00 1,05 / 2,20 1,05 / 2,20 1,05 / 2,20 

Hidr. žarnų kiekis 6 6 6 6 12 12

Maks. sėjos norma (kg/ha) 260 225 200 200 160 130

Hidr. sekcijų poreikis 1 1 1 1 1 1

Beslėgė grįžimo linija (maks. 5 bar) 1 1 1 1 1 1

Hidraulinio ventiliatoriaus  
ptepalo kiekis (l/min.)

20 – 25 20 – 25 20 – 25 20 – 25 20 – 25 20 – 25 

Techninės charakteristikos
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Terrano FX
Efektyvi kultivavimo technologija su plačiomis panaudojimo galimybėmis

Terrano turi mažą arklio galio poreikį, 
bei reikalauja nedidelių kuro sąnaudų 
darbo metu

Yra įmanomos penkios skirtingos 
tankintuvų versijos komplektuojant 
Terrano FX. RollFlex tankintuvas palieka 
smulkią ir gerai sutankintą dirvą.

Intensyvus maišymas bei tinkamos 
dirvos struktūros paruošimas

HORSCH Terrano FX yra kompaktiškas 3-jų eilių kultivatorius su 
plačiomis panaudojimo galimybėmis – naudojamas tiek sekliam žemės 
dirbimui, tiek ir intensyviam giliam dirvožemio purenimui. Apibendrinant 
galima pasakyti, kad Terrano FX puikiai išdirba dirvą visuose gyliuose 
nuo 5 iki 30 cm. 

Rėmo aukštis yra 85 cm, o atstumas tarp noragėlių eilėje 30 cm, todėl 
visos augalinės liekanos yra išmaišomos ir įterpiamos tolygiai net ir 
dirbant labai sunkiose dirvose. Jau 2003 metais DLG Fokus testuose 
Terrano FX pasižymėjo mažu arklio galių poreikiu. Dyzelinio kuro 
sąnaudos buvo vidutiniškai 20 procentų žemesnės, lyginant su kitų 
gamintojų analogiškais modeliais, kurie dalyvavo testuose.

Terrano pagrindiniai privalumai:

―― Universalus panaudojimas

―― Idealus maišymas visose sąlygose

―― Labai žemas arklio galių poreikis (nuo 120 AG)

―― Tvirta konstrukcija ekstremaliems poreikiams

―― Darbiniai gyliai nuo 5 iki 30 cm

―― Trumpa, patikima konstrukcija

―― Įvairių komplektacijų galimybė skirtingoms sąlygoms

1

2

3

2 31
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Terrano FX

TerraGrip tvirtas apsaugos nuo 
akmenų blokas su galimybe noragėliui 
kliūtį apeiti iki 30 cm aukščio

Terrano FX gali būti komplektuojamas 
su šešiomis skirtingomis volų versijomis: 
RollCut volas, strypinis volas ir visi volai 
parodyti 15 psl

ULD+ noragai, gali būti sumontuoti ant visų kultivatorių, bei 
naudojami giliam dirvos supurenimui neišverčiant grumstų į paviršių.

Papildomos akėčios 
už volo

MiniDrill su 400 litrų 
talpos sėkladėže

MiniDrill sėklavamzdžiai,  
tiesioginiam sėjimui į drėgną dirvą

Tritaškis prikabinimas 
Terrano FX

Darbinio gylio reguliavimas 
patikimų ir apsaugotų aliuminio 
tarpinių pagalba

ĮRANGA
Techninės charakteristikos

HORSCH Terrano FX 3 FX 3.5 FX 4 FX 4 FX  
Nelankstomas

4 FX  
Važiuoklė

5 FX 5 FX  
Važiuoklė

Darbinis plotis (m) 3,00 3,50 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00

Transportinis plotis (m) 3,00 3,50 3,00 4,06 3,00 3,00 3,00

Transportinis aukštis (m) 2,05 2,05 3,00 2,05 3,10 3,60 3,60

Ilgis (m) 3,80 3,80 4,00 3,80 7,10 4,00 7,10

Svoris su varžtine  
apsauga (kg)*

1 390 1 810 2 200 2 250 3 150 3 000 3 900

Masė su TerraGrip  
blokais (kg)*

1 860 2 190 2 740 2 600 3 690 3 700 4 600 

Atraminių ratų dydis --- --- 10.0 / 75 – 15.3 --- 10.0 / 75 – 15.3 10.0 / 75 – 15.3 ---

Važiuoklės padangų dydis --- --- --- --- 400 / 60 – 15.5 --- 400 / 60 – 15.5

Noragų skaičius 10 12 13 14 13 16 16

Atstumas tarp noragėlių  
vienoje eilėje (cm)

90,00 89,00 91,50 88,20 91,50 93,00 93,00

Atstumas tarp noragų (cm) 30,00 29,00 30,50 29,40 30,50 31,00 31,00

Rėmo aukštis (mm) 850 850 850 850 850 850 850

Reikalingų traktoriaus 
hidrosekcijų sk.

--- --- 1 --- 2 1 --- 

Reikalinga galia (KW/AG) 90 – 147 / 120 – 200 100 – 163 / 140 – 220 115 – 180 / 160 – 250 115 – 180 / 160 – 250 115 – 180 / 160 – 250 150 – 220 / 205 – 300 150 – 220 / 205 – 300

Tritaškis prikabinimas 3-tšk. Kat. II / III 3-tšk. Kat. II / III 3-tšk. Kat. II / III 3-tšk. Kat. II / III --- 3-tšk. Kat.  
II / III – III / IV

---

Prikabinimas ant šlaunų --- --- --- --- Kat. III – III / IV – IV --- Kat. III – III / IV – IV

* Mašinos masė su minimalia įranga, standūs lyginimo diskai ir RollFlex volas
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Terrano GX
Elegantiškas tikslumas įvairiose sąlygose

Terrano GX buvo sukurtas efektyviam bei tiksliam dirvos dirbimui. 
Darbinio gylio pasirinkimo įvairovė svyruoja nuo labai seklaus iki 25 cm. 
Galimos trieilės bei ketureilės versijos. Dėka paprastų reguliavimų bei 
struktūrizuoto dizaino pasiekiami optimalūs darbo rezultatai, todėl mašina 
tampa bekompromisiu įrankiu atitinkančiu visus keliamus reikalavimus.

Galimos kelios tankinimo įrangos versijos, kaip pavyzdžiui SteelFlex volas.
Gylio reguliavimas per priekinius 
atraminius ratus ir volą

Papildomai lyginimui naudojami 
niveliuoti diskai

Staigūs posūkiai deka viduryje 
esančios važiuoklės

1

2

3
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Terrano GX
Techninės charakteristikos

HORSCH Terrano GX 4.3 GX 5.3 GX 6.3 GX
Darbinis plotis (m) 4,00 4,90 5,90

Transportinis plotis (m) 2,99 2,99 2,99

Transportinis aukštis (m) 2,83 3,36 3,85

Ilgis (m) 8,61 8,61 8,68

Masė (kg)* 5 050 5 750 6 350

Atraminių ratų dydis 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5

Važiuoklės padangų dydis 550 / 45 – 22.5 550 / 45 – 22.5 550 / 45 – 22.5

Noragų skaičius 13 16 19

Atstumas tarp noragų eilėje (cm) 92 94 95

Atstumas tarp noragų (cm) 31 31 31,50

Rėmo aukštis (mm) 850 850 850

Sekcijų poreikis kabinant ant šlaunų 2 (+1 su hidr. gylio regul.) 2 (+1 su hidr. gylio regul.) 2 (+1 su hidr. gylio regul.)

Reikalinga galia (KW/AG) 130 / 175 175 / 240 220 / 300

Prikabinimas ant šlaunų Kat. III – III / IV – IV Kat. III – III / IV – IV Kat. III – III / IV – IV

Prikabinimas prie kablio Prikabinimas Ø 42 – 51 mm Prikabinimas Ø 42 – 51 mm Prikabinimas Ø 42 – 51 mm

Prikabinimas prie obuolio K 80 K 80 K 80

HORSCH Terrano GX 4.4 GX 5.4 GX 6.4 GX
Darbinis plotis (m) 4,00 4,90 5,90

Transportinis plotis (m) 2,99 2,99 2,99

Transportinis aukštis (m) 2,83 3,36 3,85

Ilgis (m) 9,39 9,46 9,40

Masė (kg)* 5 300 6 250 6 850

Atraminių ratų dydis 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5

Važiuoklės padangų dydis 550 / 45 – 22.5 550 / 45 – 22.5 550 / 45 – 22.5

Noragų skaičius 13 17 21

Atstumas tarp noragėlių vienoje eilėje (cm) 123 118 114

Atstumas tarp noragų (cm) 31,00 29,50 28,50

Rėmo aukštis (mm) 850 850 850

Sekcijų poreikis kabinant ant šlaunų 2 (+1 su hidr. gylio regul.) 2 (+1 su hidr. gylio regul.) 2 (+1 su hidr. gylio regul.)

Reikalinga galia (KW/AG) 185 / 250 220 / 300 260 / 350

Prikabinimas ant šlaunų Kat. III – III / IV – IV Kat. III – III / IV – IV Kat. III – III / IV – IV

Prikabinimas prie kablio Prikabinimas Ø 42 – 51 mm Prikabinimas Ø 42 – 51 – 71 mm Prikabinimas Ø 42 – 51 – 71 mm

Prikabinimas prie obuolio K 80 K 80 K 80

* Mašinų masė su minimalia įranga kabinant prie kablio, TerraGrip apsaugos blokai ir dvigubas RollPack volas* Mašinų masė su minimalia įranga kabinant prie kablio, TerraGrip apsaugos blokai ir dvigubas RollPack volas

Transportinė padėtis Double RollPack volasSteelFlex volas
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Terrano FM Terrano MT
Sunkusis universalus kultivatorius Seklus maišymas – gilus purenimas

Terrano MT buvo specialiai sukurtas tam, kad igyvendintų tikslą‚ maišymas 
paviršiuje, purenimas podirvyje. Kultivatorius turi viduryje sumontuotą važiuoklę 
bei 4 eiles darbinių įrankių. Dvieilė diskų dirbimo sistema yra sumontuota 
priekyje, o už jos seka dvi eilės TerraGrip noragų su siaurais LD (low disturbance) 
kaltais. Šis kultivatorius skirtas naudojimui sunkiose dirvose, kur podirvis turi 
būti supurentas giliai, o augalinės liekanos turi būti išmaišomos dirvos paviršiuje 
neiškeliant grumstū iš gilesnių dirvos sluoksnių. 

2 eilės DiscSystem žemės dirbimo diskų leidžia sekliai išdirbti dirvos paviršių ir 
nesiblokuoja darbo metu net ir tais atvejais, kai dirvos paviršiuje yra labai daug 
augalinių liekanų bei ražienos. Už diskų sumontuotos dvi eilės noragų. Galios 
poreikis šiai sistemai yra nedidelis. Noragai gali dirbti iki 30 cm gylio ir 
intensyviai purena dirvą žemiau diskų darbinio horizonto. Kultivatoriuje 
sumontuotas HORSCH SteelDisc volas, kurio diametras yra 58 cm, vieno 
darbinio metro masė yra 175 kg, o tai leidžia pasiekti maksimaliai gerą 
dirvožemio sutankinimą.

Terrano FM gali būti naudojamas tiek sekliam, tiek ir giliam dirvos 
dirbimui. Dėl 4 eilių noragų sistemos jis intensyviai išmaišo dirvožemį,  
o dėl 28 cm atstumo tarp noragų, galios poreikis yra nedidelis. 
Mašinos praeinamumas yra labai geras, todėl ji nesiblokuoja net ir 
esant dideliems kiekiams augalinių liekanų. Mašina aprūpinta antros 
kartos TerraGrip apsaugos blokais – jie nereikalauja papildomos 
priežiūros, bei turėdami 570 kg suveikimo jėgą užtikrina tikslų 
Terrano FM noragų darbinį gylį. 

Viduryje esanti Terrano FM važiuoklė leidžia staigiai apsisukinėti 
galulaukėse bei saugiai transportuoti keliuose. Dirbant drėgnomis 
sąlygomis, važiuoklė gali būti naudojama papildomai gylio kontrolei. 
Galima komplektuoti su šiais volais: RollFlex, FarmFlex ir SteelDisc 
volas arba su nauju dvigubu RollFlex volu. Pastarasis užtikrina labai 
gerą ir vienodą dirvos išlyginimą net ir esant sunkioms sąlygoms (pvz. 
daug akmenų), kadangi naujieji linginiai elementai yra sustiprintos 
konstrukcijos.

1 2 3

1
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Terrano FM
Skirtingi volai – čia  
su dvigubu RollPack

Terrano MT
2 eilės DiscSystem dirbimo diskų 
išmaišymui ir 2 eilės TerraGrip blokų  
su noragais giliam purenimui

Viduryje sumontuota važiuoklė 
staigiam apsisukimui galulaukėse bei 
saugiam transportavimui keliuose

Terrano 10 / 12 FM
Su TerraGrip III kartos apsaugos 
blokais, susilanksto į 3 m transportinį 
plotį, o rėmo aukštis siekia 600 mm
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HORSCH Terrano MT 4 MT 6 MT
Darbinis plotis (m) 4,40 6,00

Transportinis plotis (m) 3,00 3,00

Transportinis aukštis (m) 3,20 4,00

Ilgis be prikabinimo (m) 9,25 9,25

Ilgis su prikabinimu (m) 9,80 9,80

Masė (kg)* 6 730 7 950

Važiuoklės padangų dydis 400 / 70 – 24 400 / 70 – 24

Važiuoklės padangų Ø (cm) 120 120

Noragų skaičius 11 15

Atstumas tarp noragų eilėje (cm) 80 80

Atstumas tarp noragų (cm) 40 40

LD norago plotis (mm) 40 40

DiscSystem priekiniai dirbimo diskai Ø (cm) 52 52

* Mašinos masė su minimalia įranga, standūs lyginimo diskai ir dvigubasRollFlex volas

Terrano 4 MT

Terrano FM Terrano MT

Terrano 10 ir 12 FM  
TerraGrip noragai

TerraGrip apsaugos blokai su 
MulchMix noragais

Siauri LD (low disturbance) noragai 
ant Terrano MT

Techninės charakteristikos Techninės charakteristikos

HORSCH Terrano FM 5 FM 6 FM 7 FM 10 FM (3 M) 10 FM 12 FM (3 M) 12 FM
Darbinis plotis (m) 4,80 5,90 7,00 10,26 10,26 12,15 12,15

Transportinis plotis (m) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,63 3,00 3,63

Transportinis aukštis (m) 3,30 3,85 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Ilgis (m) --- --- --- 9,50 9,50 9,50 9,50

Ilgis be prikabinimo (m) 9,25 9,25 9,25 --- --- --- ---

Ilgis su prikabinimu (m) 9,55 9,55 9,55 --- --- --- ---

Masė (kg)** --- --- --- 12 550 12 600 13 185 13 360

Masė su varžtine apsauga (kg)* 6 000 6 750 7 500 --- --- --- ---

Masė su TerraGrip (kg)* 6 600 7 500 8 400 --- --- --- ---

Atraminių ratų dydis 15.0 / 55 – 17 (2 / 4) 15.0 / 55 – 17 (2 / 4) 15.0 / 55 – 17 (4) 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5

Važiuoklės padangų dydis 400 / 70 – 24 400 / 70 – 24 400 / 70-24 445 / 65 – 22.5 445 / 65 – 22.5 445 / 65 – 22.5 445 / 65 – 22.5

Noragų skaičius 17 21 25 39 39 45 45

Atstumas tarp noragų eilėje (cm) 112 112 112 108 108 108 108

Atstumas tarp noragų (cm) 28 28 28 26 26 27 27

Rėmo aukštis (mm) 750 750 750 600 750 600 750

Reikalingų traktoriaus hidrosekcijų sk. 2 (+1 su hidr. gylio 
regul.)

2 (+1 su hidr. gylio 
regul.)

2 (+1 su hidr. gylio 
regul.)

3 3 3 3

Reikalinga galia (KW/AG) 150 – 220 / 205 – 300 175 – 265 / 240 – 360 220 – 290 / 300 – 395 330 – 405 / 450 – 550 370 – 480 / 500 – 650 330 – 405 / 450 – 550 370 – 480 / 500 – 650

Prikabinimas ant šlaunų Kat. III – III / IV – IV Kat. III – III / IV – IV Kat. III – III / IV – IV Kat. III – III / IV – IV Kat. III – III / IV – IV Kat. III – III / IV – IV Kat. III – III / IV – IV

Prikabinimas prie kablio Prikabinimas  
Ø 42 – 51 mm

Prikabinimas  
Ø 42 – 51 – 71 mm

Prikabinimas  
Ø 51 – 71 mm

Kilpa hitch  
Ø 58 – 79 mm

Kilpa hitch  
Ø 58 – 79 mm

Kilpa hitch  
Ø 58 – 79 mm

Kilpa hitch  
Ø 58 – 79 mm

Prikabinimas prie kablio su kilpa --- --- --- Kilpa Ø 51 – 71 mm Kilpa Ø 51 – 71 mm Kilpa Ø 51 – 71 mm Kilpa Ø 51 – 71 mm

Prikabinimas prie obuolio K 80 K 80 K 80 K 80 / K 110 K 80 / K 110 K 80 / K 110 K 80 / K 110

*	 Mašinos masė su minimalia įranga, standūs lyginimo diskai ir dvigubas RollPack volas
**	Mašinos masė su minimalia įranga, standūs lyginimo diskai ir dvigubas RollFlex volas

HORSCH Terrano MT 4 MT 6 MT
DiscSystem dirbimo diskų storis (mm) 6 6

Priekinių DiscSystem diskų skaičius 36 48

DiscSystem dirbimo diskų kampas  
(laipsniais)

17 17

Rėmo aukštis (mm) 850 850

Sekcijų poreikis kabinant ant šlaunų 3 (+1 su hidr. gylio 
regul.)

3 (+1 su hidr. gylio 
regul.)

Sekcijų poreikis traktoriuje kabinant 
į kablį

4 4 

Reikalinga galia (KW/AG) 150 – 200 / 180 – 250 200 – 270 / 270 – 370

Prikabinimas ant šlaunų Kat. III – III / IV – IV Kat. III – III / IV – IV

Prikabinimas prie kablio Prikabinimas  
Ø 42 – 51 mm

Prikabinimas  
Ø 42 – 51 – 71 mm

Prikabinimas prie obuolio K 80 K 80
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Partner FT / HT

Panaudojus iš galo prikabinamą bunkerį Partner HT kompanija 
HORSCH suteikė galimybę tiksliam trąšų įterpimui darbo su skutiku 
metu. Siūlydama priekinį ir galinį Partner HT bunkerį HORSCH  
suteikia galimybę įterpinėti trąšas tuo pačiu metu, kai yra dirbama  
su kultivatoriumi. Ši sistema yra dalis Juostinės žemės dirbimo 
technologijos, kurios žinomiausias atstovas yra Focus TD sėjamoji.  
Tai vienas iš metodų pereiti prie tikslios trąšų įterpimo sistemos 
panaudojimų. Dar daugiau, šis metodas leidžia žymiai efektyviau 
panaudoti trąšas, lyginant su klasikine žemės dirbimo sistema,  
bei mažina išlaidas. Ypač, jei kalbama apie fosforo panaudojimo 
efektyvumą. Tiksliai įterptos trąšos tampa iš karto prieinamos  
augalams, bei išlieka efektyvios ilgą laiką.

Priklausomai nuo pasirinktos ant norago sklendės pozicijos, trąšos  
gali būti įterpiamos sekliai, giliai arba 50 : 50. Taigi, sistemą galima 
panaudoti ir gilesnių dirvos sluoksnių patręšimui.

HORSCH galinis bunkeris Partner HT kombinacijoje su kultivatoriais 
Terrano GX, FM / MT turi dvi sekcijas, kurių bendra talpa 2 800 litrų ir 
padalinimas 60 : 40 (slėgiminis bunkeris). Tai leidžia sistemą panaudoti dviejų 
tipų skirtingoms trąšoms ir tiksliai jas išdozuoti, bei darbo metu įterpti į dirvą. 
Taip pat, sistema gali būti panaudota tręšimui ir sėjai tuo pačiu metu (ypač 
tarpinių kultūrų).

Su HORSCH priekiniu bunkeriu Partner FT jūs turite galimybę įvažiuoti į 
lauką atlikdami tikslų tręšimą su visais pakabinamais Terrano FX modeliais, 
bei Maestro RC. Partner FT aprūpina Express 4 KR sėjamąją sėklomis, o 
didelė bunkerio (slėgiminis bunkeris) talpa 1 600 litrų užtikrina efektyvų 
aprūpinimą trąšomis naudojant šią mašiną kombinacijoje su kitais 
mechanizmais. Su papildomai užsakomais svoriais mašinos masė yra 
paskirstoma tarp traktoriaus ir sėjamosios optimaliausiu būdu, net ir esant 
apytuščiam bunkeriui.

kontroliuojamas trąšų įterpimas žemės dirbimo metu

Partner HT: slėgiminis bunkeris su 
dviejomis sekcijomis, montuojams 
kartu su prikabinamomis žemės 
dirbimo mašinomis

TerraGrip noragas su vamzdynu bei trąšų 
įterpimo gylio reguliavimo sklende be jokių 
papildomų įrankių

Terrano FM su paskirstymo 
bokšteliu bei vamzdynu trąšų 
įterpimui

1 32

1 2 3
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Cruiser XL pakabinamas
Tobulas seklusis kultivavimas

3

Naujas spyruoliuojantis noragas yra optimalus 
sprendimas dirbant dirvą iki 15 cm gylyje

Pakabinamas Cruiser XL yra nepakeičiamas dirbant dirvą sekliai. 
Kadangi jo maksimalus darbinis gylis yra 15 cm, todėl jis idealus 
tobulam ražienos išmaišymui ir paskleidimui po kombainavimo, bei 
sėklos guolio paruošimui, be to puikiai tinka mechaniniam piktžolių 
naikinimui, dirvos supurenimui ir išvedinimui pavasarį. FlexGrip 
apsaugos blokai su 100 kg suveikimo jėga kontroliuoja noragų 
darbinį gylį bei absorbuoja horizontalius smūgius. Pakabinami 
Cruiser XL gaminami 5 ir 6 metrų darbinio pločio.

Pakabinamuose Cruiser XL priešais RollFlex volą yra sumontuoti 
lyginimo diskai, kurie išlygina dirvos srautą.

Pagrindiniai Cruiser privalumai:

―― Optimalus ražienos paskleidimas po kombainavimo

―― Tobulas sėklos guolio paruošimas

―― Seklus kultivavimas mechaniniam piktžolių naikinimui

―― FlexGrip apsaugos blokai su 100 kg suveikimo jėga

―― Su 5 cm pločio siaurais arba 18 cm pločio 

strėliniais noragėliais

―― Mažas galios poreikis bei kuro taupymas

―― Hidraulinė gylio kontrolės sistema, kaip 

papildoma opcija

2

3

1

1

RollFlex volas su optimizuotais bei dar 
stipresniais linginiais elementais

2

FlexGrip apsaugos blokas  
optimizuotas sekliam dirvos dirbimui
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Cruiser XL pakabinamas

FlexGrip apsaugos blokas5 cm pločio siauras noragas Lyginimo plokštelės Pakabinamas Cruiser XL su 
HORSCH spyruokliniais noragėliais

18 cm pločio strėlinis noragas

Techninės charakteristikos

ĮRANGA

HORSCH Cruiser XL 5 XL 6 XL
Darbinis plotis (m) 4,80 6,00

Transportinis plotis (m) 2,95 2,95

Transportinis aukštis (m) 2,64 3,15

Ilgis (m) 4,09 4,09

Masė nuo (kg) 2 560* 3 000*

Atraminių ratų dydis --- ---

Važiuoklės padangų dydis --- ---

Noragų skaičius 33 41

Atstumas tarp noragų eilėje (cm) 58 58

Atstumas tarp noragų (cm) 14,5 14,5

Rėmo aukštis (mm) 600 600

Reikalingų traktoriaus hidrosekcijų sk. 1 (+1 su hidr. gylio regul.) 1 (+1 su hidr. gylio regul.)

Reikalinga galia (KW/AG) 115 – 180 / 160 – 240 150 – 220 / 205 – 300

Papildoma įranga 3-tšk. Kat. III 3-tšk. Kat. III

Prikabinimas prie kablio --- ---

Prikabinimas prie obuolio --- ---

Prikabinimas ant šlaunų --- ---

Strėlinių noragų plotis (cm) 18 18

Siaurų noragų plotis (cm) 5 5

*	 Mašinų masė su minimalia įranga bei RollFlex volu
**	Mašinų masė su prikabinimu prie kablio esant minimaliai įrangai bei dvigubam RollPack volui

Cruiser 6 XL
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Cruiser XL
Seklaus ir vidutinio gylio žemės dirbimo specialistas

Turėdamas 6 eiles darbinių įrankių Cruiser išmaišo bei 
paskleidžia tobulai. Net ir esant dideliems kiekiams organinių 
medžiagų, 700 mm rėmo aukštis užtikrina gerą darbo kokybę.

Cruiser XL 6 eilių darbinių įrankių specialistas sekliam bei 
vidutiniam žemės dirbimui. Darbiniai pločiai siekia nuo 5 iki 
12 metrų. Čia sumontuoti HORSCH spyruokliniai noragėliai, 
kurių konstrukcija nemažina prošvaisos bei sudirba nuo 
150 kg jėgos. Kultivatoriuje gali būti montuojami keturių 
skirting tipų kaltai, kuriuos galima naudoti viso sezono metu.

3

Diskų lyginimas priešais tankintuvą

1

Naujas galingas HORSCH spyruoklinis 
noragėlis

2

6 eilų dizainas optimaliam išmaišymui

2 31
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* Mašinų masė su prikabinimu prie kablio esant minimaliai įrangai bei dvigubam RollPack volui

HORSCH Cruiser XL 10 XL 12 XL
Darbinis plotis (m) 10,20 12,00

Transportinis plotis (m) 2,98 2,98

Transportinis aukštis (m) 3,97 3,97

Ilgis (m) 10,11 10,19

Masė (kg)* 11 500 13 980

Atraminių ratų dydis 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5

Važiuoklės padangų dydis 445 / 65 – 22.5 445 / 65 – 22.5

Noragų skaičius 66 81

Atstumas tarp noragų eilėje (cm) 90 90

Atstumas tarp noragų (cm) 15 15

HORSCH Cruiser XL 10 XL 12 XL
Maksimalus darbinis gylis (cm) 15 15

Rėmo aukštis (mm) 600 600

Reikalingų traktoriaus 
hidrosekcijų sk.

3 3 

Reikalinga galia (KW/AG) 310 / 420 370 / 500

Siaurų noragų plotis (cm) 5 5

Prikabinimas prie kablio Kilpa hitch  
Kat V Ø 79 mm

Kilpa hitch  
Kat V Ø 79 mm

Prikabinimas prie kablio su 
kilpoje sumontuotu guoliu

Ø 51 arba 79 mm Ø 51 arba 79 mm 

Prikabinimas prie obuolio K 80 – 110 mm K 80 – 110 mm

Prikabinimas ant šlaunų Kat III/III – III/IV – IV/IV Kat III/III – III/IV – IV/IV

Cruiser XL
Techninės charakteristikos

8 cm HM kaltas5 cm HM kaltas 10 cm HM kaltasCruiser 10 / 12 XL važiuoklėDouble RollPack volas

HORSCH Cruiser XL 5 XL 6 XL
Darbinis plotis (m) 5,00 6,00 

Transportinis plotis (m) 3,00 3,00 

Transportinis aukštis (m) 3,30 3,61 

Ilgis (m) 10,21 10,21 

Masė (kg)* 6 180 7 160

Atraminių ratų dydis 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15,5 

Važiuoklės padangų dydis 550 / 45 – 22.5 550 / 45 – 22.5 

Noragų skaičius 33 39

Atstumas tarp noragų eilėje (cm) 92 92

Atstumas tarp noragų (cm) 15 15

Maksimalus darbinis gylis (cm) 15 15

Rėmo aukštis (mm) 600 600

Reikalingų traktoriaus hidrosekcijų sk. 2 (+1) 2 (+1)

Reikalinga galia (KW/AG) 200 – 300 280 – 400

Siaurų noragų plotis (cm) 5 5

Prikabinimas prie kablio su kilpa Kat. V – Ø 79 mm Kat. V – Ø 79 mm

Prikabinimas prie kablio su kilpoje 
sumontuotu guoliu

Ø 51 arba 79 mm Ø 51 arba 79 mm

Prikabinimas prie obuolio K 80 / 110 (mm) K 80 / 110 (mm)

Prikabinimas ant šlaunų Kat. III / III – III / IV – IV / IV Kat. III / III – III / IV – IV / IV

* Mašinų masė su minimalia įranga bei dvigubu RollFlex volu
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Tiger

1

2

3

Tiger AS – protinga alternatyva plūgui

Intensyvus didelio kiekio augalinių liekanų  
purenimas ir maišymas iki 35 cm gylio.

Tiger LT – kompaktiškas su mažu arklio galių poreikiu

Trijų eilių kompaktiška versija ražienos išdirbimui  
bei giliam dirvos purenimui.

Tiger MT – geriausia darbo kokybė kukurūzų ražienoje

Prasiskina kelią sunkiose sąlygose.

Pronto TD – Pronto technologija kaip papildoma Tiger įranga

Su 2 000 litrų talpos bunkeriu sumontuotu ant Tiger  
kultivatoriaus.

Patikima kultivavimo technologija intensyviam dirvos dirbimui

Tiger LT
Mažas arklio galių poreikis, trijų eilių  
kultivatorius su MulchMix noragėliais.

Tiger AS + Pronto TD
Keturių eilių kultivatorius su rėmo aukščiu 85 cm ir 92 cm 
atstumu tarp noragėlių eilėje, skirtas intensyviam žemės 
dirbimui esant dideliam darbiniam gyliui.

Tiger MT
žemės dirbimo diskų bei noragų kombinacija iškerta 
ir sumaišo ražieną net ir esant labai sunkioms darbo 
sąlygoms.

1 2 3

Kokios yra unikalios Tiger savybės?

―― TerraGrip Zinken:  

500 kg suveikimo jėga, 30 cm aukštis apeinant kliūtį,  

770 kg suveikimo jėga, 27 cm pakilimo aukštis Tiger MT mašinose

―― MulchMix noragėliai:  

Iki 20 procentų mažesnis arklio galių poreikis dirbant

―― Didesnis universalumas dėl skirtingų darbinių gylių (5 iki 35 cm)

―― Kombinacija su Pronto sėjos technologija

―― Rėmo išmatavimas 120x120 mm

―― Sunkus padanginis tankinimo volas efektyviam privolavimui, 

bei transportavimui keliais
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Tiger

HORSCH Tiger LT 5 LT 6 LT 8 LT 10 LT
Darbinis plotis (m) 4,80 6,00 7,50 10,20

Transportinis plotis (m) 3,00 3,00 3,00 5,00

Transportinis aukštis (m) 3,30 3,70 4,00 / 4,15  
(Su lyginimo diskais 2 eilės Ø 46 cm)

4,90

Ilgis su padanginiu volu 7.50 – 16 (m) 7,05 7,05 7,05 6,70

Masė (kg)*** 5 495 6 280 7 700 10 835

Noragų skaičius 15 19 25 34

Atstumas tarp noragėlių vienoje 
eilėje (cm) 96 95 90 90

Atstumas tarp noragų (cm) 32 31,5 30 30

Rėmo aukštis (mm) 850 850 850 850

Reikalinga galia (KW/AG) 150 – 270 / 200 – 370 175 – 295 / 240 – 400 220 – 370 / 300 – 500 295 – 440 / 400 – 600

HORSCH tręšimui skirtas priedas 
ant 4 MT Nelankstomas
Transportinis plotis (m) 4,36

Aukštis (sumontuotas ant Tiger; m) 2,95

Ilgis (m) 2,23

Masė (kg) 1 200

Bunkerio talpa (l) 2 520 (3 x 840 l)

Bunkerio pildymo angos matmenys (m) 4,20 x 0,91

Dvigubo bunkerio užpildymo aukštis 
(sumontuotas ant Tiger; m)

2,70

Reikalingų traktoriaus hidrosekcijų sk. 1

Beslėgė grįžimo linija (maks. 5 bar) 1

HORSCH Tiger AS 3 AS 4 AS Nelankstomas 4 AS 5 AS 6 AS 8 AS
Darbinis plotis (m) 3,00 4,00 4,00 4,80 6,00 7,50

Transportinis plotis (m) 3,00 4,05 3,00 3,00 3,00 3,00

Transportinis aukštis (m) 1,90 1,90 2,90 3,30 3,80 4,00 / 4,15*

Ilgis su padanginiu volu 7.50 – 16 (m) 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95

Masė (kg)** 3 540 4 365 5 380 6 120 7 120 8 770

Noragų skaičius 13 17 17 21 25 33

Atstumas tarp noragėlių vienoje 
eilėje (cm)

92 94 94 91 96 91 

Atstumas tarp noragų (cm) 23 23,50 23,50 23 24 23

Rėmo aukštis (mm) 850 850 850 850 850 850

Reikalinga galia (KW/AG) 110 – 220 / 150 – 300 145 – 270 / 200 – 370 145 – 270 / 200 – 370 185 – 330 / 250 – 450 220 – 400 / 300 – 550 275 – 440 / 375 – 600

HORSCH Tiger MT 3 MT 4 MT Nelankstomas 4 MT 5 MT 6 MT 8 MT
Darbinis plotis (m) 3,00 4,00 3,00 4,80 6,00 7,50

Transportinis plotis (m) 3,00 4,05 3,00 3,00 3,00 3,00

Transportinis aukštis (m) 2,40 2,40 2,90 3,20 3,60 4,00 / 4,15 (Su lyginimo 
diskais 2 eilės Ø 46 cm)

Ilgis su padanginiu volu 7.50 – 16 (m) 8,30 8,60 8,55 8,55 8,55 8,55

Masė (kg)* 4 215 5 525 6 575 7 425 8 420 10 380

DiscSystem diskų skaičius 14 18 20 24 28 36

DiscSystem diskų skaičius 38 40,50 40 39 42 41

Noragų skaičius 7 9 9 11 13 17

Atstumas tarp noragėlių  
vienoje eilėje (cm)

86 94 94 91 96 90 

Atstumas tarp noragų (cm) 43 47 47 45,5 48 45

Reikalinga galia (KW/AG) 110 – 220 / 150 – 300 150 – 270 / 200 – 370 150 – 270 / 200 – 370 185 – 295 / 250 – 400 220 – 400 / 300 – 550 275 – 440 / 375 – 600

Techninės charakteristikos

*	 Su lyginimo diskais 2 eilės Ø 46 cm 
**	Mašinų masė su apatiniu prikabinimo mechanizmu bei minimalia įranga ir padanginiu volu 7.50 – 16 AS be stabdžių

*** Mašinų masė su apatiniu prikabinimo mechanizmu (išskyrus Tiger 10 LT) su minimalia įranga bei padanginiu volu 7.50 – 16 AS be stabdžių

* Mašinų masė su apatiniu prikabinimo mechanizmu (išskyrus Tiger 8 MT) su minimalia įranga bei padanginiu volu 7.50 – 16 AS be stabdžių

Tiger AS



―― Pronto

―― Express

―― Avatar

―― Focus

―― Sprinter

―― Maestro

SĖJAMOSIOS
UNIVERSALI SĖJOS TECHNOLOGIJA VISOMS SĄLYGOMS
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2

3

4

1
Rugiai Miežiai Kviečiai Rapsas

1 > 4,1 > 4,1 > 4,1 > 3

2 3,3 – 4,1 3,3 – 4,1 3,3 – 4,1 2,5 – 3

3 2,5 – 3,3 2,5 – 3,3 2,5 – 3,3 2 – 2,5

4 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2

Sėjos noragas

―― Sėjos norago dizainas bei pagrindinės charakteristikos, tokios 
kaip spaudimas iki 120 kg, yra identiškos jau gerai žinomam bei 
patikimam TurboDisc noragui.

―― Priklausomai nuo sąlygų darbinis greitis gali būti iki 10 km/h.

―― Patikimas dvigubas diskas atidaro sėklos kanalą. Integruota 
metalinė plokštelė suformuoja sėklos guolį ir užtikrina tikslų 
įterpimą.

―― Prispaudimo ratukas su reguliuojamu aukščiu užtikrina tikslų 
sėklos sėjos gylį bei garantuoja gerą sėklos bei dirvos kontaktą.

―― Po privolavimo ratuko, gerai žinomas gylio palaikymo ratukas 
uždaro kanalą bei kontroliuoja tikslų norago darbinį gylį.

Sėklos

―― Tam, kad užtikrinti tikslų bei nepertraukiamą šios sėjos sistemos 
darbą, sėklos turi būti vienodo dydžio bei švarios. 

―― Sėklų homogeniškumas bei tinkamumas tikslaus išsėjimo sistemai 
gali būti nustatomas HORSCH atsijavimo dėžute.

―― Iš esmės sėklos turi būti antroje arba trečioje sijavimo dėžutės 
sekcijose.

―― Jei sėklų pasitaiko pirmoje arba paskutinėje sekcijose, tokios 
sėklos netinkamos tikslaus išsėjimo sistemai (tokiu atveju sėjama 
klasikiniu būdu).

Prispaudimo ratukas HORSCH sijojimo dėžutė su optimaliais kviečiaisKaltas HORSCH sijojimo dėžutė su optimaliais rapsais

Sijojimo susiskaidymas mm skirtingoms kultūroms  
(žalias – gerai, raudonas – blogai)

Kuris sijojimas?

HORSCH SINGULARSYSTEM
Su Funk dozavimo įrenginiu
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Tikslaus dozavimo sistemos apėjimo adapteriai naudojami 
normoms didesnėms nei 250 sėklų/kv.m ar netinkamai sėklai

Niša rugiams Niša miežiamsNiša kviečiamsNiša rapsui

HORSCH SINGULARSYSTEM
Su Funk dozavimo įrenginiu

Tikslus dozavimas

―― Centrinės dozavimo bei pneumatinės sistemos struktūra yra 
identiška standartinėms mūsų sėjamosioms. 

―― Tikslus dozavimas yra atliekamas deka Func dozatorių sumontuotų 
ant noragų bei galinčių dirbti 100 sėklų per sekundę greičiu.

―― Tikslus dozavimas yra atliekamas mechaniškai sėkloms patenkant į 
specialias nišas esančias Func dozavimo įrenginyje.

―― Terminale įvedama norima sėjos norma sėklos/m² bei tūkstančio 
sėklų masė.

―― Kalibravimas atliekamas lygiai tokia pačia tvarka, kaip ir kitose 
mūsų sėjamosiose.

―― Kiekvienas tikslaus dozavimo diskas yra varomas atskiro elektrinio 
motoro (1 000 – 2 000 rpm), stebimas programinės įrangos bei 
automatiškai reguliuojamas priklausomai nuo darbinio greičio.

Tikslaus dozavimo diskai

―― Priklausomai nuo sėjos normos, dozavimo diske gali būti 
nenaudojant papildomų įrankių sumontuotos 1, 2 arba 4 nišos.

―― Kviečiams, rugiams, miežiams, rapsui bei pupoms naudojamos 
skirtingos nišos.

―― Sėklos transportuojamos į sėjos kanalą per sėklavamzdį.

―― Iš agronominės pusės šios sistemos panaudojimas turi prasmės, 
kai sėjama iki 250 sėklų/kv.m Viršijus šią ribą tikslaus dozavimo 
efektyvumas neesminis.

―― Esant didelėms išsėjimo normoms, arba jei sėjamos tarpinės 
kultūros, galima panaudoti specialią tikslaus dozavimo sistemos 
apėjimo adapterius.
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Pronto 6 AS

1

Pronto DC / AS

Kokie jūsų keliami reikalavimai sėjos technologijai?

Tikslus sėklos įterpimas, didelis sėjos greitis bei efektyvus sėklos guolio 
paruošimas – kaip ir universalumas kultivavime, taupo lėšas? Tai nesunkiai 
pasiekiama su HORSCH Pronto DC / AS, kadangi HORSCH Pronto yra 
universali sėjos technologija tinkanti bet kokioms sąlygoms – po plūgo, 
minimalaus žemės dirbimo ar tiesioginės sėjos į ražieną metu.

Pronto principas (lyginimas – sėklos guolio paruošimas – sėja – tankinimas) 
leidžia tiksliai įterpti sėklą bet kokiomis sąlygomis net ir esant labai dideliems 
darbiniams greičiams. Su Pronto AS jūs esate dar universalesnis, kadangi čia 
dar galima panaudoti tikslaus kukurūzų išsėjimo aparatą Maestro.

Universali sėjos technologija visoms sąlygoms

2

TurboDisc sėjos noragėlis 
tikslus sėklos įterpimas esant 
dideliam darbiniam greičiui

3

Padanginis volas su traktoriaus 
rašto protektoriumi dirvos 
sutankinimas prieš kiekvieną 
sėjos noragėlį

4

DiscSystem
efektyvus sėklos guolio formavimas  
bet kokiomis sąlygomis

Pronto DC / AS – privalumai:

―― Diskų sistema išpurena, lygina ir paruošia optimalios  

struktūros dirvą

―― Padanginis volas užtikriną sutankinimą dideliu gyliu ir  

formuoja sėklos guolį prieš kiekvieną sėjos noragėlį

―― Dėl savo kopijavimo (iki 15 cm) TurboDisc sėjos noragėlis  

tiksliai atkartoja dirvos paviršių ir visada įterpia sėklą į  

nustatytą gylį

―― Keturi guminiai amortizatoriai, esantys prie kiekvieno  

noragėlio, perduoda spaudimą iki 120 kg ir garantuoja  

tikslų sėjos noragėlio darbą esant dideliam greičiui

―― Gylio kontrolė yra palaikoma dėka prispaudimo ratuko,  

kuris yra už kiekvieno sėjos noragėlio. Šis ratukas taip pat  

užtikrina optimalų sėklos ir dirvos kontaktą.

1 2 3 4
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Pronto DC

Pronto DC / AS

DiscSystem žemės dirbimo diskai  
efektyviai paruošia sėklos guolį

HORSCH terminalas Didesnė nei vidutinė kopijavimo galimybė (15 cm) bei integruotas privolavimo 
ratukas leidžia TurboDisc noragėliui tiksliai kontroliuoti darbinį gylį. Didelis 
kiekvieno norago spaudimas iki 120 kg garantuoja stabilų darbą esant 
greičiams nuo 10 iki 20 km/h.

Paprasta ir tiksli HORSCH terminalas PPF trąšų įterpimo noragai turi didelę 
spaudimo jėgą

Technologinių vėžių vožtuvų sistemai 
užsidarius, sėklos sėjos norma yra 
automatiškai sumažinama

Hidraulinė Crossbar lyginimo sistema dažnai naudojama 
kartu su kita papildoma įranga, tokia kaip technologinių 
vėžių ženklintuvai ar hidraulinis spaudimas į sėjos noragus

HORSCH Pronto 3 DC 4 DC 4 DC Nelankstomas 6 DC 7 DC 8 DC 9 DC 6 AS
Darbinis plotis (m) 3,00 4,00 4,00 6,00 7,50 8,00 9,00 6,00

Transportinis plotis (m) 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,95

Transportinis aukštis (m) 2,95 2,95 2,95 3,60 3,60 3,70 3,97 4,00

Ilgis (m) 6,40 6,90 6,80 8,20 8,30 8,25 8,50 9,50 (Iki norago pabaigos) /  
9,90 (Su ženklintuvais)

Masė nuo (kg) --- --- --- --- 8 570 8 805 9 625 7 880 / 9 000  
(su PPF sistema)

Masė / su PPF nuo (kg) 3 355 / 4 025 4 745 / 5 600 4 330 / 5 175 6 470 / 7 565 --- --- --- ---

Sėklų bunkerio talpa (l) 2 800 2 800 2 800 3 500 4 000 4 000 4 000 3 500

Bunkerio talpa dvigubas bunkeris (I) 3 800 (40:60) 3 800 (40:60) 3 800 (40:60) 5 000 (40:60) --- 5 000 (40:60) 5 000 (40:60) 5 000 (40:60)

Užpildymo anga viengubam bunkeriui (m) 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40

Užpildymo anga dvigubam bunkeriui (m) abu po 0,66 x 0,90 abu po 0,66 x 0,90 abu po 0,66 x 0,90 0,66 x 2,45 --- --- --- kaip 0,66 x 2,45

Užpildymo aukštis (m) 2,49 2,49 2,49 2,88 3,10 3,10 3,10 2,70

Užpildymo aukštis dvigubam  
bunkeriui (m)

2,90 2,90 2,90 2,95 --- --- --- 2,95 

PPF noragėlių skaičius 10 14 14 20 --- --- --- 20

PPF noragėlių slėgis (kg) iki ne daugiau kaip 200 kaip 200 kaip 200 kaip 200 --- --- --- kaip 200

Sėjimo noragėlių skaičius 20 28 28 40 52 52 60 40

Sėjimo noragėlų slėgis (kg) 5 – 120 5 – 120 5 – 120 5 – 120 5 – 120 5 – 120 5 – 120 5 – 120

Sėjos diskas / privolavimo ratukas Ø (cm) 34 / 32 34 / 32 34 / 32 34 / 32 34 / 32 34 / 32 34 / 32 34 / 32

Atstumas tarp eilių (cm) 15 14,3 14,3 15 14,4 15,4 15 15

Bunkerio padangos --- --- --- --- --- --- --- 800 / 45 – 26.5 / 12 TR

Tankinimo volo dydis 7.50 – 16 AS 7.50 – 16 AS 7.50 – 16 AS 7.50 – 16 AS 7.50 – 16 AS / 78 7.50 – 16 AS / 78 7.50 – 16 AS / 78 7.50 – 16 AS

Tankinimo volo Ø (cm) 78 78 78 78 78 78 78 78

Darbinis greitis (km/h) 10 – 20 10 – 20 10 – 20 10 – 20 10 – 20 10 – 20 10 – 20 10 – 20

Reikalinga galia (KW/AG) 80 – 110 /  
110 – 150

95 – 130 /  
130 – 180

95 – 130 /  
130 – 180

120 – 185 /  
160 – 250

145 – 205 /  
200 – 280

155 – 215 /  
210 – 290

175 – 240 /  
240 – 330

130 – 185 /  
180 – 250

Reikalingų traktoriaus hidrosekcijų sk. 3 (+1 užpildymo sraigei, spaudimo į noragus reguliavimui, Crossbar lentai)

Beslėgė grįžimo linija (maks. 5 bar) 1 1 1 1 1 1 1 1

Hidraulinio ventiliatoriaus  
ptepalo kiekis (l/min.)

20 – 25 Viengubas 
bunkeris / 35 – 45 
Dvigubas bunkeris

20 – 25 Viengubas 
bunkeris / 35 – 45 
Dvigubas bunkeris

20 – 25 Viengubas 
bunkeris / 35 – 45 Dvigubas 
bunkeris

20 – 25 Viengubas 
bunkeris / 35 – 45 
Dvigubas bunkeris

35 – 45 35 – 45 35 – 45 20 – 25 Viengubas 
bunkeris /  
35 – 45 Dvigubas bunkeris 

Hidrauliniai ženklintuvai Serija Serija Serija Serija Serija Serija Serija Serija

HORSCH terminalas / 
Kelio apšvietimo sistema

Serija Serija Serija Serija Serija Serija Serija Serija

Stabdymo sistema --- --- --- --- --- --- --- Papildomai

Techninės charakteristikos
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Pronto SW

Pronto SW komplektuojama su dideliu bunkeriu todėl yra HORSCH 
pasiūlymas stambiems ūkiams siekiant didesnio našumo. Atskirai 
važiuojantis bunkeris yra 12 000 litrų talpos (50 : 50 sėkloms ir trąšoms). 
Pronto SW išsėjimo elementas yra sumontuotas už bunkerio ir išlaiko 
gerai žinomas ir patikimas Pronto sistemos proporcijas. Už DiscSystem 
dirbimo diskų yra sumontuoti PPF trąšų įterpimo diskai, kurie trąšas  
visada įterpia tiksliai tarp dviejų sėjos eilių. 

Už šios sistemos seka padanginis volas (Ø 78 cm) ir TurboDisc sėjos 
noragai, kurie puikiai prisitaiko prie dirvos, bei gali turėti spaudimą iki 
120 kg. Pronto 8 ir 9 SW sėjamosios turi bunkerius su 12 000 litrų talpa, 
tuo tarpu kai Pronto 12 SW sistema yra sukurta specialiai Rytų Europos 
rinkoms ir yra 12 metrų darbinio pločio, o SW 17 000 SD bunkeris, skirtas 
sėkloms ir trąšoms, turi bendrą talpą, kurios apimtis siekia 17 000 litrų.

Universali technologija dideliems ūkiams

Maksimalus efektyvumas: 
Pronto 12 SW yra 12 metrų darbinio  
pločio, o bunkerio talpa 17 000 litrų

Patikima Pronto sistema:
Kultivavimas – PPF trąšų įterpimas –  
sutankinimas – sėja ir privolavimas 
vienu važiavimu

Pagrindiniai Pronto SW privalumai:

―― Maksimalus efektyvumas dideliuose ūkiuose

―― Didelio darbinio pločio universali sėjos technologija

―― Tikslus sėklos įterpimas, net ir esant dideliam darbiniam greičiui

―― Patogus užpildymas

―― Lengvas priėjimas prie mašinos

―― Bunkerio masė neįtakoja sėjos gylio, spaudimo į sėjos noragus  

bei dirvos sutankinimo. Šie parametrai visada optimalūs, nesvarbu  

ar bunkeris pilnas ar tuščias.

1

2

1 2
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Pronto SW

Platforma virš DiscSystem diskų  
Saugiam priėjimui prie bet kurios mašinos vietos.

Priekinis volas (papildoma komplektacija)

HORSCH bunkeris  
su 12 000 litrų bunkerio talpa sėkloms ir trąšoms (padalintas 50 : 50)

Trąšų įterpimo diskai arba kitaip dar vadinama HORSCH PPF sistema,  
įterpia trąšas į tikslų gylį ir užtikrina optimalų sėklų vystymosi procesą* Mašinos masė su minimalia įranga

HORSCH Pronto SW 8 SW 9 SW 12 SW 12 SW (3 metrai)
Darbinis plotis (m) 8,00 9,00 12,00 12,00

Transportinis plotis (m) 3,00 3,00 5,30 / 5,50 su SW 17 000 SD 3,00

Transportinis aukštis (m) 3,95 4,00 4,90 / 3,60 su SW 17 000 SD 4,00

Ilgis be / su SW (m) 8,50 / 15,50 su SW 12 000 SD 8,50 / 15,55 su SW 12 000 SD 7,70 / 16,00 su SW 17 000 SD 6,90 / 14,00 su SW 12 000 SD

Masė be / su SW nuo (kg)* 9 060 / 12 520 su SW 12 000 SD 9 740 / 13 200 su SW 12 000 SD 14 050 / 19 110 su SW 17 000 SD 14 100 / 17 600 su SW 12 000 SD

Bunkerio trąšoms talpa (l) 12 000 (50 : 50) 12 000 (50 : 50) 17 000 (50 : 50) 12 000 (50 : 50)

Užpylimo angos išmatavimai (m) kiekvienas 0,99 x 0,72 kiekvienas 0,99 x 0,72 kiekvienas 0,99 x 0,72 kiekvienas 0,99 x 0,72

Užpylimo aukštis dvigubam  
bunkeriui (m)

3,35 3,35 3,55 3,35 

PPF trąšų noragų kiekis 26 30 40 ---

PPF noragėlių slėgis (kg)  
iki ne daugiau

kaip 200 kaip 200 kaip 200 --- 

Sėjimo noragėlių skaičius 52 60 80 80

Spaudimas į noragą (kg) 5 – 120 5 – 120 5 – 120 5 – 120

Sėjos diskų / privolavimo  
ratukų Ø (cm)

34 / 32 34 / 32 34 / 32 34 / 32 

Atstumas tarp eilių (cm) 15,4 15 15 15

Tankinimo volo dydis 7.50 – 16 AS 7.50 – 16 AS 7.50 – 16 AS 7.50 – 16 AS

Tankinimo volo Ø (cm) 78 78 78 78

Darbinis greitis (km/h) 10 – 20 10 – 20 10 – 20 10 – 20

Reikalinga galia (KW/AG) 155 – 215 / 210 – 290 235 – 330 / 320 – 450 330 – 440 / 450 – 600 295 – 405 / 400 – 550

Reikalingų traktoriaus 
hidrosekcijų sk.

2 2 2 4 

Beslėgė grįžimo linija  
(maks. 5 bar)

1 1 1 1 

Hidraulinio ventiliatoriaus  
ptepalo kiekis (l/min.)

50 – 60 50 – 60 70 – 90 60 – 80 

Prikabinimas prie kablio Kilpa Ø 50 – 55 ir 60 – 70 mm Kilpa Ø 50 – 55 ir 60 – 70 mm Kilpa Ø 50 – 55 ir 60 – 70 mm Kilpa Ø 50 – 55 ir 60 – 70 mm

Prikabinimas prie obuolio K 80 K 80 K 80 K 80

Techninės charakteristikos

ĮRANGA
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Pronto KR

2 31

―― Universalus panaudojimo spektras po plūgo ar tiesiai į ražieną,  
net ir labai sunkiose dirvose

―― Sėjančioji dalis ir sėklų bunkeris sudaro vieną vienetą, kas leido 	
mašiną padaryti labai kompaktišką. Dalis mašinos masės buvo 	
pernešta ant traktoriaus galinės ašies. To pasekoje, sėjamajai 	su 
rotaciniu kultivatoriumi ir darbiniu pločiu 6 metrai, nereikia didelio  
arklio galių poreikio ir ji nebuksuoja darbo metu.

―― Intensyvus dirvožemio apdirbimas rotaciniu kultivatoriumi

―― Efektyvus, specifinis dirvos sutankinimas priešais sėjos noragus  
gali būti atliekamas (opcija): dantytu volu, trapecinių žiedų volu  
arba Cracker volu 

―― Tikslus sėklos įterpimas pasiekiamas naudojant dvidiskius  
noragėlius TurboDisc

Pronto technologija su rotaciniu kultivatoriumi

2

Rotorinis kultivatorius
Dirba patikimai  
nustatytame gylyje

1

Didelis našumas sėjos metu 
Sėklų bunkeris Pronto KR 2 800 litrų talpos

3

Du rotorinio kultivatoriaus segmentai gali judėti  
ir leidžia optimaliai kopijuoti dirvos paviršių.
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Pronto KR

Važiuoklė skirta
transportavimui keliuose

Didesnė nei vidutinė kopijavimo galimybė (15 cm) bei integruotas privolavimo ratukas leidžia TurboDisc 
noragėliui tiksliai kontroliuoti darbinį gylį. Didelis kiekvieno norago spaudimas iki 120 kg garantuoja 
stabilų darbą net ir esant sunkioms dirvoms ar grubiai struktūrai.

Du rotorinio kultivatoriaus segmentai gali judėti  
ir leidžia optimaliai kopijuoti dirvos paviršių

Elektrinis pusės sėjamosios atjungimas Opcija 
Elektros varikliukas uždaro vienos pusės sklendę. Sėjos norma HORSCH terminale yra 
automatiškai sumažinama 50 %. Mechaninis atjungimas įkomplektuotas bazėje.

Techninės charakteristikos

ĮRANGA

HORSCH Pronto KR 6 KR
Darbinis plotis (m) 6,00

Transportinis plotis (m) 3,00

Transportinis aukštis (m) 3,50

Ilgis (m) 7,27

Masė (kg)* 7 260

Važiuoklės padangų dydis 550 / 45 – 22.5

Sėklų bunkerio talpa (l) 2 800

Sėjimo noragėlių skaičius 40 / 48

Spaudimas į noragą (kg) 5 – 120

Sėjos diskų / privolavimo ratukų Ø (cm) 34 / 32

Atstumas tarp eilių (cm) 15,0 / 12,5

Volas (cm) FarmFlex volas Ø 55 cm /  
Cracker volas Ø 54 cm /  
Dantytas volas Ø 53 cm /
Trapeze Ring volas Ø 50 cm

Darbinis greitis (km/h) 6 – 13

Reikalinga galia (KW/AG) 160 – 240 / 220 – 330

Reikalingų traktoriaus hidrosekcijų sk. 2

Hidraulinio ventiliatoriaus ptepalo kiekis (l/min.) 20 – 25

Rotorinis kultivatorius Serija

Sėjos srauto kontrolė Serija (2 Sensoriai)

Mechaninis pusės sėjamosios atjungimas Serija

Hidrauliniai ženklintuvai Serija

HORSCH terminalas / Kelio apšvietimo sistema Serija

* Mašinų masė su minimalia įranga su Cracker volu
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Pronto 6 / 8 / 9 NT

Su gerai užsirekomendavusiais TurboDisc noragais bei kompaktišku dizainu, 
sėjamosios Pronto 6 / 8 / 9 NT gali būti naudojamos sėjai į mulčą arba 
tiesioginės sėjos metu. Darbiniai grečiai iki 20 km/h leidžia pasiekti didelių 
našumų net ir esant nedideliam darbiniam pločiui. Banguoti prapjovimo 
diskai smulkina organinius likučius bei ruošia dirvą tik sėklų eilutėms. Todėl 
arklio galių poreikis yra mažas. Talpus bunkeris (4 000 l) garantuoja ilgą 
darbą be papildomų užpildymų bei pakankamą spaudimą į prapjovimo 
diskus. Spaudimas yra perduodamas specialia hidrauline spaudimo sistema.

Esant poreikiui ant rėmo gali būti sumontuojami papildomi 1 400 kg svoriai. 
Sekcijos sumontuotos taip, kad noragų prisitaikymas prie dirvos nelygumų 
yra tobulas. Dvigubas bunkeris (5 000 l) suteikia galimybę vienu metu ir sėti, 
ir įterpti trąšas. Papildomai galima sumontuoti mikrogranulių sistemą 
papildomų medžiagų įterpimui. Taip, kad vienu važiavimu gali būti įterpiami 
trys komponentai (sėklos, trąšos, mikrogranulės).

Diskinės sėjamosios tiesioginei sėjai

1

Dideli transportiniai ratai

2

Dvigubas bunkeris

1 2
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Pronto 6 / 8 / 9 NT

HORSCH Pronto NT 6 NT 8 NT 9 NT
Darbinis plotis (m) 6,00 8,00 8,80

Transportinis plotis (m) 3,50 (Papildoma įranga 2,95) 3,50 (Papildoma įranga 2,95) 3,50 (Papildoma įranga 2,95)

Transportinis aukštis be /  
su šoniniais ženklintuvais (m)

3,25 3,53 / 3,60 3,96 / 4,40

Ilgis, trumpas / ilgas balkis (m) 6,96 / 7,78 6,96 / 7,78 6,96 / 7,78

Masė (kg)* 8 720 9 620 10 800

Sėklų bunkerio talpa (l) 4 000 4 000 4 000

Dvigubo bunkerio talpa (l) 5 000 (40 : 60) 5 000 (40 : 60) 5 000 (40 : 60)

Sėklų bunkerio užpildymo angos (m) 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40

Dvigubo bunkerio užpildymo angos (m) per 0,99 x 0,72 per 0,99 x 0,72 per 0,99 x 0,72

Sėklų bunkerio užpildymo aukštis (m) 2,88 2,88 2,88

Dvigubo bunkerio užpildymo aukštis (m) 2,95 2,95 2,95

Sėjos diskų skaičius 30 40 44

Spaudimas į noragą (kg) 5 – 120 5 – 120 5 – 120

Sėjos noragai / privolavimo ratukai Ø (cm) 34 / 32 34 / 32 34 / 32

Tarpueilis (cm) 20 20 20

Pjaunančių diskų sistema Ø (cm/coliai) 46 / 18 46 / 18 46 / 18

Važiuoklės padangų dydis 600 / 55 – 26.5 600 / 55 – 26.5 600 / 55 – 26.5

Atraminių ratų dydis 10.0 / 75 – 15.3 10.0 / 75 – 15.3 10.0 / 75 – 15.3

Darbinis greitis (km/h) 10 – 20 10 – 20 10 – 20

Reikalinga galia (KW/AG) 120 – 185 / 160 – 250 155 – 215 / 210 – 290 175 – 240 / 240 – 330

Reikalingų traktoriaus hidrosekcijų sk. 2 2 2

Beslėgė grįžimo linija (maks. 5 bar) 1 1 1

Hidraulinio ventiliatoriaus  
ptepalo kiekis (l/min.)

35 – 45 35 – 45 35 – 45 

Prikabinimas ant šlaunų Kat. III ir III / IV Kat. III ir III / IV Kat. III ir III / IV

Prikabinimas prie kablio Prikabinimas Ø 46 – 58 mm Prikabinimas Ø 46 – 58 mm Prikabinimas Ø 46 – 58 mm

Prikabinimas prie obuolio K 80 K 80 K 80

Trąšų / sėklų srauto vėžių sistema Papildomi svoriai

Ventiliatorius su siurbliu nuo darbinio veleno Pusės sėjamosios elektrinis atjungimas

ĮRANGA
Techninės charakteristikos
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Pronto 10 / 12 NT

Pronto NT kompaktiška universali tiesioginės sėjos arba sėjos į minimaliai 
apdirbtą dirvą sėjamoji turinti Pronto principą (dirvos ruošimas, sėja ir 
privolavimas). Banguotų noragų / pjovėjų diskų ir patikimų TurboDisc sėjos 
diskinių noragų kombinacija ypač akivaizdžiai savo privalumus demonst-
ruoja tiesioginės sėjos metu. Kultivuojama tik ta dirvos vieta, kurioje vėliau 
bus sėjama. HORSCH TurboDisc sėjos noragai efektyviai kopijuoja dirvą, 
garantuoja tinkamą diskų spaudimą bei sėklos įterpimą. 

Trąšų įterpimui galima pasirinkti vieną iš dviejų sistemų. Trąšos gali būti 
įterpiamos per TurboDisc noragus kartu su sėklomis arba per trąšų įterpimo 
diskų sistemą, kurios gylis reguliuojamas nepriklausomai (papildoma 
opcija), tarp sėjos eilučių. Tiesioginis bunkerio ir sėjos vieneto sujungimas 
leidžia panaudoti didelį spaudimą į pjaunančius diskus bei trąšų įterpimo 
diskus, nenaudojant papildomo balastinio svorio.

Diskinė tiesioginės sėjos sėjamoji stambiems ūkiams

1

Didelis našumas  
Dėl didelio bunkerio bei  
didelių užpildymo angų

2

Net ir sudėtingos tiesioginės sėjos  
sąlygos nesukelia jokių sunkumų

3

Banguoti diskai kultivuoja  
dirvą labai intensyviai, o  
galios poreikis yra mažas

Pagrindiniai 10 / 12 NT privalumai:

―― Didelis našumas dideliuose ūkiuose

―― Optimizuota tiesioginei sėjai

―― Mažas galios poreikis – dirva ruošiama tik tose vietose,  

kur bus sėjama

―― Mažesnis galios poreikis, dėka banguotų noragų / pjovėjų  

einančių priekyje

―― TurboDisc sėjos noragų sistema tiksliam sėklos įterpimui

―― 12 000 litrų talpos bunkeris (padalintas 50 : 50 sėklos / trąšos)

―― Didelis manevringumas dėl kompaktiškos konstrukcijos

―― Mažas galios poreikis dėl nedidelės sėjamosios masės

1 2 3
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Patikimi TurboDisc sėjos diskai su aukštu spaudimu į noragą ir labai 
geromis prisitaikymo prie dirvos sąvybėmis kad sėklos būtų tiksliai įterptos

Banguoti noragai / pjovėjai diskai su priežiūros nereikalaujančiais 
guoliais, bei kultivuojantys dirvą tik ten kur bus sėjama

Pirminių darbinių įrankių gylio reguliavimas atliekamas tvirtomis  
aliuminio tarpinėmis

Kompaktiškas su 12 000 litrų talpos bunkeriu maksimaliam našumui

Techninės charakteristikos

ĮRANGA

HORSCH Pronto NT 10 NT 12 NT
Darbinis plotis (m) 10,40 12,00

Transportinis plotis (m) 4,30 4,30

Transportinis aukštis (m) 4,05 / 4,34 su ženklintuva 4,95 / 5,20 su ženklintuva

Ilgis su SW 12 000 SD (m) 11,40 / 12,00 11,20 / 11,80

Masė su SW 12 000 SD (kg) 13 150 13 840

Dvigubo bunkerio talpa (l) 12 000 (50 : 50) 12 000 (50 : 50)

Dvigubo bunkerio užpildymo angos (m) per 0,99 x 0,72 per 0,99 x 0,72

Dvigubo bunkerio užpildymo aukštis (m) 3,40 3,40

PPF trąšų diskų skaičius 26 30

PPF trąšų diskų spaudimas (kg) iki max. 250 iki max. 250

Sėjos diskų skaičius 52 60

Spaudimas į noragą (kg) 5 – 120 5 – 120

Sėjos noragai / privolavimo ratukai Ø (cm) 34 / 32 34 / 32

Tarpueilis (cm) 20 / 40 PPF sistema 20 / 40 PPF sistema

Pjaunančių diskų sistema Ø (cm/coliai) 46 / 18 46 / 18

Padangų dydis SW 650 / 65 R 38 (opcija 900 / 60 R 32 arba dvigubi ratai 20.8 R 42)

Galinės ašies padangų išmatavimai 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5

Darbinis greitis (km/h) 10 – 20 10 – 20

Reikalinga galia (KW/AG) 191 – 208 / 260 – 310 205 – 240 / 280 – 330

Reikalingų traktoriaus hidrosekcijų sk. 2 2

Beslėgė grįžimo linija (maks. 5 bar) 1 1

Hidraulinio ventiliatoriaus ptepalo kiekis (l/min.) 90 90

HORSCH Prikabinimas / Kelio apšvietimo sistema Serija Serija

Pronto 10 / 12 NT
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Express KR

Express KR tai pirmoji pakabinama HORSCH sėjamoji su aktyviais žemės 
dirbimo įrankiais: integruotu rotoriniu kultivatoriumi Kredo. Jos pagalba 
net ir sunkiausiomis sąlygomis yra galimybė paruošti tinkamą sėklos guolį. 
Rotorinis kultivatorius Kredo turi 10 besisukančių rotorių esant 3 metrų 
darbiniam pločiui. Jo stabilus dizainas yra idealiai tinkamas net ir labai 
akmenuotose dirvose. Šiame kultivatoriuje įdiegta greita nagų pakeitimo 
sistema. Darbinio gylio reguliavimas taip pat yra labai nesudėtingas, bei 
lengvai prieinamas iš mašinos išorės bei gerai matomas. Lyginimo lentos 
reguliavimas taip pat yra labai paprastas ir nesudėtingas. 

Express KR gali būti komplektuojama su trimis skirtingais tankintuvo 
tipais. Dantytas tankintuvas su 64 cm diametru yra universalus. Jis 
neskęsta net ir labai lengvose dirvose, todėl arklio galių bei kuro sąnaudos 
dėl to išlieka labai pozityvios. Trapecinių žiedų tankintuvo diametras 50 cm 
yra skirtas sunkioms dirvoms kur reikia gero prispaudimo sėjos horizonte 
arba kita versija su 60 cm diametru, kuri skirta besikeičiamčioms sąlygoms 

su vyraujančiomis sunkiomis dirvomis. Toks volas suformuoja tinkamas sėjos 
sąlygas net ir sunkiose nevienodose dirvose. FarmFlex volas idealus vidutinėms 
dirvoms. Patikima guma, bei 54 cm diametras suformuoja sutankintas juostas 
tiesiai priešais sėjos eilutes (galimybė sumontuoti tik ant Express 3 KR sėjamųjų). 
Kad pasiekti didesnio universalumo Express KR gali būti komplektuojama su 
viengubu arba dvigubu bunkeriu. Esant dvigubam bunkeriui atsiranda galimybė į 
sėjos noragą nukreipti du skirtingus komponentus iš atskirų bunkerio sekcijų. Sėjos 
diskų darbinis gylis yra reguliuojamas hidrauliškai ir užfiksuojams jau gerai žinomais 
aliumininiais klipsais. 

Express KR rėmas yra sukonstruotas tokiu būdu, kad rotorinio kultivatoriaus 
darbinis gylis neįtakoja sėjos gylio. TurboDisc sėjos noragai gali būti hidrauliškai 
pakeliami. Todėl rotorinis kultivatorius gali būti naudojamas ir atskirai. Dar 
daugiau, sėjos elementas gali būti lengvai atkabinamas keturiuose taškuose, o 
rotorinis kultivatorius Kredo naudojamas be jo.

Pirmoji HORSCH pakabinama sėjamoji su aktyviais darbiniais elementais – rotoriniu kultivatoriumi

Rotorinis kultivatorius su 
pakeltais sėjos noragais

Universalus didelio diametro 
dantytas volas

Antros kartos TurboDisc sėjos 
noragai tiksliai sėjai

Rotorinis kultivatorius Kredo susmulkina 
net ir kiečiausius grumstus

1 2 3 4

1 3 42
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Express KR

Paparasta ir lengvai perprantama 
rotorinio kultivatoriaus darbinio gylio 
nustatymo sistema

Bunkerio talpa: 1 500 litrų Dantys su greito  
pakeitimo sistema

Dvigubas bunkeris su G & F sėklų ir trąšų Sistema (45 : 55)

Techninės charakteristikos

ĮRANGA

HORSCH Express 3 KR 3.5 KR 4 KR Nelankstomas 4 KR
Darbinis plotis (m) 3,00 3,50 4,00 4,00

Transportinis plotis (m) 3,00 3,50 4,00 2,98

Užpylimo aukštis (m) 2,08 2,00 2,00 Partner FT

Ilgis / Ilgis su technologinių vėžių ženklintuvais (m) 2,85 / 3,25 2,85 / 3,25 2,85 / 3,25 3,00 / 3,40

Masė (kg)* 3 200 3 500 3 850 4 200

Sėklų bunkerio talpa (l) 1 500 1 500 1 500 Partner FT

Bunkerio pildymo angos matmenys (m) 0,93 x 2,40 0,93 x 2,40 0,93 x 2,40 Partner FT

Bunkerio talpa esant dvigubam G & F bunkeriui (l) 2 000 (45 : 55) 2 000 (45 : 55) 2 000 (45 : 55) Partner FT

Bunkerio pildymo angos matmenys (m) 0,93 x 2,40 0,93 x 2,40 0,93 x 2,40 Partner FT

Sėjimo noragėlių skaičius 20 24 28 28

Sėjimo noragėlų slėgis (kg) 5 – 120 5 – 120 5 – 120 5 – 120

Sėjos diskų / privolavimo ratukų Ø (cm) 34 / 32 34 / 32 34 / 32 34 / 32

Atstumas tarp eilių (cm) 15 14,50 14,25 (14,50) 14,5

trapecinių žiedų tankintuvas Ø (cm) 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60

dantytas tankintuvas Ø (cm) 64 64 64 64

FarmFlex volas Ø (cm) 54 --- --- ---

Besisukančių elementų kiekis 10 12 14 14

Darbinis greitis (km/h) 6 – 13 6 – 13 6 – 13 6 – 13

Reikalinga galia (KW/AG) 110 – 185 / 150 – 250 129 – 185 / 175 – 250 147 – 185 / 200 – 250 147 – 185 / 200 – 250

Reikalingų traktoriaus hidrosekcijų sk. 2 (+1 su eilių žymekliu) 2 (+1 su eilių žymekliu) 2 (+1 su eilių žymekliu) 1 (sulankstymas), 1 (šon.
ženklintuvai), 1 (spaudimas į 
noragus)

Beslėgė grįžimo linija (maks. 5 bar) 1 1 1 Partner FT

Hidraulinio ventiliatoriaus ptepalo kiekis (l/min.) 20 – 25 20 – 25 20 – 25 Partner FT

Tritaškis sukabinimas 3-tšk. Kat. III 3-tšk. Kat. III 3-tšk. Kat. III 3-tšk. Kat. III

* Mašinų masė su minimalia įranga
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Express TD
Pakabinama Pronto technologija

1 2 3

Kokios yra ypatingas Express TD sąvybės?

Express TD savyje apjungia pakabinamų sėjamųjų manevringumo 
privalumus su Pronto DC efektyvumu. Kompaktiška greitaeigė 
sėjamoji su mažu arklio galių poreikiu ženkliai padidina darbo 
našumą bei produktyvumą.

Paruošimas

Pasitikėjimą pelniusi DiscSystem žemės dirbimo sistema sumontuota 
ant Express TD garantuoja smulkios struktūros paruošimą esant 
greičiams nuo 10 iki 20 km/h. Dėka didelės prošvaisos, 460 mm 
diametro diskai dirba labai efektyviai net ir esant sunkioms 
sąlygoms, kai dirvos paviršiuje daug augalinių liekanų. Diskų 
darbinis gylis reguliuojamas hidrauliškai iš traktoriaus kabinos. 

Sėklos guolio paruošimas 

Vienodas sėklų sudygimas yra vienas iš esminių faktorių vienodam 
augimui. Tam, kad to pasiekti sėklos guolis turi būti išlygintas ir 
sutankintas optimaliai. FarmFlex 54 cm diametro tankintuvo 
elementai yra išdėstyti taip, kad formuotų sėklos guolį prieš 
kiekvieną sėjos noragą.

Tiksli sėja su Express TD ir TurboDisc 
noragais, kurie taip pat naudojami  
Pronto sėjamosiose

Tankintuvas FarmFlex
Optimalus dirvos sutankinimas  
priešais kiekvieną noragą.

Diskų sistema 
Efektyvus sėklų guoliavietės  
paruošimas bet kokiomis sąlygomis

1 32
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Express TD

Tankintuvas FarmFlex ir DiscSystem Nesudėtingas dozatorius

Techninės charakteristikos

ĮRANGA

HORSCH Express 3 TD 3.5 TD
Darbinis plotis (m) 3,00 3,50

Transportinis plotis (m) 3,00 3,50

Užpylimo aukštis (m) 2,21 2,21

Ilgis / Ilgis su technologinių vėžių 
ženklintuvais (m)

3,67 / 4,00 3,67 / 4,00 

Masė (kg)* 2 600 2 965

Sėklų bunkerio talpa (l) 1 500 1 500

Bunkerio pildymo angos matmenys (m) 0,88 x 2,42 0,88 x 2,42

Sėjimo noragėlių skaičius 20 24

Sėjimo noragėlų slėgis (kg) 5 – 120 5 – 120

Sėjos diskų / privolavimo ratukų Ø (cm) 34 / 32 34 / 32

Atstumas tarp eilių (cm) 15 14,5

FarmFlex volas Ø (cm) 54 54

Darbinis greitis (km/h) 10 – 20 10 – 20

Reikalinga galia (KW/AG) 90 – 140 / 125 – 190 105 – 160 / 145 – 220

Reikalingų traktoriaus hidrosekcijų sk. 1
(+1 tiesiog. vent. pajungimas
+1 žemės dirb. diskų pajungimas
+1 šoniniai ženklintuvai
+1 hidr.spaudimas į noragus

1
(+1 tiesiog. vent. pajungimas
+1 žemės dirb. diskų pajungimas
+1 šoniniai ženklintuvai
+1 hidr.spaudimas į noragus

Beslėgė grįžimo linija (maks. 5 bar) 1 (tik su tiesiog vent.pavara) 1 (tik su tiesiog vent.pavara)

Hidraulinio ventiliatoriaus ptepalo kiekis 
(l/min.)

20 – 25 20 – 25 

Tritaškis sukabinimas 3-Pkt. Kat. III 3-Pkt. Kat. III

* Mašinų masė su minimalia įranga

Didesnės nei įprasta kopijavimo galimybės (15 cm) bei pačiame TurboDisc 
integruotas privolavimo ratukas užtikrina precizišką ir vienodą sėklų įterpimo 
gylį. Galimybė kiekvienam noragui padidinti spaudimą garantuoja kokybišką 
darbą net ir esant dideliam 12 km/val. greičiui.



86

Avatar SD
Tvirtas, universalus, tikslus

Viengubi Avatar sėjos diskai turi galimybę pasiekti spaudimą į dirvą 350 kg, 
todėl tai yra idealu net ir pačioms sunkiausioms sėjos sąlygoms. Sėja gali būti 
atliekama tiesiai į ražieną, galima įsėti tarpines kultūras į jau pasėtus laukus 
arba sėti į kultivuotus laukus. Didelis gylio kontrolės ratukas užtikrina, kad 
sėklos bus tiksliai įterpiamos į nustatytą gylį esant bet kokioms darbinėms 
sąlygoms; prispaudimo bei kanalo uzdarymo ratukai garantuoja saugų sėklų 
uždengimą bei sutankinimą tam, kad sudygimas būtų optimalus. 

Avatar SD buvo sukurtas kaip kompaktiška mašina, todėl transportinis plotis 
yra 3 m, tuo tarpu kai darbiniai pločiai svyruoja nuo 6 iki 12 m. Avatar 3 – 8 SD 
turi 2 eiles darbinių elementų ir suteikia galimybę sėti 16,7 cm tarpueiliais. 
Avatar 12 SD sėjos noragai yra išdėstyti vienoje eilėje su tarpueiliu 25 cm. 

1

Avatar 12 SD

2

Avatar 4 SD

3

Avatar 6 SD

4

Privolavimo ratukas sėjos kanale, 
užtikrinantis optimalų sėklų ir 
dirvos kontaktą

Avatar sėjamųjų privalumai:

―― Universalaus panaudojimo galimybės 

– Tiesioginė sėja 

– Po dirbimo 

– Tarpinės kultūros sėjamos į pagrindines kultūras

―― Universali bunkerio sistema 

– Viengubas bunkeris 

– Dvigubas bunkeris 

– Dvigubas bunkeris + mikrogranulių sistema

―― Mažas arklio galių poreikis dėl minimaliai judinamos dirvos

―― Minimaliai judinama dirva sėjos metu – mažesnis piktžolių  

sudygimo stimuliavimas

―― Patvarūs komponentai

―― Beprobleminis sėklų pakeitimas

―― Reikalauja mažai priežiūros

1 2 3 4



88 89

Techninės charakteristikos

Avatar SD

Avatar 6 SD

*	 Mašinų masė su minimalia įranga įskaitant papildomus svorius priekyje ir gale (1 000 kg)
**	Mašinų masė su minimalia įranga įskaitant papildomus svorius priekyje ir gale (1 400 kg)

*	 Mašinų masė su minimalia įranga įskaitant papildomus svorius priekyje ir gale (1 000 kg)
**	Mašinų masė su minimalia įranga

HORSCH Avatar 3.16 SD 4.16 SD Nelankstomas 4.16 SD 6.16 SD 8.16 SD
Darbinis plotis (m/pėd.) 3,10 4,00 4,00 6,00 8,00

Transportinis plotis (m) 2,99 4,32 2,99 2,89 2,98

Transportinis aukštis 3,50 3,50 3,50 3,06 3,98

Ilgis (m) 6,96 6,96 6,96 6,64 7,12 / 7,82

Masė (kg) 4 620* 5 500* 5 800* 9 300** 9 900**

Sėklų bunkerio talpa (l) 2 800 2 800 2 800 3 500 3 500

Sėklų bunkerio užpildymo angos (m) 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40

Sėklų bunkerio užpildymo aukštis (m) 2,85 2,85 2,85 2,52 2,92

Dvigubo bunkerio talpa (l) 3 800 3 800 3 800 5 000 5 000

Dvigubo bunkerio užpildymo angos (m) per 0,66 x 0,90 per 0,66 x 0,90 per 0,66 x 0,90 per 0,66 x 0,90 per 0,66 x 0,90

Dvigubo bunkerio užpildymo aukštis (m) 3,24 3,24 3,24 2,35 3,26

Mikrogranulių bunkerio talpa (l) 200 200 200 200 280

Sėjimo noragėlių skaičius 18 24 24 36 48

Spaudimas į sėjos noragus (kg) 350 350 350 250 250

Sėjos noragų Ø (cm) 48 48 48 48 48

Prispaudimo ratukai Ø (cm) 33 33 33 33 33

Gylio palaikymo ratų Ø (cm) 40 40 40 40 40

Tarpueiliai (cm/col.) 16,70 16,70 16,70 16,70 16,70

Padangų dydis sėjos vienetas /  
bunkeris

550 / 55 – 26.5 550 / 55 – 26.5 550 / 55 – 26.5 600 / 55 – 26.5 600 / 55 – 26.5 

Atraminių ratų dydis --- --- --- --- ---

Darbinis greitis (km/h) 6 – 15 6 – 15 6 – 15 6 – 15 6 – 15

Galios poreikis (kW/hp) nuo 90 / 125 105 / 140 105 / 140 155 / 210 200 / 270

Reikalingų traktoriaus hidrosekcijų sk. 1 (+1 su vent.nuo hidrosekcijos) 3 3

Beslėgė grįžimo linija (maks. 5 bar) 1 1 1 1 1

Hidraulinio ventiliatoriaus ptepalo kiekis 
(l/min.)

35 – 45 35 – 45 35 – 45 35 – 45 35 – 45 

Prikabinimas ant šlaunų Kat. III ir III / IV Kat. III ir III / IV Kat. III ir III / IV Kat. III ir III / IV Kat. III ir III / IV

Prikabinimas prie kablio Prikabinimas Ø 46 – 58 mm Prikabinimas Ø 46 – 58 mm Prikabinimas Ø 46 – 58 mm Prikabinimas Ø 46 – 58 mm Prikabinimas Ø 46 – 58 mm

Prikabinimas prie obuolio K 80 K 80 K 80 K 80 K 80

HORSCH Avatar 12 / 40 SD 18 / 60 SD
Darbinis plotis (m/pėd.) 12,00 / 40 18,00 / 60

Transportinis plotis (m) 2,98 3,00

Transportinis aukštis 3,80 4,00

Ilgis (m) 8,31 9,51

Masė (kg) 11 240* 19 000**

Dvigubo bunkerio talpa (l) 5 800 (50 : 50, per 2 900 l) 8 500 (50 : 50, per 4 250 l)

Dvigubo bunkerio užpildymo angos (m) per 0,66 x 0,94 per 0,66 x 1,70

Dvigubo bunkerio užpildymo aukštis (m) 2,80 3,10

Mikrogranulių bunkerio talpa (l) 300 ---

Sėjimo noragėlių skaičius 48 – Atstumas tarp eilių 25 cm 
40 – Atstumas tarp eilių 12“ 
32 – Atstumas tarp eilių 15“

72 – Atstumas tarp eilių 25 cm 
60 – Atstumas tarp eilių 12“ 
48 – Atstumas tarp eilių 15“

Spaudimas į sėjos noragus (kg) 250 250

Sėjos noragų Ø (cm) 48 48

Prispaudimo ratukai Ø (cm) 33 33

Gylio palaikymo ratų Ø (cm) 40 40

Atstumas tarp eilių (cm / Zoll) 25 / 15“ / 12“ 25 / 12“ / 15“

Padangų dydis sėjos vienetas /  
bunkeris

520 / 85 R 38 520 / 85 R 38 

Atraminių ratų dydis 15.0 / 55 – 17 550 / 60 – 22.5

Darbinis greitis (km/h) 6 – 15 6 – 15

Reikalinga galia (KW/AG) ab 220 / 300 220 / 300

Reikalingų traktoriaus hidrosekcijų sk. 3 3

Beslėgė grįžimo linija (maks. 5 bar) 1 1

Hidraulinio ventiliatoriaus ptepalo kiekis 
(l/min.)

35 – 45 35 – 45 

Prikabinimas prie kablio Kilpa hitch Ø 55 – 73 mm Kilpa hitch Ø 55 – 73 mm

Prikabinimas prie obuolio K 80 K 80

Avatar 12 SD
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Avatar 6 SD Avatar 12 SD

Tikslus sėjos gylio nustatymasKaltas sėklų įterpimuiPlieninis uždarymo ratas
(Opcija: plieninis arba guminis uždarymo ratai)

Opcija: padangos 710/50 – 26,5  
maksimaliam sąlyčio paviršiui

Kompaktiška transporte;
Didelis darbinis plotis laukuose

Dvigubas bunkeris 5 000 litrų; 
padalinimas 40 : 60

2-eilė noragų sistema maksimaliam praeinamumui

Antra eilė
Sėkla 2: smulkios sėklos, įterpiamos sekliai, su priemone nuo šliužų

Universali bunkerio sistema 
Yra nepriklausomai dozuojami 3 komponentai bei įterpiami 
kartu su sėklomis

Pirma eilė
Sėkla 1: sėklos įterpiamos dideliame gylyje

Avatar SD ĮRANGA
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Avatar SW
Inovatyvūs, efektyvūs, patikimi komponentai

Mašinos koncepcija:
―― Maksimalus efektyvumas dideliuose ūkiuose:

–– Darbinis plotis 12 m

–– Sėklų bunkerio technologija iš patikimos Pronto serijos

–– Sukurta pagal aukščiausius reikalavimus bei 
maksimaliam efektyvumui sezono metu

―― Sėklų bunkeris

–– 12 000 litrų talpa maksimaliam efektyvumui

–– Bunkeriai 50 : 50 sėklos / sėklos arba sėklos / trąšos 
( įterpimas naudojamas per vieną noragą)

―― Mažas arklio galių poreikis dėl minimalaus dirvožemio judinimo

―― Didelis mašinos manevringumas deka kompaktiško dizaino

―― Mažas arklio galių poreikis dėl nedidelės mašinos masės

1

1

12 m darbinis plotis

2

2

Avatar SW kelyje



94 95

Techninės charakteristikos

Avatar SW

12 000 litrų talpa padalinta 50 : 50 Patikimi užsikišimo davikliai sėkloms ir trąšomsKompaktiškas dizainas

2 eilės darbinių įrankių geresniam pralaidumui

*	 Mašinų masė su minimalia įranga

HORSCH Avatar 12 SW
Darbinis plotis (m) 12,00

Transportinis plotis (m) 4,36

Transportinis aukštis 5,28

Ilgis (m) 11,65

Masė (kg)* 19 160

Dvigubo bunkerio talpa (l) 12 000 (50 : 50, per 6 000 l)

Dvigubo bunkerio užpildymo angos (m) per 0,99 x 0,72

Dvigubo bunkerio užpildymo aukštis (m) 3,34

Sėjimo noragėlių skaičius 60

Spaudimas į sėjos noragus (kg) 250

Sėjos noragų Ø (cm) 48

Prispaudimo ratukai Ø (cm) 33

Gylio palaikymo ratų Ø (cm) 40

Atstumas tarp eilių (cm) 20

Trąšų bunkerio padangų dydis 650 / 65 R 38

Sėjos vieneto padangų dydis 400 / 60 – 15.5

Darbinis greitis (km/h) 6   – 15

Reikalinga galia (KW/AG) ab 205 / 280

Reikalingų traktoriaus hidrosekcijų sk. 3

Beslėgė grįžimo linija (maks. 5 bar) 1

Hidraulinio ventiliatoriaus ptepalo kiekis 
(l/min.)

60 – 80 

Prikabinimas prie kablio Kilpa hitch Ø 55 – 73 mm

Prikabinimas prie obuolio K 80

ĮRANGA
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Focus TD

Vis labiau ir labiau svarbesnėmis tampa temos apie 
erozijos stabdymą, derliaus stabilumą bei savikainos 
mažinimą. Ne viena mokslo įstaiga jau keletą metų  
tai tyrinėja. Rezultatai ne dviprasmiški: ariamoji 
technologija yra linkus į eroziją. Naujoji HORSCH  
Focus technologija savo juostinio dirbimo dėka yra 
maksimaliai priartėjus prie tiesioginės sėjos, bet su 
padidintu derliaus stabilumo rodikliu.

Jau nuo 2001 metų, HORSCH koncentruojasi į dirvos 
dirbimą kaupiamosioms kultūroms. Focus paruošia  
tik tas dirvos vietas, kur vėliau bus sėjamos kultūros.  
Focus TD yra Focus ir Pronto sėjamosios technologijų 
kombinacija, kuri toliau plėtoja šią „Juostinio dirbimo” 

Juostinis dirbimas – ateities koncepcija

LD noragai ruošia dirvą bei 
tiksliai įterpia trąšas

TurboDisc sėjos noragai 
įterpia sėklas į išdirbtą ir išvalytą 
nuo likučių juostą dirvoje

Focus TD net ir sunkiausiomis  
klimatinėmis sąlygomis užtikrina gerą 
sudygimą bei optimalų augalų vystymąsį  
(Čia: Focus TD su Maestro RC)

Pagrindiniai Focus privalumai:

―― Universali: po arimo, skutimo arba tiesioginei sėjai

―― Išlaidų mažinimas su mažu galios poreikiu –  

kultivuojama tik ta dirvos vieta, kur bus sėjama

―― Efektyvus ir nukreiptas tręšimas optimaliam augalo vystymuisi

―― Pronto principas: dirvos ruošimas, tręšimas, sutankinimas,  

sėja ir privolavimas vienu važiavimu

―― TurboDisc sėjos noragai tiksliam sėklos įterpimui

―― TerraGrip noragai su LD (arba ULD+) kaltais juostiniam dirbimui

―― Skirtingas trąšų įterpimo gylis

sistemos principą. Dirvožemis yra supurenamas 
juostomis, tuo pačiu iš sėjos horizonto bei šaknų 
augimo zonos yra pašalinami augaliniai likučiai bei 
įterpiamos trąšos, visa tai atliekama prieš padanginį 
volą, po kurio seka sėja (15 arba 30 cm tarpueiliai)  
su TurboDisc sėjos noragais.

Papildoma trijų taškų prikabinimo sistema ant  
Focus 6 TD leidžia greičiau ir paprasčiau pakeisti 
standartinį išsėjimo elementą į Maestro RC. Tokiu  
būdu juostinė žemdirbystė taip pat tapo įmanoma  
ir kukurūzui bei kitoms tikslaus išsėjimo kultūroms,  
kurių tarpueiliai tarp 45 ir 75 cm.

1

3

2

1 2 3



98 99

Focus TD

Galimybė įterpti trąšas sekliai,  
giliai arba 50 : 50

Focus TD javų sėjai:  
Atstumas tarp dirbimo noragų 30 cm, atstumas tarp sėjos eilučių 15 cm, 
dirbimo gylis nuo 10 iki 35 cm, trąšų įterpimas skirtinguose gyliuose

Focus TD žieminiam rapsui:  
Atstumas tarp dirbimo noragų 30 cm, dirbimo gylis nuo 20 iki 35 cm, 
kaupų suformavimas priklausomai nuo dirvos struktūros nuo 10 iki 
20 cm, trąšų įterpimas skirtinguose gyliuose

Focus TD su tritaške prikabinimo  
sistema ir Maestro išsėjimo elementu

TerraGrip apsaugos blokai 
sumontuoti tiksliai priešais ratą

TurboDisc noragas visada sumontuotas 
tiesiai už TerraGrip bloko ir rato

ULD+ noragai išpurena dirvą labai 
dideliame gylyje net ir sunkiose dirvose, 
bet neišverčia grumstų į paviršių

* Mašinos masė su Focus kultivavimo noragais bei sėjos noragėlių komplektu rapsams

Techninės charakteristikos

ĮRANGA

HORSCH Focus TD 4 TD 6 TD
Darbinis plotis (m) 4,00 6,00

Transportinis plotis (m) 3,00 3,00

Transportinis aukštis (m) 3,35 3,70

Ilgis (m) 9,77 10,40

Masė (kg)* 8 240 9 500

Bunkerio talpa Dvigubas bunkeris (I) 5 000 (2 000 l : 3 000 l / 40 : 60)

Užpildymo angos matmenys (m) Priekis 0,66 x 1,22 / Galas 0,66 x 1,68

Užpylimo aukštis dvigubam bunkeriui (m) 2,95 2,95

Šoninių atraminių ratų išmatavimai 15.0 / 55 – 17 15.0 / 55 – 17

Tankinimo volo dydis 210 / 95 – 24 AS 210 / 95 – 24 AS

Tankinimo volo Ø (cm) 100 100

Noragų skaičius 14 20

Atstumas tarp noragėlių vienoje eilėje (cm) 57,2 60

Atstumas tarp noragų (cm) 28,6 30

Rėmo aukštis (mm) 75 75

Suveikimo jėga (kg) / pakilimo aukštis (cm) 630 / 26 630 / 26

Sėjimo noragėlių skaičius 14 / 28 20 / 40

Atstumas tarp eilių (cm) 28,6 / 14,3 30 / 15

Spaudimas į sėjos noragus (kg) 5 – 120 5 – 120

Sėjos diskų / privolavimo ratukų Ø (cm) 34 34

Darbinis greitis (km/h) 6 – 10 6 – 10

Reikalinga galia (KW/AG) 150 – 220 / 200 – 300 220 – 295 / 300 – 400

Reikalingų traktoriaus hidrosekcijų sk. 2 2

Beslėgė grįžimo linija (maks. 5 bar) 1 1

Hidraulinio ventiliatoriaus  
ptepalo kiekis (l/min.)

35 – 45 35 – 45 

Prikabinimas ant šlaunų Kat. III – III / IV – IV Kat. III – III / IV – IV

Prikabinimas prie kablio Kilpa hitch Ø 58 – 79 mm Kilpa hitch Ø 58 – 79 mm

Prikabinimas prie obuolio K 80 K 80
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Focus TD
Techninės charakteristikos

HORSCH Focus TD 3-Punkt Focus 6 TD 3-taškis Focus 6.35 TD 3-taškis
Darbinis plotis (m) 6,00 6,00

Transportinis plotis (m) 3,00 3,00

Transportinis aukštis (m) 3,70 3,70

Ilgis, įskaitant noragus (m) 10,60 10,60

Masė, įskaitant noragus (kg)* 9 500 9 500

Masė be noragų (kg)** 8 400 8 400

Bunkerio talpa Dvigubas bunkeris (I) 5 000 (2 000 : 3 000 l / 40 : 60)

Užpildymo angos matmenys (m) Priekis 0,66 x 1,22 / Galas 0,66 x 1,68

Užpylimo aukštis dvigubam bunkeriui (m) 2,95 2,95

Šoninių atraminių ratų išmatavimai 15.0 / 55 – 17 15.0 / 55 – 17

Tankinimo volo dydis 210 / 95 – 24 AS 210 / 95 – 24 AS

Tankinimo volo Ø (cm) 100 100

Noragų skaičius 20 17

Atstumas tarp noragų (cm) eilėje 60 70,60

Atstumas tarp noragų (cm) 30 35,30

Rėmo aukštis (mm) 75 75

Suveikimo jėga (kg)/pakilimo aukštis (cm) 630 / 26 630 / 26

Sėjimo noragėlių skaičius 20 / 40 17 / 34

Atstumas tarp eilių (cm) 30 / 15 35,30 / 17,60

Spaudimas į sėjos noragus (kg) 5 – 120 5 – 120

Sėjos diskų / privolavimo ratukų Ø (cm) 34 / 32 34 / 32

Darbinis greitis (km/h) 6 – 10 6 – 10

Reikalinga galia (KW/AG) 220 – 295 / 300 – 400 220 – 295 / 300 – 400

Reikalingų traktoriaus hidrosekcijų sk. 2 (pap. +1 Maestro paruošimui, hidr.dirbimo diskų sekcijų reguliavimui)

Beslėgė grįžimo linija (maks. 5 bar) 1 1

Hidraulinio ventiliatoriaus ptepalo kiekis (l/min.) 35 – 45 35 – 45

Prikabinimas ant šlaunų Kat. III – III / IV – IV Kat. III – III / IV – IV

Prikabinimas prie kablio Kilpa hitch Ø 58 – 79 mm Kilpa hitch Ø 58 – 79 mm

Prikabinimas prie obuolio K 80 K 80

Tritaškis sėjos elemento prikabinimas Kat. III / III Kat. III / III

*	 Masė su minimalia įranga, su dviem eilėm dirbimo noragų ir sėjos elementu be papildomų sėjos noragų 
**	Masė su minimalia įranga, su dviem eilėm dirbimo noragų ir be sėjos elemento

HORSCH Focus ST Focus 8.75 ST 3-taškis
Darbinis plotis su TurboDisc išsėjimo 
sistema (m)

5,625 

Darbinis plotis su Maestro RC (m) 6,00

Transportinis plotis (m) 3,37

Transportinis aukštis (m) 3,45

Ilgis, įskaitant noragus (m) 10,60

Masė, įskaitant noragus (kg)* 9 500

Masė be noragų (kg)** 8 500

Bunkerio talpa Dvigubas bunkeris (I) 5 000 (2 000 l : 3 000 l / 40 : 60)

Užpildymo angos matmenys (m) Priekis 0,66 x 1,22 / Galas 0,66 x 1,68

Užpylimo aukštis dvigubam bunkeriui (m) 2,95

Šoninių atraminių ratų išmatavimai 15.0 / 55 – 17

Tankinimo volo dydis 210 / 95 – 24 AS

Tankinimo volo Ø (cm) 100

Noragų skaičius 15

Atstumas tarp noragų (cm) 37,50

Noragų skaičius praretinus 8

*	 Masė su minimalia įranga, su dviem eilėm dirbimo noragų ir sėjos elementu be 
	 papildomų sėjos noragų 
**	Masė su minimalia įranga, su dviem eilėm dirbimo noragų ir be sėjos elemento

HORSCH Focus ST Focus 8.75 ST 3-taškis
Atstumas tarp noragų praretinus (cm) 75

Žemės dirbimo diskų kiekis / Ø (cm) 8 / 50

Rėmo aukštis (mm) 85

Suveikimo jėga (kg) / pakilimo aukštis (cm) 550 / 29

Sėjimo noragėlių skaičius 15 / 30

Atstumas tarp eilių (cm) 37,50 / 18,75

Spaudimas į sėjos noragus (kg) 5 – 120

Sėjos diskų / privolavimo ratukų Ø (cm) 34 / 32

Darbinis greitis (km/h) 6 – 10

Reikalinga galia (KW/AG) 165 – 270 / 225 – 370

Reikalingų traktoriaus hidrosekcijų sk. 2 (pap. +1 Maestro paruošimui)

Beslėgė grįžimo linija (maks. 5 bar) 1

Hidraulinio ventiliatoriaus ptepalo kiekis 
(l/min.)

35 – 45 

Prikabinimas ant šlaunų Kat. III – III / IV – IV

Prikabinimas prie kablio Kilpa hitch Ø 58 – 79 mm

Prikabinimas prie obuolio K 80

Tritaškis sėjos elemento prikabinimas Kat. III / III
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Sprinter ST/ SW

Sprinter yra patvari, kompaktiška ir multifunkcionali noraginė sėjamoji, 
kurios darbiniai pločiai gali būti nuo 3 iki 12 m. Panaudojus Duett inkarinį 
noragėlį tuo pat metu galima sėti, tręšti bei kultivuoti lauką dideliu 
efektyvumu, tuo pat metu sukuriant didelį kiekį optimalios struktūros 
dirvos zonoje kur padedama sėkla – viskas padaroma vienu važiavimu. 
Sprinter inkariniai noragai efektyviai pašalina augalines liekanas iš sėjos 
horizonto. Dėl didelės talpos bunkerio, Sprinter yra naši mašina. 

Sėjos noragėliai Sprinter sėjamosiose yra išdėstyti trimis eilėmis, atstumas 
tarp noragėlių 25 cm (Sprinter 4 ir 6) arba dviejomis eilėmis su atstumu 
tarp noragėlių 30 cm (Sprinter 3, 8 ir 12). Jie paruošia sėklos guolį 
optimaliu būdu. Kaip ir su kultivatoriumi, čia dirva yra supurenama, 
išlyginama, sumaišoma ir sutrupinama. 

Naujoviška ir patvari noraginė sėjos technologija

MultiGrip apsaugos blokas suveikimo 
jėga nuo 200 kg garantuoja tikslų Duett 
noragėlio gylio išlaikymą. Jis efektyviai 
įterpia sėklą arba sėklą ir trąšas tuo pat 
metu į dirvą.

Sprinter 8 SW
Lengvai traukiamas, platus ir  
su 8 000 litrų talpos bunkeriu 
dideliam našumui pasiekti

Pats apsivalantis padanginis volas  
garantuoja optimalų dirvos ir sėklos 
kontaktą už kiekvieno sėjos noragėlio 
bei atlieka sutankinimą dygimo zonoje

Privalumai:

―― Universalus panaudojimas: po plūgo, minimalaus dirbimo  

ar tiesioginės sėjos į ražieną metu

―― Dideli bunkeriai nuo 2 800 iki 4 000 litrų arba dvigubi bunkeriai 

sėkloms ir trąšoms su talpomis nuo 3 500 iki 5 000 litrų,  

bei 8 000 litrų SW linijoje

―― Darbinis greitis 8 – 15 km/h

―― Inkariniai noragai efektyviai pašalina augalines liekanas iš sėjos horizonto

―― Didelis spaudimas į sėjos noragą (200 – 250 kg) tiksliai išlaiko darbinį gylį

―― Mažas arklio galių poreikis

―― Sėjos noragas yra įrankis dirvos maišymui, trupinimui bei lyginimui

―― Specifinis sutankinimas dygimo zonoje

―― Didelio našumo Sprinter SW su dideliu bunkeriu trąšoms bei sėklai 

1 2 3

1

3

2
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Sprinter ST Sprinter SW
Techninės charakteristikosTechninės charakteristikos

HORSCH Sprinter ST Sprinter 3 ST Sprinter 4 ST Sprinter 6 ST Sprinter 8 ST
Darbinis plotis (m) 3,00 4,00 6,00 8,00

Transportinis plotis (m) 3,00 3,00 3,00 3,00

Transportinis aukštis su viengubu bunkeriu (m) 3,00 2,80 3,35 4,00

Transportinis aukštis su dvigubu bunkeriu (m) 3,40 3,30 3,40 ---

Ilgis (m) 8,20 8,51 8,51 7,30 / 7,50

Masė su viengubu bunkeriu nuo (kg)* 3 200 4 000 5 400 7 150

Masė su dvigubu bunkeriu nuo (kg)* 3 450 4 550 6 020 ---

Sėklų bunkerio talpa (l) 3 000 2 800 3 500 4 000

Bunkerio talpa Dvigubas bunkeris (I) 3 800 (40:60) 5 000 (40:60) 5 000 (40:60) ---

Užpildymo anga viengubam bunkeriui (m) 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40

Dvigubo bunkerio užpildymo angos (m) kiekvienas 0,60 x 0,90 kiekvienas 0,60 x 0,90 kiekvienas 0,66 x 1,22 ---

Užpylimo aukštis viengubam bunkeriui (m) 2,60 2,46 2,69 2,85

Užpylimo aukštis dvigubam bunkeriui (m) 3,00 2,95 2,95 ---

Atstumas tarp noragų (cm) 25 28,6 27,3 32

Sėjos noragų skaičius / noragų eilės 12 / 3 14 / 3 22 / 3 25 / 2

Padangų išmatavimai tandeminiam vole 185 / 65 – 15 AS 7,5 – 16 AS 7,5 – 16 AS ---

Padangų išmatavimai fiksuotam vole 6,00 – 16 AS --- --- 7.50 – 16 AS

Padanginis volas tandeminis / fiksuotas Ø (cm) 65 / 74 - / 78 - / 78 - / 78

Darbinis greitis (km/h) 8 – 15 8 – 15 8 – 15 8 – 15

Reikalinga galia (KW/AG) 75 – 100 / 100 – 140 90 – 120 / 120 – 160 120 – 160 / 160 – 230 160 – 220 / 220 – 310

Reikalingų traktoriaus hidrosekcijų sk. 2 (+ 1 si hidr. užpildymu) 2 (+ 1 si hidr. užpildymu) 2 (+ 1 si hidr. užpildymu) 2 (+ 1 si hidr. užpildymu)

Beslėgė grįžimo linija (maks. 5 bar) 1 1 1 1

Hidraulinio ventiliatoriaus ptepalo kiekis (l/min.) 20 – 25 / 30 – 45 
(PPF sistema)

20 – 25 / 30 – 45 
(PPF sistema)

20 – 25 / 30 – 45 
(PPF sistema)

20 – 25

Hidrauliniai ženklintuvai Serija Serija Serija Serija

HORSCH terminalas Serija Serija Serija Serija

Kelio apšvietimo sistema Serija Serija Serija Serija

* Mašinų masė su minimalia įranga ir tandeminiu volu (Sprinter 8 ST padanginiu volu) be stabdžių

HORSCH Sprinter SW Sprinter 8 SW Sprinter 9 SW Sprinter 12 SW
Darbinis plotis (m) 8,00 9,00 12,00

Transportinis plotis (m) 3,00 3,00 3,30

Transportinis aukštis (m) 4,00 4,00 4,00

Ilgis be / su SW 8000 SD (m) 6,85 / 12,10 6,85 / 12,10 5,95 / 11,30

Masė be / su SW 8000 SD (kg)* 7 000 / 10 750 7 700 / 11 500 10 300 / 14 200

Bunkerio trąšoms talpa (l) 8 000 (50 : 50) 8 000 (50 : 50) 8 000 (50 : 50)

Dvigubo bunkerio užpildymo angos (m) kiekvienas 0,99 x 0,72 kiekvienas 0,99 x 0,72 kiekvienas 0,99 x 0,72

Užpylimo aukštis (m) 3,05 3,05 3,05

Atstumas tarp noragų (cm) 28,50 30,00 30,00

Sėjos noragų skaičius / noragų eilės 28 / 3 30 / 3 40 / 2

Tankinimo volo dydis 7.50 – 16 AS 7.50 – 16 AS 7.50 – 16 AS

Tankinimo volo Ø (cm) 78 78 78

Darbinis greitis (km/h) 8 – 15 8 – 15 8 – 15

Reikalinga galia (KW/AG) 200 – 270 / 270 – 370 220 – 310 / 300 – 420 240 – 330 / 330 – 450

Reikalingų traktoriaus hidrosekcijų sk. 2 2 2

Beslėgė grįžimo linija (maks. 5 bar) 1 1 1

Hidraulinio ventiliatoriaus ptepalo kiekis (l/min.) 50 – 60 50 – 60 70 – 90

Hidrauliniai ženklintuvai Serija Serija Opcija

HORSCH terminalas Serija Serija Serija

Kelio apšvietimo sistema Serija Serija Serija

* Mašinų masė su minimalia įranga su priekiniais atraminiais ratais ir padalintu sėklų bunkeriu
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Sprinter NT
Efektyvi noraginė sėjamoji tiesioginei sėjai

Sprinter NT yra gaminamas 15 ir 24 metrų darbinio pločio ir išgauna labai 
didelį našumą. HORSCH NT noraginė sėjos technologija leidžia pagaminti 
didelį kiekį tinkamos struktūros dirvos sėjos horizonte, bei sėja į taip vadinamą 
„atvirą vagą”. Sėjos noragas formuoja vagą pašalindamas grumstus bei 
augalines liekanas iš sėjos horizonto. Sėklos yra įterpiamos į šią vagą ir 
prispaudžiamos drėgnoje dirvoje privolavimo ratais. Todėl, net ir 
ekstremaliomis klimatinėms sąlygomis, gaunamas geras sudygimas. Sėti 
galima tiek į kultivuotą, tiek ir į nekultivuotą dirvą. Sėjamoji idealiausiai tinka 
tiesioginei sėjai. Sprinter 24 NT savo maksimąlų efektyvumą pasiekia dėl 
darbinio pločio bei atitinkamai didelio 17 000 litrų talpos SW 17 000 SD 
bunkerio. 15 metrų darbinio pločio versija turi panašias charakteristikas: 
bunkeris bei sėjamoji yra labiau kompaktiški. 

Sprinter 11 ir 15 yra gaminamas su šiek tiek mažesniais bunkeriais, kurių 
talpa siekia 12 000 litrų.

Pagrindiniai Sprinterių privalumai:

―― Optimali sėjamoji tiesioginei sėjai

―― Ideali dideliems profesionaliems ūkiams

―― Sėjos horizontas švarus nuo grumstų bei augalinių liekanų

―― Sėja į atvirą vagą. Sėklos įterpiamos į drėgną dirvą 	optimaliai  

geram sudygimui.

―― Privolavimo ratai sėklas užfiksuoja drėnoje dirvoje.

―― Maksimalus našumas dėl 17 000 litrų talpos bunkerio – su  

hidrauline noragų spaudimo sistema, su perkrovos apsauga

―― Sprinter 15 NT: kompaktiškas ir reikalaujantis mažai galios

Tiesioginė sėja su maksimaliu darbiniu pločiu 
net ir ekstremaliomis klimatinėmis sąlygomis

Sprinter 15 NT noragai išvalo sėjos 
horizontą ir įterpia sėklas tiksliai į drėgną dirvą

1

2

1 2
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Sprinter NT

Sprinter 24 NT 
transportinėje būklėje

NT noragai pašalina grumstus iš sėjos 
horizonto bei tiksliai įterpia sėklas

Privolavimo ratas 
sėjos noragų gylio kontrolei

Tvirti ir patikimi guminiai elementai 
apsaugai nuo perkrovų

Techninės charakteristikos

ĮRANGA

Sprinter 11 NT

HORSCH Sprinter NT Sprinter 11 NT Sprinter 15 NT Sprinter 24 NT
Darbinis plotis (m) 10,80 15,00 24,00

Transportinis plotis (m) 6,60 6,60 6,75

Transportinis aukštis (m) 3,70 5,55 6,10

Ilgis (m) 6,70 6,70 9,60

Ilgis su SW 12 000 SD (m) 12,35 12,35 ---

Ilgis su SW 17 000 SD (m) --- --- 17,70

Masė be SW nuo (kg)* 7 650 8 800 16 000

Masė su SW 12 000 SD nuo (kg) 12 350 13 500 ---

Masė su SW 17 000 SD nuo (kg) --- --- 21 200

Bunkerio trąšoms talpa (l) 12 000 (50:50) 12 000 (50:50) 17 000 (50:50)

Bunkerio pildymo angos matmenys (m) kiekvienas 0,99 x 0,72 kiekvienas 0,99 x 0,72 kiekvienas 0,99 x 0,72

Užpylimo aukštis (m) 3,40 3,40 3,55

Atstumas tarp noragų (cm) 30 25 / 30 30

Sėjos noragų skaičius / noragų eilės 36 / (3) 60 / 50 / (3) 80 / (3)

Ratukai Ø (cm) 40 40 40

Ratukai / noragų spaudimas (kg) 5 – 120 5 – 120 5 – 120

Trąšų bunkerio padangų dydis Dvigubi ratai 20.8 R 42 (atit. 520 / 85 R 42)

Važiuoklės padangų dydis 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5 420 / 75 R20

Atraminių ratų dydis 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5

Darbinis greitis (km/h) 7 – 10 7 – 10 7 – 10

Reikalinga galia (KW/AG) 210 – 235 / 285 – 320 260 – 295 / 350 – 400 405 – 440 / 550 – 600

Reikalingų traktoriaus hidrosekcijų sk. 3 3 3

Beslėgė grįžimo linija (maks. 5 bar) 1 1 1

Hidraulinio ventiliatoriaus ptepalo kiekis (l/min.) 40 – 50 40 – 50 50 – 60

HORSCH terminalas Serija Serija Serija

Kelio apšvietimo sistema Serija Serija Serija

* Mašinų masė su minimalia įranga
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Maestro CC / SW
Pneumatinių tikslaus išsėjimo sėjamųjų ateitis.  
Greita – tiksli – multifunkcionali.

Tvirtas ir tikslus – HORSCH tikslaus 
pavienio dozatoriaus korpusas –  
čia su Sėklos Pagal Poreikį sistema

Naujas pneumatinis pavienis 
dozavimas yra visiškai tikslus

Didelis darbinis greitis iki 12 km/h  
Maestro sėjamosioms ne problema –  
ne tiks bandymų metu, bet ir gamybinėmis 
sąlygomis lauke

Dėl savo tikslaus sėklų išdozavimo Maestro CC ir SW tinka tiek kukurūzų, 
tiek ir saulėgrąžų bei cukrinių runkelių sėjai. Patentuota Maestro tikslaus 
pavienio išsėjimo technologija turi tris pagrindinius mazgus: unikali 
dozavimo sistema, labai mažas sėklos dozatorius ir sėklos įterpimo 
kontrolės sistema. Dozavimo sistemos pagrindas sudarytas iš visiškai naujų 
dozavimo diskų. Jie neturi įprastinių skylių, bet turi išpjovas iki disko 
krašto. Kartu panaudojus naują valytuvą, sėklų dozavimo rezultatai pakilo 
į naują lygį ir pasiekė labai gerus rezultatus diapazone tarp 0 iki 30 Hz. 

30 Hz atitinka 12 km/h darbinį greitį bei sėjos normą 90 000 sėklų 
kukurūzų į hektarą. Toks rezultatas buvo pasiektas todėl, kad pavyko 
švelniai sėklą perkelti iš judėjimo ratu į linijinį judėjimą išvengian šalutinių 
išcentrinės jėgos poveikių. Esant kritimo ciklui sėklos jau neveikia jokie 
išcentrinės jėgos veiksniai. Toks ektraordinarus tikslumas priklauso nuo 
dozavimo disko sukimosi dažnio, kuris yra kontroliuojamas daviklių. 

HORSCH terminalo programinė įranga yra sukonfiguruota taip, kad 
mechanizatorius aiškiai gali matyti kiekvienos eilutės sėklų judėjimą, sudvejinimus 
bei nebyrėjimus, kaip ir variacijos koeficientą. Todėl, mechanizatorius gali iš karto 
darbo eigoje reaguoti į rodiklius, bei priklausomai nuo darbo sąlygų maksimaliai 
išnaudoti mašiną. Dozatoriaus aprūpinimas sėklomis atliekamas per atskirus 
konteinerius (Maestro CC) arba per pagrindinį sėklų / trąšų bunkerį (Maestro SW) 
panaudojant Sėklos Pagal Poreikį sistemą. Maestro CC turi 2 800 litrų talpos 
trąšų bunkerį, bei individualius konteinerius sėklų eilutėms po 70 litrų talpos.  
Dėl mažo traukimo galios poreikio su šiomis mašinomis gali dirbti 100 AG 
traktorius. Maestro SW gaminamas 12 bei 24 sėjos eilučių bei su 70 arba 75 cm 
tarpueiliais. Bunkerio talpa yra 2 000 litrų skirtų sėkloms ir 7 000 litrų, kurie 
naudojami trąšoms. Kai kurios nedidelės Maestro patikimų bei tvirtų tikslaus 
išsėjimo sėjos elementų detalės buvo atnaujintos. Visi besisukantys darbiniai 
įrankiai sumontuoti ant kontroliuojamo paralelogramo, tokie kaip – valymo 
žvaigždutės, noragai, gylio kontrolės bei privolavimo ratukai buvo aprūpinti 
naujais tvirtais guoliais. Noragų spaudimas gali būti hidrauliškai sukeliamas iki 
300 kg prie bet kurių darbinių sąlygų.

1 32

1 2 3
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Maestro CC

Dozavimo sistema yra unikali (data 2011 09) ir suderina pavienį dozavimą, 
varikliuką ir kontrolės daviklį viename korpuse

Maestro dozavimo diskas Reguliuojamas valytuvas nukreipia 
sėklas į kritimo kanalą be jokių 
išcentrinės jėgos poveikių

Gylio kontrolės ratai su valytuvais, reguliuojami privolavimo ratai su gaudyklėmis, 
kurios gali būti nuimtos esant labai drėgnoms sąlygoms, kai sėkla įterpiama į dirvą 
be spaudimo

Trąšų įterpimo diskai su 
papildomais valytuvais

Maestro CC sėklų konteinerisMaestro RC:  
Maestro sėjos eilutės (8 arba 12 eilių) yra agregatuojamos su Pronto AS 
bunkeriu. Pronto išsėjimo norai gali būti lengvai pakeičiami Maestro išsėjimo 
elementais panaudojant tritaškę prikabinimo sistemą.* Mašinos masė su minimalia įranga

HORSCH Maestro CC 6.70 – 75 – 80 CC 8.70 – 75 – 80 CC 9.60 CC 12.45 – 50 CC
Transportinis plotis (m) 3,00 3,00 3,00 3,00

Transportinis aukštis (m) 3,55 3,85 3,85 3,85

Transportinis ilgis (m) 7,50 8,20 8,20 8,20

Masė (kg)* 3 600 3 940 4 100 4 575

Bunkerio trąšoms talpa (l) 2 800 2 800 2 800 2 800

Bunkerio užpildymo anga (m) 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40

Sėklų bunkerio talpa (l) 70 70 70 70

Eilučių skaičius 6 8 9 12

Hidr. spaydimas į noragą (kg) 125 – 300 125 – 300 150 – 350 125 – 300

Gylio palaikymo ratukas ø (cm) 40 40 40 40

Privolavimo ratukas ø (cm) 30 / 33 30 / 33 30 / 33 30 / 33

Gaudyklė Serija Serija Serija Serija 

Atstumas tarp eilių (cm) 70 / 75 / 80 70 / 75 / 80 60 45 / 50

Sėjos gylis (cm) 1,5 – 9 1,5 – 9 1,5 – 9 1,5 – 9

Sėklos kritimo aukštis (cm) 45 45 45 45

Trąšų bunkerio padangų dydis 
(Serija)

700 / 50 – 22.5 700 / 50 – 22.5 700 / 50 – 22.5 700 / 50 – 22.5 

Trąšų bunkerio padangų dydis 
(opcija)

Sudvejinti ratai 230 / 95 R 32,  
Sudvejinti ratai 270 / 95 R 32

Sudvejinti ratai 230 / 95 R 32,  
Sudvejinti ratai 270 / 95 R 32

Sudvejinti ratai 230 / 95 R 32,  
Sudvejinti ratai 270 / 95 R 32

Sudvejinti ratai 230 / 95 R 32,  
Sudvejinti ratai 270 / 95 R 32

Darbinis greitis (km/h) 8 – 12 8 – 12 8 – 12 8 – 12

Reikalinga galia (KW/AG) 75 / 100 88 / 120 96 / 130 103 / 140

Reikalingų traktoriaus  
hidrosekcijų sk.

1 sekc. hidr. funkcijoms, 1 sekcija tiesiog.
vent. pajungimui trąšoms su kintamu 
debetu, 1 sekcija tiesiog. vent. 
pajungimui vakuumui su kintamu debetu, 
1 sekcija užpyl. sraigei vieng. bunkeriui

1 sekc.hidr.funkcijoms, 1 sekcija tiesiog.
vent. pajungimui trąšoms su kintamu 
debetu, 1 sekcija tiesiog. vent. 
pajungimui vakuumui su kintamu debetu, 
1 sekcija užpyl. sraigei vieng. bunkeriui

1 sekc. hidr. funkcijoms, 1 sekcija tiesiog.
vent. pajungimui trąšoms su kintamu 
debetu, 1 sekcija tiesiog. vent. 
pajungimui vakuumui su kintamu debetu, 
1 sekcija užpyl. sraigei vieng. bunkeriui

1 sekc. hidr. funkcijoms, 1 sekcija tiesiog.
vent. pajungimui trąšoms su kintamu 
debetu, 1 sekcija tiesiog. vent. 
pajungimui vakuumui su kintamu debetu, 
1 sekcija užpyl. sraigei vieng. bunkeriui

Beslėgė grįžimo linija (maks. 5 bar) 1 sekcija hidr. ventiliatoriaus tiesiog. 
pajung. ir vakuumui

1 sekcija hidr. ventiliatoriaus tiesiog. 
pajung. ir vakuumui

1 sekcija hidr. ventiliatoriaus tiesiog. 
pajung. ir vakuumui

1 sekcija hidr. ventiliatoriaus tiesiog. 
pajung. ir vakuumui

Tepalo kiekis vakuumo 
ventiliatoriui (l/min)

25 (ne su GTV pavara) 25 (ne su GTV pavara) 25 (ne su GTV pavara) 25 (ne su GTV pavara) 

Tepalo kiekis trąšų hidr.
ventiliatoriui (l/min)

25 (ne su GTV pavara) 25 (ne su GTV pavara) 25 (ne su GTV pavara) 25 (ne su GTV pavara) 

Esamas poreikis (A) 40 40 40 45

Prikabinimas prie kablio Kilpa Ø 40 mm Kilpa Ø 40 mm Kilpa Ø 40 mm Kilpa Ø 40 mm

Prikabinimas prie obuolio K 80 K 80 K 80 K 80

Techninės charakteristikos

ĮRANGAMaestro CC
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Maestro SW

HORSCH Maestro SW 24.45 – 50 SW 24.70 – 75 / 30“ SW 36.45 – 50 SW
Transportinis plotis (m) 3,00 3,00 / 3,12 Pietų Afrikai 24.70 – 30“ SW 3,00

Transportinis aukštis (m) 4,00 4,00 4,00

Transportinis ilgis (m) 8,06 9,50 9,62

Masė su sėklų bunkeriu (kg)* 11 830 11 830 13 900

Ašies apkrova (kg) --- --- 10 200

Papildomas svoris (kl) --- --- 3 700

Bunkerio talpa (Sėklos / Trąšos) (l) 2 000 / 7 000 2 000 / 7 000 2 000 / 7 000

Bunkerio talpa tiktai sėkloms (l) 8 500 8 500 8 500

Sėklų bunkerio užpdymo anga (mm) 800 x 660 800 x 660 800 x 660

Trąšų bunkerio užpildymo anga (mm) 2 450 x 660 2 450 x 660 2 450 x 660

Užpildymo anga bunkeriui tik sėkloms (mm) 1 700 x 660 (2x) 1 700 x 660 (2x) 1 700 x 660 (2x)

Eilučių skaičius 24 24 36

Elektrinis spaudimo į noragus  
nustatymas terminale (kg)

150 – 350 150 – 350 150 – 350 

Gylio palaikymo ratukas ø (cm) 40 40 40

Privolavimo ratukas ø (cm) 30 / 33 30 / 33 30 / 33

Gaudyklė Serija Serija Serija

Atstumas tarp eilių (cm) 45 / 50 70 / 75 / 30“ 45 / 50

Sėjos gylis (cm) 1,5 – 9 1,5 – 9 1,5 – 9

Sėklos kritimo aukštis (cm) 45 45 45

Trąšų bunkerio padangų dydis 520 / 85 R 42 520 / 85 R 42 520 / 85 R 42

Teleskopinė ąšis Serija Serija Serija

Darbinis greitis (km/h) 8 – 12 8 – 12 8 – 12

Reikalinga galia (KW/AG) 200 / 270 200 / 270 243 / 330

Beslėgė grįžimo linija (maks. 5 bar) 1 1 1

Sekcijų poreikis jungiant tiesiogiai 1 sekc. hidr. funkcijoms, 1 sekcija tiesiog. vent. pajungimui 
vakuumui su kintamu debetu, 1 sekcija tiesiog. vent.
pajungimui trąšoms su kintamu debetu, 1 sekcija su kintamu 
debetu sėklį ventiliatoriui , 1 sekcija hidr. užpild. sraigei 
trąšoms

1 sekc. hidr. funkcijoms, 1 sekcija tiesiog. vent. pajungimui 
vakuumui su kintamu debetu, 1 sekcija tiesiog. vent.
pajungimui trąšoms su kintamu debetu, 1 sekcija su kintamu 
debetu sėklį ventiliatoriui , 1 sekcija hidr. užpild. sraigei 
trąšoms

1 sekc. hidr. funkcijoms, 1 sekcija tiesiog. vent. pajungimui 
vakuumui su kintamu debetu (55 l/min), 1 sekcija tiesiog.
vent. pajungimui trąšomssu kintamu debetu (45 l/min),  
1 sekcija su kintamu debetu sėklį ventiliatoriui (20 l/min),  
1 sekcija tiesiog. ventil. su kintamu tepalų srauto debetu  
(25 l/min), 1 sekcija hidr. užpild. sraigei trąšoms

Sekcijų poreikis naudojant GTV 1 sekc. hidr. funkcijoms, 1 sekcija su kintamu debetu sėklį 
ventiliatoriui, 1 sekcija hidr. užpild. sraigei trąšoms

1 sekc. hidr. funkcijoms, 1 sekcija su kintamu debetu sėklį 
ventiliatoriui, 1 sekcija hidr. užpild. sraigei trąšoms

1 sekc. hidr. funkcijoms, 1 sekcija su kintamu debetu sėklį 
ventiliatoriui (20 l/min), 1 sekcija hidr. užpild. sraigei trąšoms

Hidr.vent. tepalo srauto poreikis trąšoms / sėklai (l/min) 45 45 45

Tepalo kiekis hidr.vent.sėklai (l/min) 20 20 20

Hidr.vent. tepalo srauto poreikis vakuumui (l/min) 55 55 55

Galios poreikis darbo metu (A) 60 60 80 (PowerPack)

Prikabinimas prie kablio Kilpa hitch Ø 58 – 79 mm Kilpa hitch Ø 55 – 73 mm Kilpa hitch Ø 55 – 73 mm

Prikabinimas prie obuolio K 80 K 80 K 80* Mašinos masė su minimalia įranga

* Mašinos masė su minimalia įranga

HORSCH Maestro SW 12.70 – 90 / 30“ – 36“ SW 16.70 – 75 – 80 / 30“ SW 18.45 – 50 SW
Transportinis plotis (m) 3,00 / 3,12 Pietų Afrikai 12.70 – 30“ SW /  

3,65 12.90 bei 12.36“ SW
3,00 / 3,12 Pietų Afrikai 16.70 – 30“ SW 3,00 

Transportinis aukštis (m) 4,00 / 4,60 12.90 bei 12.36“ SW 4,00 4,00

Transportinis ilgis (m) 9,51 8,06 9,51

Masė su sėklų bunkeriu (kg)* 7 175 9 857 8 300

Ašies apkrova (kg) --- --- ---

Papildomas svoris (kl) --- --- ---

Bunkerio talpa (Sėklos / Trąšos) (l) 2 000 / 7 000 2 000 / 7 000 2 000 / 7 000

Sėklų bunkerio užpdymo anga (mm) 800 x 660 800 x 660 800 x 660

Trąšų bunkerio užpildymo anga (mm) 2 450 x 660 2 450 x 660 2 450 x 660

Eilučių skaičius 12 16 18

Elektrinis spaudimo į noragus  
nustatymas terminale (kg)

150 – 350 150 – 350 150 – 350 

Gylio palaikymo ratukas ø (cm) 40 40 40

Privolavimo ratukas ø (cm) 30 / 33 30 / 33 30 / 33

Gaudyklė Serija Serija Serija

Atstumas tarp eilių (cm, col.) 70 / 75 / 90 / 30“ / 36“ 70 / 75 / 80 / 30“ 45 arba 50

Sėjos gylis (cm) 1,5 – 9 1,5 – 9 1,5 – 9

Sėklos kritimo aukštis (cm) 45 45 45

Trąšų bunkerio padangų dydis 520 / 85 R 38 520 / 85 R 42 520 / 85 R 42

Teleskopinė ąšis Serija Serija Serija

Darbinis greitis (km/h) 8 – 12 8 – 12 8 – 12

Reikalinga galia (KW/AG) 130 / 180 160 / 220 160 / 220

Beslėgė grįžimo linija (maks. 5 bar) 1 1 1

Sekcijų poreikis jungiant tiesiogiai 1 sekc. hidr. funkcijoms, 1 sekcija tiesiog. vent. 
pajungimui vakuumui su kintamu debetu, 1 sekcija 
tiesiog. vent. pajungimui trąšoms ir sėklai su kintamu 
debetu, 1 sekcija hidr. užpild. sraigei trąšoms 

1 sekc. hidr. funkcijoms, 1 sekcija tiesiog. vent. 
pajungimui vakuumui su kintamu debetu, 1 sekcija 
tiesiog. vent. pajungimui trąšoms su kintamu debetu, 1 
sekcija tiesiog. vent. pajungimui sėklai su kintamu debetu, 
1 sekcija hidr. užpild. sraigei trąšoms

1 sekc. hidr. funkcijoms, 1 sekcija tiesiog. vent. 
pajungimui vakuumui su kintamu debetu, 1 sekcija 
tiesiog. vent. pajungimui trąšoms ir sėklai su kintamu 
debetu, 1 sekcija hidr. užpild. sraigei trąšoms 

Sekcijų poreikis naudojant GTV --- --- ---

Hidr.vent. tepalo srauto poreikis trąšoms /  
sėklai (l/min)

40 40 40 

Hidr.vent. tepalo srauto poreikis vakuumui (l/min) --- 25 25

Galios poreikis darbo metu (A) 45 50 50

Prikabinimas prie kablio Kilpa hitch Ø 55 – 73 mm Kilpa hitch Ø 55 – 73 mm Kilpa hitch Ø 55 – 73 mm

Prikabinimas prie obuolio K 80 K 80 K 80

Techninės charakteristikos

Maestro SW
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Maestro RC
Naujas standartinis tritaškis prikabinimas

Kokie yra išskirtiniai Maestro RC ypatumai?

―― 8 iki 12 km/h darbinis greitis

―― Tikslaus išsėjimos pakabinama sėjamoji; kombinacijoje su priekiniu 
bunkeriu, Pronto AS arba pakabinama Focus TD

―― Didelės 70 litrų talpos sėkladėžės ant kiekvieno sėjos elemento

―― 8 arba 12 eilučių versijos

―― Atstumas tarp eilučių nuo 45 iki 80 cm

―― Patikimi HORSCH sėjos vienetai

―― Spaudimas į noragus Maestro RC solo gali būti reguliuojamas 
hidrauliškai tarp 150 ir 200 kg

―― Spaudimas į noragus Maestro RC kombinacijoje su Pronto AS ir 
Focus gali būti reguliuojamas hidrauliškai tarp 150 ir 350 kg

Ir žinoma:

―― Unikali Maestro dozavimo sistema

―― Ekstremaliai mažas tikslaus išsėjimo dozatorius

―― Tiksli sėklos įterpimo kontrolės sistema

―― Tiksli sėja esant 12 km/h greičiui

―― Universali ir tinkama kukurūzų, sojų, saulėgrąžų  
bei c.runkelių sėjai

HORSCH Maestro RC 8.70 – 75 – 80 RC 12.45 – 50 RC
Transportinis plotis (m) 3,00 3,00
Transportinis aukštis (m) 3,40 3,40
Ilgis (m) 2,45  

(3,45 su šon.ženklintuvais)
2,45  
(3,45 su šon.ženklintuvais)

Masė apie (kg)* 1 800 2 500
Sėklų bunkerio talpa (l) 70 70
Eilučių skaičius 8 12
Hidr.spaudimas į noragus (kg) 150 – 200 150 – 200
Gylio palaikymo ratukas ø (cm) 40 40
Privolavimo ratukas ø (cm) 30 / 33 30 / 33
Gaudyklė Serie Serie 
Atstumas tarp eilių (cm) 70 / 75 / 80 45 / 50
Sėjos gylis (cm) 1,5 – 9 1,5 – 9
Sėklos kritimo aukštis (cm) 45 45
Darbinis greitis (km/h) 8– 12 8 – 12
Reikalinga galia (KW/AG) 75 / 100 90 / 120
Papildoma įranga 3-tšk. Kat. II / III 3-tšk. Kat. II / III
Reikalingų traktoriaus  
hidrosekcijų sk.

1 hidrosekcija išlankstymui (+1 
ženklintuvams), 1 hidrosekcija 
vakuumui su kintama norma 
+1 naudojant su Partner FT 
ventiliatoriui su kintama norma

1 hidrosekcija išlankstymui (+1 
ženklintuvams), 1 hidrosekcija 
vakuumui su kintama norma 
+1 naudojant su Partner FT 
ventiliatoriui su kintama norma

Beslėgė grįžimo linija (maks. 5 bar) 1 (2 kombinacijoje su  
Partner FT)

1 (2 kombinacijoje su  
Partner FT)

Tepalo kiekis vakuumo ventiliatoriui 
(l/min)

25 25

Grįžtamo tepalo kiekies iš 
ventiliatoriaus (l/min.)

20 – 35 20 – 35

Esamas poreikis (A) 40 45

* Mašinų masė su minimalia įranga (be šoninių ženklintūvų bei valytuvų)

HORSCH Maestro RC 8.75 RC
Transportinis plotis (m) 3,00
Transportinis aukštis (m) 3,45
Ilgis be Focus ST (m) 2,50
Transportinis ilgis su Focus ST (m) 10,70
Masė be Focus ST apie (kg)* 1 800
Masė su Focus ST apie (kg)* 10 300

Sėklų bunkerio talpa (l) 70

Eilučių skaičius 8
Hidr.spaudimas į noragus (kg) 150 – 350
Gylio palaikymo ratukas ø (cm) 40
Privolavimo ratukas ø (cm) 30 / 33
Gaudyklė Serija
Atstumas tarp eilių (cm) 75
Sėjos gylis (cm) 1,5 – 9
Sėklos kritimo aukštis (cm) 40
Darbinis greitis (km/h) 8 – 12
Reikalinga galia (KW/AG) 180 – 260 / 250 – 350
Papildoma įranga 3-tšk. Kat. II / III

HORSCH Focus 8.75 ST 3-taškis
Reikalingų traktoriaus hidrosekcijų sk. 1 sekc. hidr. funkcijoms, 1 sekcija tiesiog.

vent. pajungimui trąšoms su kintamu 
debetu, 1 sekcija tiesiog. vent. pajungimui 
vakuumui su kintamu debetu

Beslėgė grįžimo linija (maks. 5 bar) 1
Tepalo kiekis vakuumo ventiliatoriui (l/min) 25
Tepalo kiekis trąšų hidr.ventiliatoriui (l/min) 35 – 45
Esamas poreikis (A) 40
Prikabinimas ant šlaunų Kat. II / III – III – III / IV
Prikabinimas prie kablio Kilpa hitch Ø 58 – 79 mm
Prikabinimas prie obuolio K 80

* Mašinos masė su minimalia įranga (be šoninių ženklintuvų ir trąšinių diskų skirtų)

8 iki 12 km/h darbinis greitis

1

Maestro RC transportuojamas keliu

2

Maestro RC kombinacijoje su Pronto AS

3

1 2 3
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Typ 1Typ 1 Typ 3Typ 2 Typ 3

HORSCH Intelligence
Sėja / tikslios sėjos technologija

Ateities mašinos turi reaguoti į aplinką aktyviai ir HORSCH Intelligence 
padaro tai įmanomu. Su intelektualia programine įranga bei 
elektroniniais sprendimais HORSCH sėjamosios dirba dar efektyviau  
bei padeda taupyti pinigus bei didinti pasitikėjimą jomis.

HORSCH sėjamosios visada aprūpintos ISOBUS sistema. Tai reiškia ne 
tik, kad visos HORSCH mašinos gali būti valdomos per bet kurį ISOBUS 
terminalą. Papildomai galima valdyti SectionControl (sekcijų kontrolės), 
kintamos sėjos normos, bei kitas papildomas programinės įrangos 
funkcijas, kurios yra standartinės visoms HORSCH sėjamosioms.

VariableRate atsižvelgia į skirtingus dirvožemio tipus.Touch 1200 terminalasHORSCH terminalas

VariableRate

ISOBUS VariableRate (kintama sėjos norma) yra specifinė dozavimo 
programa skirta sėkloms bei trąšoms. Jos pagalba, panaudojus specialius 
žemėlapius, priklausomai nuo poreikio lauke gali būti dozuojami 
optimalūs sėklų bei trąšų kiekiai. 

Jei naudojamas HORSCH Touch 800 / 1200 terminalas, galima naudoti ir 
MultiControl funkciją. Ši funkcija suteikia galimybę reguliuoti trąšų bei 
sėklų normas nepriklausomai vieną nuo kitos. Be MultiControl funkcijos 
kintama sėjos norma gali būti naudojama tik sėklai arba tik trąšoms.

Tipas 1 Tipas 1Tipas 2 Tipas 3 Tipas 3

VariableRate privalumai:

―― Taupomos sėklos bei trąšos, kadangi įterpiamos reikiamos normos

―― Tolygus sudygimas dėka optimalaus sėklų skaičiaus į kv.m.

―― Paprasatas ir greitas dokumentavimas 

–	 Skirtingos sėjos normos yra reguliuojamos automatiškai. 

–	 Nesudėtingas perdavimas į žemės ploto indeksą

―― Mažesnis stresas mechanizatoriui 

–	 Optimali sėjos norma yra automatiškai  

	 naudojama laukuose.

―― Aplinkos apsauga 

–	 Panaudojamas tik reikiamas trąšų kiekis.
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Soil quality Seed Fertilizer

high 300 kö/m2 2,8 dt/ha PK

medium high 270 kö/m2 2,5 dt/ha PK

medium low 250 kö/m2 2,3 dt/ha PK

low 220 kö/m2 2,0 dt/ha PK

Variable Rate: Seed OR Fertilizer

Variable Rate 
with MultiProduct: Seed AND Fertilizer

SectionControl privalumai:

―― Sėklų ir trąšų taupymas persidengimuose ir galulaukėse,  

bei pakraščiuose yra išnaudojamas maksimaliai

―― Vienoda darbo kokybė visame lauke

―― Našumo padidėjimas esant skirtingoms sąlygoms  

(diena ir naktis, rūkas)

―― Mažesnis stresas mechanizatoriui

―― Aplinkos apsauga

TaskController privalumai:

―― Nesudėtingas duomenų perkėlimas

―― Automatinis duomenų rinkimas

―― Darbas prilausomas nuo įvestų duomenų

―― Paprastas laukų duomenų administravimas

―― Paprastas duomenų apdorojimas bei tolimesnis panaudojimas

HORSCH Intelligence
Sėja / tikslios sėjos technologija

SectionControl

ISOBUS SectionControl (sekcijų kontrolė) suteikia galimybę išjungti 
skirtingas sekcijas automatiškai GPS pagalba. Signalo pagalba nustatoma 
esama padėtis, todėl galulaukėse, lauko pakraščiuose, bei esant 
persidengimams, priklausomai nuo mašinos tipo (puse sėjamosios, ar 
kiekviena eilutė atskirai) yra atjungiama dalis arba visas mašinos darbinis 
plotis automatiškai.

Jei naudojamas HORSCH Touch 800 / 1200 terminalas, galima naudotis 
MultiControl funkcija. Ši funkcija nepriklausomai įjungia ar išjungia sėklų  
ir trąšų dozatorius. Be MultiControl funkcijos gali būti kontroliuojamas tik 
vienas – sėklų arba trąšų dozatorius.

TaskController

ISOBUS TaskController programinė įranga leidžia perkelti duomenis į 
personalinį kompiuterį lengviausiu būdu. Taip pat galime perkelti sėjos 
normas, užsėtus plotus bei kitą informaciją kuri buvo surinkta 
terminale sėjos metu. 

Tai palengvina atskirų žemės plotų informacijos dokumentavimą. Per 
integruotas užduočių valdymo programas specialios užduotys gali būti 
užprogramuojamos ir vėliau panaudojamos.

BE SectionControl SU SectionControl Kintama sėjos norma suteikia galimybę naudoti pritaikytas trąšų bei sėklų normas, 
priklausomai nuo naudojamų žemėlapių.

Dirvos kokybė Sėklos Trąšos

aukšta 300 kö / m² 2,8 dt / ha PK

vidutinio aukštumo 270 kö / m² 2,5 dt / ha PK

vidutinio žemumo 250 kö / m² 2,3 dt / ha PK

žema 220 kö / m² 2,0 dt / ha PK

VariableRate
Sėkloms ARBA trąšoms

VariableRate su MultiControl
Sėkloms IR trąšoms



―― Leeb LT

―― Leeb GS

―― Leeb PT 280

―― Leeb PT 330 / 350

AUGALŲ APSAUGA
PADIDINTAS PRODUKTYVUMAS
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Leeb LT
Aukšto lygio purškimo technologija

Ašies vairavimas (papildoma įranga) yra aprūpintas 
savo davikliais. Todėl mechaninis ar sujungimas su 
kabeliu prie traktoriaus yra nereikalingas.

Dėl nepriekaištingo darbo BoomControl sistemos darbo sijos 
išlieka arti purškiamo paviršiaus (30 cm), o tai sumažina vėjo 
įtaką net ir nelygiose dirvose

Kokios yra Leeb LT būdingos sąvybės:

―― 4 000, 5 000 ir 6 000 litrų talpos plastikinis rezervuaras su optimizuota forma 
mažesnėms apkrovoms.

―― 600 l/min našumo išcentrinis siurblys kaip pagrindinis purškimo siurblys, bei 
papildomas membraninis siurblys kaip pagalba traukiant vandenį ir tęstiniam 
rezervuaro plovimui kaip standartas. 

―― Įranga gali būti pritaikoma priklausomai nuo kliento poreikių. Galimos kelios 
bazinės įrangos versijos.

―― ECO: mechaniniai įsiurbimo vožtuvai bei elektroninis slėgio indikatorius 
valdymo centre.

―― CCS įranga: mechaniniai įsiurbimo vožtuvai bei elektroninis slėgio indikatorius 
valdymo centre, tęstinio praplovimo sistema.

―― CCS Pro: moderni elektronika su HORSCH programine įranga, optimizuota 
augalų apsaugai. Įsiurbimas bei slėginės sistemos yra palaikomos elektrinių 
vožtuvų pagalba, kurie užtikrina labia komfortišką valdymą. Be to, CCS Pro 
įranga leidžia pasirinkti keletą iš galimų praplovimo program, pavyzdžiui sijų 
praplovimas, kuris gali būti paleidžiamas tiesiog iš traktoriaus kabinos.

―― HORSCH ISOBUS koncepcija su daugybe inovacijų bei praktiškų funkcijų, kurios 
supaprastina nustatymus, valdymą bei mašinos kontroliavimą. Hidraulinė 
Sistema, stabdžiai, apšvietimas bei ISOBUS turi būti jungiami prie traktoriaus.

―― Sijų pločiai gali būti 18 m – 42 m su 6 – 42 sekcijomis

―― Kaip papildomas opcijas galima užsisakyti šias patentuotas sijų kopijavimo kontrolės 
sistemas: BoomControl ECO/ Pro arba Pro Plus.

―― Dėl BoomControl sistemos greito ir tikslaus reagavimo, net ir dirbant dideliais greičiais 
sijas, ant kurių purkštukai išdėtyti kas 25 cm, galima laikyti maksimaliai arti purškiamo 
paviršiaus. Dėl to ženkliai sumažėja chemikalų nupūtimo rizika.

―― Yra dvylika skirtingų purkštukų konfiguracijų. Nuo 1 - 0 (purkštukas kas 50 cm) kurie 
keičiami rankiniu būdu iki daugiafunkcinių purkštukų laikiklių 4 - 2 (kas 50 cm po 4 
purkštukus plius kas 25 cm po 2 purkštukus). Kaip opcija galima užsakyti automatinį 
purkštukų perjungimo (AutoSelect) įrangos variantą.

―― Lygi apačia apsaugo derlių, 85 cm prošvaisa, hidraulinė pastatymo koja yra dalis bazinės 
purkštuvo įrangos.

―― Papildomai galima užsakyti vairuojamą ašį kuri tiksliai seks traktoriaus vėžėmis, kadangi 
sistema yra su ant ąšies sumontuotu gyroskopu. Todėl nereikalingos jokios papildomos 
jungtys su traktoriumi.

―― Taip pat galima pasirinkti pneumatinę važiuoklės pagalvių sistemą, bei skirtingus tarpvėžio 
atstumus nuo 1,80 m iki 2,25 m priklausomai nuo to ar ąšis vairuojama ar ne.

―― Pagal pageidavimą, galima pasirinkti nerūdyjančio plieno įsiurbimo bakelį bei išcentrinį 
siurblį, kas ženkliai pailgina jų tarnavimo laiką.

1 2

1 2
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Užpildymo vieta LT CCS

Leeb LT

NightLight apšvietimas garantuoja kokybišką purškimą net naktį –
koncentruotas šviesos spindulys apšviečia visus purkštukus

Sijos susilanksto glaustai. Bei nesiekia traktoriaus kabinos.

Automatinė sijų kontrolė, kad išlaikyti tikslų, žemiausią galimą darbinį 
sijų aukštį net ir dirbant dideliais greičiais nelygiose vietovėse

Didelė prošvaisa ir lygi  
rėmo apatinė dalis

Užpildymo vieta LT CCS Pro su  
išoriniu valdymo terminalu

Techninės charakteristikos

ĮRANGA

Leeb LT

Duomenys gali keistis priklausomai nuo įrangos
* Duomenys su sijomis 12 / 21 / 27, 7 sekcijos ir padangos 520/85 R 46

HORSCH Leeb LT 4 LT 5 LT 6 LT
Išmatavimai ir svoriai
Tuščio masė (kg) 4 850 – 5 850 (5 420*) 4 900 – 5 900 (5 470*) 4 930 – 5 930 (5 500*)
Prikabinimo apkrovimas tuščio (kg) 530 – 830 (660*) 550 – 850 (680*) 570 – 870 (700*)
Maks.leidžiama vertikali apkrova (kg) 3 000 3 000 3 000
Važiuoklės apkrova tuščio (kg) 4 330 – 5 020 (4 760*) 4 350 – 5 050 (4 790*) 4 360 – 5 060 (4 800*)
Maks.leidžiama ąšies apkrova (kg) 10 000 10 000 10 000 
Bendras maks. ilgis (transporte) (m) 7,70 7,70 7,70
Transportinis plotis (transporte) (m)* 2,55* 2,55* 2,55*
Transportinis aukštis (m)* 3,40 – 3,60 (3,60*) 3,40 – 3,60 (3,60*) 3,40 – 3,60 (3,60*)
Tarpvėžis (m) 1,80 / 2,00 / 2,25 1,80 / 2,00 / 2,25 2,00 / 2,25
Prošvaisa (m)* 0,85* 0,85* 0,85*
Bačka
Maišymo talpyklos nominali talpa (l) 4 000 5 000 6 000
Maišymo talpyklos reali talpa (l) 4 400 5 300 6 400
Švaraus vandens talpa (l) 500 500 500
Rankų plovimo talpa (l) 15 15 15
Purškimo sijos
Darbiniai pločiai 18 / 12 5-dalių 18 / 12 5-dalių 18 / 12 5-dalių

21 / 12 5-dalių 21 / 12 5-dalių 21 / 12 5-dalių
24 / 12 5-dalių 24 / 12 5-dalių 24 / 12 5-dalių 
27 / 21 / 12 7-dalių 27 / 21 / 12 7-dalių 27 / 21 / 12 7-dalių 
28 / 21 / 12 7-dalių 28 / 21 / 12 7-dalių 28 / 21 / 12 7-dalių 
30 / 21 / 12 7-dalių 30 / 21 / 12 7-dalių 30 / 21 / 12 7-dalių 
30 / 24 / (12) 7-dalių 30 / 24 / (12) 7-dalių 30 / 21 / (12) 7-dalių 
32 / 24 / (12) 7-dalių 32 / 24 / (12) 7-dalių 32 / 24 / (12) 7-dalių 
33 / 24 / (12) 7-dalių 33 / 24 / (12) 7-dalių 33 / 24 / (12) 7-dalių 
36 / 24 / (12) 7-dalių 36 / 24 / (12) 7-dalių 36 / 24 / (12) 7-dalių 
38 / 27 / (14) 7-dalių 38 / 27 / (14) 7-dalių 38 / 27 / (14) 7-dalių
39 / 27 / (14) 7-dalių 39 / 27 / (14) 7-dalių 39 / 27 / (14) 7-dalių 
40 / 27 / (14) 7-dalių 40 / 27 / (14) 7-dalių 40 / 27 / (14) 7-dalių
40 / 28 / (14) 7-dalių 40 / 28 / (14) 7-dalių 40 / 28 / (14) 7-dalių
42 / 28 / (14) 7-dalių 42 / 28 / (14) 7-dalių 42 / 28 / (14) 7-dalių 

Sekcijų kiekis, min. / maks. (vnt.) 6 – 42 6 – 42 6 – 42
Darbinis aukštis (m) 0,3 – 2,5 0,3 – 2,5 0,3 – 2,5
Siurblio našumas CCS ir CCS Pro (l/min) 600 600 600
Siurblio našumas ECO (l/min) 400 400 400
Darbinis slėgis, maks. (bar) 8 8 8
Darbinis greitis (km/h) 4 – 20 4 – 20 4 – 20
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Leeb GS
Prikabinami profesionalūs purkštuvai

Leeb GS –  
kai rezervuaras pilnas, galimas  
40 km/h transportinis greitis

BoomControl sijų kontrolės sistema  
palaiko tikslų aukštį nuo augalų net ir  
kalvotose vietose

Kokios yra Leeb GS būdingos sąvybės:

―― 6 000, 7 000 ir 8 000 litrų talpos nerūdyjančio plieno rezervuarai.

―― Nerūdyjančio plieno rezervuaras yra greitai ir lengvai valomas.

―― Yra keletas bazinių įrangos versijų: 

―― ECO: mechaniniai įsiurbimo vožtuvai bei elektroninis slėgio indikatorius  
valdymo centre. 

―― CCS: mechaniniai įsiurbimo vožtuvai bei elektroninis slėgio indikatorius valdymo 
centre, tęstinio praplovimo sistema. 

―― CCS Pro: moderni elektronika su HORSCH programine įranga, optimizuota  
augalų apsaugai. Įsiurbimas bei slėginės sistemos yra palaikomos elektrinių 
vožtuvų pagalba, kurie užtikrina labia komfortišką valdymą. Be to, CCS Pro  
įranga leidžia pasirinkti keletą iš galimų praplovimo program, pavyzdžiui sijų 
praplovimas, kuris gali būti paleidžiamas tiesiog iš traktoriaus kabinos. 

―― HORSCH ISOBUS koncepcija su daugybe inovacijų bei praktiškų funkcijų, kurios 
supaprastina nustatymus, valdymą bei mašinos kontroliavimą. 

―― Hidraulinė Sistema, stabdžiai, apšvietimas bei ISOBUS turi būti jungiami prie 
traktoriaus.

―― Dėl optimalaus darbinių mazgų bei paskirstymo sistemų išdėstymo žarnų ilgis  
yra minimalus, todėl chemikalų likučiai jose yra labai maži.

―― Kompaktiškas dizainas su rezervuaru turinčiu žemą gravitacijos centrą.

―― 3“ jungtys bei galingas nerūdyjančio plieno įsiurbimo bakelis

―― 3“ išcentrinis siurblys su 1 000 l/min našumu, naudojams kaip purškimo siurblys  
ir papildomas membraninis siurblys padedantis traukiant vandenį bei naudojant 
nepertraukiamo plovimo programą (tik CCS ir CCS Pro).

―― Patentuota BoomControl sijų kopijavimo sistema 

―― Dėl BoomControl sistemos greito ir tikslaus reagavimo, net ir dirbant dideliais greičiais 
sijas, ant kurių purkštukai išdėtyti kas 25 cm, galima laikyti maksimaliai arti purškiamo 
paviršiaus. Dėl to ženkliai sumažėja chemikalų nupūtimo rizika.

―― Yra dvylika skirtingų purkštukų konfiguracijų. Kaip opcija galima užsakyti automatinį 
purkštukų perjungimo (AutoSelect) įrangos variantą.

―― Lygi apačia apsaugo derlių, 85 cm prošvaisa, hidraulinė pastatymo koja yra dalis bazinės 
purkštuvo įrangos.

―― Papildomai galima užsakyti vairuojamą ašį kuri tiksliai seks traktoriaus vėžėmis.

―― Tęstinio praplovimo Sistema CCS (Continuous Cleaning System), kaip papildoma įranga gali 
būti sumontuota prikabinamuose Leeb purkštuvuose. Jos deka purkštuvas išplaunasmas 
saugiai ir greitai. Tęstinio praplovimo Sistema CCS (Continuous Cleaning System), kaip 
papildoma įranga gali būti sumontuota prikabinamuose Leeb purkštuvuose. Jos deka 
purkštuvas išplaunasmas saugiai ir greitai. Papildomas membraninis siurblys purškia švarų 
vandenį per besisukančius rezervuaro viduje purkštukus, kol pagrindinis siurblys traukia ir 
purškia vandenį iš pagrindinio rezervuaro. Kaip opcija, sijos gali būti prapučiamos oru. 
Visos funkcijos gali būti valdomos iš kabinos.

―― Įsiurbimo bakelis bei išcentrinis siurblys gali būti užsakomi pagaminti iš nerūdyjančio 
plieno, siekiant prailginti tarnavimo laiką.

1 2

1 2



130 131

Leeb GS

NightLight apšvietimas garantuoja kokybišką purškimą net naktį –
koncentruotas šviesos spindulys apšviečia visus purkštukus

Įvairios purkštukų bei jų korpusų kombinacijos, bei pneumatinė 
purkštukų kontrolė leidžia pasiekti aukščiausią purškimo kokybę

Su BoomControl Pro Sistema sijos tiksliai kopijuoja paviršių – 
net kalvotose vietovėse

Didelė prošvaisa bei lygi apačia Apvalus, didelis nerūdyjančio plieno 
įsiurbimo bakelis su aukšto slėgio 
purkštukais visuose HORSCH 
purkštuvuose (opcija LT / GS)

Techninės charakteristikos

ĮRANGA

HORSCH Leeb GS 6 GS 7 GS 8 GS
Išmatavimai ir svoriai
Tuščio masė (kg) 5 610 – 6 890 (6 370*) 5 650 – 6 920 (6 400*) 5 680 – 6 950 (6 430*)
Prikabinimo apkrovimas tuščio (kg) 680 – 980 (960*) 690 – 990 (970*) 700 – 1 000 (980*)
Maks.leidžiama vertikali apkrova (kg) 3 500 4 000 4 000
Ašies apkrova tuščias (kg) 4 930 – 5 910 (5 410*) 4 960 – 5 930 (5 430*) 4 980 – 5 950 (5 450*)
Maks.leidžiama ąšies apkrova (kg) 10 000 10 000 10 000 
Bendras maks. ilgis (transporte) (m) 8,30 8,30 8,30
Transportinis plotis (transporte) (m)* 2,55 – 3,00 2,55 – 3,00 2,55 – 3,00
Transportinis aukštis (m)* 3,40 – 3,60 (3,60*) 3,40 – 3,60 (3,60*) 3,40 – 3,60 (3,60*)
Tarpvėžis (m) 1,80** / 2,00 / 2,25 2,00 / 2,25 2,00 / 2,25
Prošvaisa nuo ąšies (m)* 0,85* 0,85* 0,85*
Bačka
Maišymo talpyklos nominali talpa (l) 6 000 7 000 8 000
Maišymo talpyklos reali talpa (l) 6 400 7 400 8 400
Švaraus vandens talpa (l) 500 500 500
Rankų plovimo talpa (l) 15 15 15
Purškimo sijos
Darbiniai pločiai 18 / 12 5-dalių 18 / 12 5-dalių 18 / 12 5-dalių

21 / 12 5-dalių 21 / 12 5-dalių 21 / 12 5-dalių
24 / 12 5-dalių 24 / 12 5-dalių 24 / 12 5-dalių 
27 / 21 / 12 7-dalių 27 / 21 / 12 7-dalių 27 / 21 / 12 7-dalių 
28 / 21 / 12 7-dalių 28 / 21 / 12 7-dalių 28 / 21 / 12 7-dalių 
30 / 21 / 12 7-dalių 30 / 21 / 12 7-dalių 30 / 21 / 12 7-dalių 
30 / 24 / (12) 7-dalių 30 / 24 / (12) 7-dalių 30 / 21 / (12) 7-dalių 
32 / 24 / (12) 7-dalių 32 / 24 / (12) 7-dalių 32 / 24 / (12) 7-dalių 
33 / 24 / (12) 7-dalių 33 / 24 / (12) 7-dalių 33 / 24 / (12) 7-dalių 
36 / 24 / (12) 7-dalių 36 / 24 / (12) 7-dalių 36 / 24 / (12) 7-dalių 
38 / 27 / (14) 7-dalių 38 / 27 / (14) 7-dalių 38 / 27 / (14) 7-dalių
39 / 27 / (14) 7-dalių 39 / 27 / (14) 7-dalių 39 / 27 / (14) 7-dalių 
40 / 27 / (14) 7-dalių 40 / 27 / (14) 7-dalių 40 / 27 / (14) 7-dalių
40 / 28 / (14) 7-dalių 40 / 28 / (14) 7-dalių 40 / 28 / (14) 7-dalių
42 / 28 / (14) 7-dalių 42 / 28 / (14) 7-dalių 42 / 28 / (14) 7-dalių 

Sekcijų kiekis, min. / maks. (vnt.) 6 – 42 6 – 42 6 – 42
Darbinis aukštis (m) 0,3 – 2,5 0,3 – 2,5 0,3 – 2,5
Siurblio našumas CCS ir CCS Pro (l/min) 1 000 1 000 1 000
Siurblio našumas ECO (l/min) 400 400 400
Darbinis slėgis, maks. (bar) 8 8 8
Darbinis greitis (km/h) 4 – 20 4 – 20 4 – 20 Duomenys gali keistis priklausomai nuo įrangos

*	 Duomenys su sijomis 12 / 21 / 27,  
	 7 sekcijos ir padangos 520/85 R 46 
**	Galimas tik Leeb 6 GS su tarpvėžiu 1,80 m

Leeb GS
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Leeb PT 280
Didesnis našumas – mažesnė savikaina

Prastovos laikas –
8 000 litrų talpos bačka  
užpildoma išcentrinio siurblio  
pagalba per 8 minutes

Iki 50 km/h galimybe keliuoseBoomControl Pro sistema palaiko 
sijas emiausiame taške nuo augalų, 
net ir kalvotose vietovėse

Pagrindiniai PT 280 privalumai:

―― 8 000 litrų nerūdyjančio plieno rezervuaras.

―― Nerūdyjančio plieno rezervuaras yra greitai ir lengvai valomas.

―― Dėl optimalaus darbinių mazgų bei paskirstymo sistemų išdėstymo  
žarnų ilgis yra minimalus, todėl chemikalų likučiai jose yra labai maži.

―― Pneumatinė važiuoklė su lygio reguliavimu standartinėje įrangoje.

―― Tarpvėžio plotis nuo 2,00 m – 2,25 m. Yra galimi ir kiti tarpvėžių pločiai.

―― Visų ratų vairavimo sistema – papildoma įranga.

―― Mechaninės važiuoklės koncepcija: 
– Tikrai varoma visais ratais 
– Didelės pravažumo galimybės 
– Geras svorio pasiskirstymas

―― 50 km/h greitis kelyje esant 1 400 variklio apsukoms bei greičio  
kontrolės funkcijoms.

―― Lygi apačia apsaugo derlių.

―― 3“ jungtys bei galingas nerūdyjančio plieno įsiurbimo bakelis.

―― 3“ išcentrinis siurblys su 1 000 l/min našumu, naudojams kaip purškimo  
siurblys ir papildomas membraninis siurblys padedantis traukiant vandenį  
bei naudojant nepertraukiamo plovimo programą (tik CCS ir CCS Pro).

―― Sijų pločiai gali būti 24 m – 36 m su 5 – 18 sekcijomis.

―― Kaip papildomas opcijas galima užsisakyti šias patentuotas sijų kopijavimo kontrolės 
sistemas: BoomControl ECO / Pro arba Pro Plus.

―― Dėl BoomControl sistemos greito ir tikslaus reagavimo, net ir dirbant dideliais greičiais 
sijas, ant kurių purkštukai išdėtyti kas 25 cm, galima laikyti maksimaliai arti purškiamo 
paviršiaus. Dėl to ženkliai sumažėja chemikalų nupūtimo rizika.

―― Yra dvylika skirtingų purkštukų konfiguracijų. Nuo 1-0 (purkštukas kas 50 cm) kurie 
keičiami rankiniu būdu iki daugiafunkcinių purkštukų laikiklių 4-2 (kas 50 cm po 4 
purkštukus plius kas 25 cm po 2 purkštukus). Kaip opcija galima užsakyti automatinį 
purkštukų perjungimo (AutoSelect) įrangos variantą.

―― Tęstinio praplovimo Sistema CCS (Continuous Cleaning System), kaip papildoma įranga 
gali būti sumontuota prikabinamuose Leeb purkštuvuose. Jos deka purkštuvas 
išplaunasmas saugiai ir greitai. Papildomas membraninis siurblys purškia švarų vandenį 
per besisukančius rezervuaro viduje purkštukus, kol pagrindinis siurblys traukia ir purškia 
vandenį iš pagrindinio rezervuaro. Kaip opcija, sijos gali būti prapučiamos oru. Visos 
funkcijos gali būti valdomos iš kabinos.

―― Galinga ir didelė mašina jūsų poreikiams patenkinti.

1 2 3

1 32



134 135

Leeb PT 280

Su BoomControl Pro sistema 36 m pločio sijos idealiai kopijuoja paviršių –  
net ir kalvotose vietovėse

Comfort Terminalas –  
Aiškus ir lengvas valdymas

Komfortiška kabina

Didesnis saugumas – 
Trys apsaugos nuo perkrovos  
viename sparne

Įvairios purkštukų bei jų korpusų 
kombinacijos, bei pneumatinė purkštukų 
kontrolė leidžia pasiekti aukščiausią 
purškimo kokybę* Reikalaujama tik Vokietijoje

HORSCH Leeb PT 280
Variklis

Variklis aušinamas vandeniu MTU (Mercedes) OM 936

Galia (KW/AG) 210 / 285

Cilindrų skaičius / aušinimas 6 / vanduo / turbo su interkūleriu

Kubatūra (kūb.cm) 7 700

Vardiniai apsisukimai (rpm) 2 200

Maks. sūkiai (Nm/greitis) 1 150 / 1 400

Bako talpa Dyzelis / AdBlue (l) apie 400 / 25

Emisijos standartas TIER 4 f

Greičių dėžė

Greičių dežės tipas Hydroshift

Transmisija belaipsnė hidrostatinė

Greičiai Laukas: 0 – 23 km/h, Kelias: 0 – 50 km/h, maksimalus galimas greitis visada 1 500 aps.

Visi varomi ratai Patikimas su tarpąšiniu diferencialu bei diferencialo blokavimu

Važiuoklė / ašys

Amortizacija Abu tiltai yra pneumatiniai su lygio kontrole ir aktyvia šonine stabilizavimo sistema

Vairavimas

Priekinė ąšis hidraulinė

Galinė ąšis hidro-elektrinis vairavimas (su galinės ašies vairavimu), automatinis centravimas ir blokavimas važiuojant keliu

Vairavimo tipai tik priekinė ąšis / visi vairuojami / krabas / galinė ąšis rankiniu / per kojinį jungiklį galulaukėse

Išmatavimai / masė / bačka

Tuščio masė apie 7 600 be priedų / apie 11 000 su priedais

Maks. leidžiama masė kelyje (kg) 18 000 eseant 40 km/h / 50 km/h (20 000*)

Prošvaisa (mm) 850 iki ąšies

Ratų bazė (mm) 3 300

Tarpvėžis (mm) 2 000 / 2 250 susukus ratus

Ilgis su purškimo įranga (mm) apie 9 000

Aukštis su purškimo įranga (mm) apie 3 950

Pilnas plotis važiuojant keliu (mm) apie 2 800 (priklausomai nuo tarpvėžio ir padangų)

Bačkos priedai

Bačka nerūdijančio plieno bačka, suvirinta iš vidaus ir išorės su atraminėmis sienomis

Bačkos talpa (l) 8 000

Švaraus vandens talpa (l) 450

Techninės charakteristikos

ĮRANGA

NightLight apšvietimas 
garantuoja kokybišką purškimą 
net naktį – koncentruotas šviesos 
spindulys apšviečia visus 
purkštukus

Apvalus, didelis nerūdyjančio plieno įsiurbimo bakelis su 
aukšto slėgio purkštukais visuose HORSCH purkštuvuose

Leeb PT 280
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Leeb PT 330* / 350
Kombinuoja maksimalų našumą su preciziška augalų apsauga net ir aukštose kultūrose

Didelė prošvaisa  
(1,6 Meter)

*	Leeb PT 350 prieinamas visose DRR rinkose, o Leeb PT 330 prieinamas MRR rinkose. 
	 MRR: Mažai Reguliuojama Rinka, pvz.Rusija (PT 330) 
	 DRR: Daug Reguliuojama Rinka, pvz. EU (PT 350)

Dėl nepriekaištingo darbo BoomControl sistemos darbo sijos 
išlieka arti purškiamo paviršiaus (30 cm), o tai sumažina vėjo 
įtaką net ir nelygiose dirvose

Kokios yra Leeb PT 330* / 350 būdingos sąvybės:

―― 5 000 litrų talpos nerūdyjančio plieno rezervuaras suvirintas iš vidaus ir išorės.

―― Nerūdyjančio plieno rezervuaras yra greitai ir lengvai valomas.

―― Dėl optimalaus darbinių mazgų bei paskirstymo sistemų išdėstymo žarnų ilgis  
yra minimalus, todėl chemikalų likučiai jose yra labai maži.

―― PT 350* yra sumontuotas 6 cilindrų 354 arklio galių variklis atitinkantis 
paskutinius TIER 4f standartus bei su hidrostatine pavara, turinčia elektrini 
pavaros valdymą bei galios ribojimo valdymą.

―― PT 330* yra sumontuotas 6 cilindrų 326 arklio galių variklis atitinkantis TIER 3a 
standartus bei su hidrostatine pavara, turinčia elektrini pavaros valdymą bei 
galios ribojimo valdymą.

―― 40 – 60 km/h transportinis greitis kelyje su sumažintomis variklio apsukomis  
bei greičio kontrolės funkcijomis.

―― Hidro-pneumatiškai reguliuojama vieno rato pakabos sistema su lygio 
reguliavimu bei aukšta prošvaisa.

―― Lygi apačia apsaugo derlių.

―― Tarpvėžės plotis nuo 2,25 iki 3,00 m.

―― Visų ratų vairavimo sistema su automatiniu galinės ąšies centravimu  
yra standartas.

―― 3“ jungtys bei galingas nerūdyjančio plieno įsiurbimo bakelis

―― 3“ išcentrinis siurblys su 1 000 l/min našumu, naudojams kaip purškimo siurblys  
ir papildomas membraninis siurblys padedantis traukiant vandenį bei naudojant 
nepertraukiamo plovimo programą.

―― Sijų pločiai gali būti 30 m – 36 m su 6 – 32 sekcijomis.

―― Dėl BoomControl sistemos greito ir tikslaus reagavimo, net ir dirbant dideliais 
greičiais sijas, ant kurių purkštukai išdėtyti kas 25 cm, galima laikyti maksimaliai  
arti purškiamo paviršiaus. Dėl to ženkliai sumažėja chemikalų nupūtimo rizika.

―― HORSCH savo programinės įrangos koncepcija su daugybe naujovių ir praktinių 
funkcijų, kurios palengvina technologijos pritaikymą, tvarkymą ir valdymą.

―― Yra dvylika skirtingų purkštukų konfiguracijų. Nuo 1-0 (purkštukas kas 50 cm) kurie 
keičiami rankiniu būdu iki daugiafunkcinių purkštukų laikiklių 4-2 (kas 50 cm po 4 
purkštukus plius kas 25 cm po 2 purkštukus). Kaip opcija galima užsakyti 
automatinį purkštukų perjungimo (AutoSelect) įrangos variantą.

1 2

1 2
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Leeb PT 330* / 350

Įvairios purkštukų bei jų korpusų kombinacijos, bei pneumatinė 
purkštukų kontrolė leidžia pasiekti aukščiausią purškimo kokybę

TouchTerminal –  
Aiškus ir lengvas valdymas

Komfortiška kabina

Šiuolaikiškas ir aiškus ekranas Intuityvi operacinė sistema  
valdoma lietimais ir vairalazde

HORSCH Leeb PT 330* PT 350
Mašinos tipas / variklis / pavara

Variklis MTU (Mercedes) OM 926 LA MTU (Mercedes) OM 936 LA

Galia (KW/AG) 240 / 326 260 / 354

Cilindrų skaičius / aušinimas 6 / vanduo / turbo su interkūleriu 6 / vanduo / turbo su interkūleriu

Kubatūra (kūb.cm) 7 201 7 698

Vardiniai apsisukimai (rpm) 2 200 2 200

Maks.sūkiai (Nm/greitis) 1 300 / 1 200-1 600 1 400 / 1 200-1 600

Valdymas elektroninė elektroninė

Bako talpa Dyzelis / AdBlue (l) apie 650 / --- apie 480 / 40

Emisijos standartas TIER 3 a TIER 4 f

Greičių dežės tipas Belaipsnė hidrostatinė traukos pavara su automatine apkrovos, priklausomai nuo variklio apsukų sistema (AutoHold)

Transmisija Belaipsnė hidrostatinė

Greičiai Laukas: 0 – 30 km/h | Kelias: 0 – 40 km/h, 50 km/h arba 60 km/h (Priklausomai nuo komplektacijos)

Visi varomi ratai Nuolatinė keturių ratų pavara su traukos kontrole

Važiuoklė / ašys

Amortizacija Hidro-pneumatinė nepriklausoma ratų pakaba su automatiniu sklendės nustatymo, kompensavimu ir važiuoklės stabilizavimu

Vairavimas Hidraulinė-elektrinė visų ratų vairavimo

Išmatavimai / masė / bačka

Tuščio masė 13 500

Maks. leidžiama masė kelyje (kg) 18 000

Prošvaisa (mm) 1 400 – 1 600 (su 480 / 80 R 50)

Ratų bazė (mm) 4 600

Tarpvėžis (mm) 2 250 – 3 000

Ilgis su purškimo įranga (mm) apie 9 000

Aukštis su purškimo įranga (mm) apie 3 950

Pilnas plotis važiuojant keliu (mm) apie 2 950

Bačka nerūdijančio plieno bačka, suvirinta iš vidaus ir išorės su atraminėmis sienomis

Bačkos talpa (l) 5 000

Švaraus vandens rezervuaras (l) 500

Sijos

Darbiniai pločiai (m) 30 – 36 30 – 36

Siurblio našumas (l/min) 800 800

Techninės charakteristikos

ĮRANGA

NightLight apšvietimas garantuoja kokybišką purškimą net naktį –  
koncentruotas šviesos spindulys apšviečia visus purkštukus

Apvalus, didelis nerūdyjančio plieno 
įsiurbimo bakelis su aukšto slėgio 
purkštukais visuose HORSCH purkštuvuose

*	330: TIER 3a tik Mažai Reguliuojamose Rinkose (MRR), pvz.Rusija
	 350: TIER 4f Daug Reguliuojamose Rinkose (DRR), pvz.EU

Leeb PT 330* / 350
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Titan UW
Našumas naujame lygyje

Didelio 34 UW bunkerio talpos dėka  
(34 m³), laukimas lauko pakraštyje ir  
sunkus manevravimas nukeliaus į praeitį

Teleskopinė ašis pagerina stabilumą  
bei mažina spaudimą į dirvą

Titan UW su vikšrine važiuokle 
mažesniam dirvos slėgimui

HORSCH firmos kompensacinė priekaba garantuoja didelį darbo našumą 
derliaus nuėmimo metu. Ši priekaba yra pranašesnė techniškai už prieš tai 
gamintą. Didelio bunkerio talpos dėka (34 m³), laukimas lauko pakraštyje 
ir sunkus manevravimas nukeliaus į praeitį. 

UW kompensacinės priekabos talpumą galima būtų palyginti su 
sunkvežimio priekabos talpumu, kurią galima pakrauti labai greitai dėka 
UW. Per naujo sukonstruota hidrauliškai sulankstoma iškrovimo sraigė  
(ø 600 mm) pasiekia 18 tonų per minutę našumą. Tokiu būdu 34 kūbinius 
metrus galima perkrauti per 90 sekundžių. 

Į bazinį 34 UW modelį taip pat įeina teleskopinė ašis. Ji leidžia padidinti 
atstumą tarp ratų iki 25 cm, tokiu būdu priekabos plotis nuo 3 m padidėja iki 
3,55 m. Taip pagerėja mašinos stabilumas ir sumažinamas spaudimas į dirvą, 
todėl kad priekabos ratai nevažiuoja traktoriaus padarytomis provėžomis.

Tam kad dar labiau sumažinti spaudimą į dirvą, yra naudojamos plačios 
padangos (900 / 60 R32). Į papildomas funkcijas įeina svarstyklės, 
pneumatiniai arba hidrauliniai stabdžiai, iškrovimos sraigės padeties rodyklė.

1 2 3

1 32
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Teleskopinė galinė ašis gali būti išstumiama nuo 3 iki  
3,56 m, o tai priduoda stabilumo bei nespaudžia dirvos

Iškrovimo sraigės hidraulinės sklendės pozicija 
yra aiškiai matoma iš traktoriaus kabinos

Kompensacinė priekaba gali būti komplektuojama tiek su 
hidrauline, tiek ir su pneumatine stabdžių sistema

Hidraulinės iškrovimo sraigės maksimalus našumas yra 18 tonų 
per minutę, todėl Titan UW priekaba gali būti pilnai iškrauta 
per 90 sekundžių

Galima komplektuoti su vikšrine važiuokle,  
kuri mažina dirvos spaudimą

Bunkerio vidus yra lengvai prieinamas bei valomas

ĮRANGATitan UW

HORSCH Titan UW 34 UW
Ilgis (m) 8,26

Plotis (m) 3,00

Plotis (išplatinta ašis) (m) 3,56

Transportinis aukštis (m) 4,00

Užpylimo aukštis šone / viduryje (m) 3,48 / 3,60

Išrovimo aukštis (m) 4,60

Svoris tuščios (kg) 6 700

Galinės ašies apkrovimas, kai tuščia (kg) 5 280

Prikabinimui tenkantis krūvis, kai tuščia (kg) 1 420

Bunkerio talpa (m³) 34

Hidrauliškai sulankstoma sraigė Ø (mm) 600

Iškrovimo greitis t/val. 18

Padangos 900 / 60 R 32

Reikalingų traktoriaus hidrosekcijų sk. 1 3 / 8“ – Z 6, 1 3 / 8“ – Z 21,
1 3 / 4“ – Z 6, 1 3 / 4“ – Z 20

Reikalingų traktoriaus hidrosekcijų sk. 4

Teleskopinė ašis Serija

Kelio apšvietimo sistema Serija

Elektroninė svėrimo sistema Opcija

Apsauga Opcija

Techninės charakteristikos



www.horsch.com

Jūsų specializuotas pardavėjas:

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf

Phone: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com

Vi
si

 a
pr

aš
ym

ai
 ir

 il
iu

st
ra

ci
jo

s 
yr

a 
ap

yt
ik

sl
ia

i i
r n

ep
riv

al
om

i. 
Te

ch
ni

ni
ai

 p
ar

am
et

ra
i b

ei
 d

iz
ai

na
s 

ga
li 

bū
ti 

ke
ič

ia
m

i.
LT

-9
0.

06
2.

40
0 

(2
01

8.
02

_v
er

.0
7)




